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Nova bezmotorova komunikace Strelniéna (Davidkova — Rochlickd), Praha 8

- situace (DUR a DSP)

Zajmové uzemi akce Nova bezmotorova komunikace Stfelni¢na (Davidkova — Rochlickd), Praha 8
Caste¢né zasahuje do ochranného piasma metra trasy C, plati dodrzovani ,,Obecnych podminek™ pro
ptipravu a realizaci staveb v OPM, které jsou pfilohou.

V priloze Vam predavame tfi situace Informa¢niho systému metra, kde jsou potvrzené hranice OPM,
trat'ové tunely metra vEetné os koleji a inzenyrské sité ve spravé DP, a.s. — jednotky Dopravni cesta
Metro (DP-JDCM).

Predané situace Informaéniho systému metra smi byt pouzity pouze pro tuto akci.

Pri realizaci akce nesmi byt poskozeny inz. sité ve spravé DP-JDCM a inz. sit¢ polozené v ramci
vystavby metra pro jiné spravce inZ. siti, které jsou vyznaceny v pfedavanych situacich Informaéniho
systému metra. K realizaci akce nema DP, a.s. — jednotka Dopravni cesta Metro dalsi pripominky.
Projektovou dokumentaci je nutno predlozit Svodné komisi DP, a.s., Sokolovska 217/42, 190 00
Praha 9, kterd vyda souhrnné stanovisko za cely DP hl.m. Prahy, a.s.

Investor akce je povinen pozadat odbor dopravnich agend MHMP o zavazné stanovisko ke zfizeni
a provozovani stavby v OPM, pfipadné s ¢innosti v OPM dle § 7 odst. 3 zakona ¢. 266/1994 Sb.
o drahach.

Zahajeni praci nam sdélte pisemné na tiskopise posledni strany Obecnych podminek.

Danuse Pucholtova
vedouci odboru Technika
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240000 — jednotka Dopravni cesta Metro
Adresa: Sokolovska 217/42, 190 22 Praha 9
Pracovisté: Sazecska 1, 108 00 Praha 10
= +420 222 673 119 Fax +420 222 673 202
e-mail: lineki@dpp.cz

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spoleénost adresa Sokolovska 217/42, 190 22 Praha 9

tel. +420 296 191 111 e-mail dppldpp.cz www.dpp.cz :
1€ 00005885 DIE CZ00D05884 zépis v OR vedeném MS v Praze v addile B, viozka 847 4 \ Dopravni podnik
bankovni spojeni Ceska spofitelna, a. s. Praha 1 Eislo uétu 1930731349/0800 \a hlavniho mésta Prahy
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ZAKRES HRANIC OCHRANNEHO PASMA METRA
A PRUBEHU INZENYRSKYCH SiTi DP-JDCM

w s

GEOPROGRES CISLO 57/2018
Lokalita
Praha 8 — ul. Strelni¢na Stavba nové bezmotorové komunikace

Zadatel (investor, resp. zpracovatel geodetickych podkladi)
Atelier PROMIKA s.r.0., Muchova 9/223, Praha 6

Podklady pro zakres
Vykres situace ze dne 13.2.2018 pfedany zastupcem Zadatele.

Provedené prace

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost, jednotka Dopravni cesta Metro (dale jen ,DP-JDCM*)
jako spravce Informacniho systému metra poskytl technickou dokumentaci, na jejimz zakladé byl
pracovnikem firmy GEOPROGRES proveden zakres pribéhu hranice ochranného pasma Metra (déle jen
+OPM") a inZenyrskych siti ve spravé DP-JDCM do situaéniho vykresu.

Vystup
Prilozeny vykres situace ISM (20xA4). Zakres slouZi pro orientaéni potfebu investora ve smyslu pfiloZzenych
Pravidel pro poskytovani Gdaji z ISM.

Poznamky

V pfipadé praci v OPM je povinnosti investora v souladu s Obecnymi podminkami pro pfipravu a realizaci
staveb v ochranném pasmu Metra predlozit pfed zahajenim praci projektovou dokumentaci k vyjadieni
odboru Technika (€. 240200) DP-JDCM. Pokud budou prace provadény v pasmu #2 m od vnéjSiho okraje
prisludné sité, je projektant (investor) povinen predloZit projektovou dokumentaci k vyjadfeni odboru
Technika (¢. 240200) DP-JDCM.

Nedilnou soucasti provedeného zakresu jsou soucasné pfeddvané Obecné podminky pro pfipravu
a realizaci staveb v ochranném pasmu Metra. Zakres ma platnost 1 rok od data vystaveni.

Zpracoval Ovéreni
V Praze dne 14.2.2018

Nalezitostmi a pfesnosti
odpovida pravnim pfedpistm.

mar Pavlickova, DiS. Ovéfil dne 14.2.2018
pod ¢.j. 82/2018

Zakres OPM, inZenyrskych siti ve spravé DP-JDCM, Obecné podminky pro pfipravu a realizaci staveb
v OPM a Pravidla pro poskytovani idaji z ISM pfevzal:

GEOPROGRES, spol. s r.0., IC: 45317551, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Mé&stskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 7760
Stolifiska 819/6, 193 00 Praha 9 - Horni Pocdernice fel: 284 810 283, GSM: 603 416 091, info@geoprogres.cz, www.geoprogres.cz






Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolegnost

lednotka Dopravni cesta Metro

Obecné podminky

pro pfipravu a realizaci staveb v ochranném pasmu metra (OPM), které jsou v souladu se zakonem
€. 266/1994 Sb., o drah&ch, ve znéni pozdéjsich predpist, a tvofi pFilohu k vyjadieni odboru Technika.

PouZité zkratky:

OPM..

.......... ochranné pasmo metra
.......... Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciové spoleénost
.......... Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciové spolec¢nost, jednotka Dopravni cesta Metro

cieeeee....Dréini spravni ufad — Odbor dopravnich agend Magistréatu hl. m. Prahy

| Priprava a realizace staveb v OPM
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Upozorfiujeme na negativni vlivy vznikajici provozem metra, proti kterym musi byt stavba
zajisténa:

e bludné proudy — zajistit pasivni ochranu do vzdalenosti min. 100 m od osy koleje metra,

e vibrace a chvéni vznikajici projizdé&jicimi soupravami.

K vystavbé objektl s bytovymi jednotkami pro trvalé uzivani, situovanych nad tunely metra,
nebude JDCM, resp. DP vydavat souhlasné stanovisko. K vystavbé v OPM vyda souhrnné
stanovisko Svodna komise DP.

Stavbou nesmi dojit k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti ve spravé JDCM. Jejich polohu je
tfeba ovéfit u spravce siti.

Stavbou nesmi dojit k omezeni nebo ohroZeni provozu metra nebo poskozeni jeho zafizeni
a objektl. Pripadné zavady na objektech metra nebo inzenyrskych siti v OPM, vzniklych
vdusledku stavby odstrani stavebnik neprodiené na vlastni naklady po dohodé
S provozovatelem.

Na stavbé nesmi byt pouzito mechanizml a zafizeni, jejichz &innost by mohla nepfiznive
ovlivnit provoz metra a konstrukce a zafizeni metru naleZejici.

Ve vzdalenosti do 20 m od vyusténi vétracich $achet metra nesmi byt situovany sklady hoflavin
a jiné pozarné nebezpecné objekty. Nesmi zde byt provozovana &innost, ktera by zpUsobila
znecisténi ovzdusi, a nesmi byt omezen pfijezd k vétracim $achtam.

Na zafizeni metra nesmi byt napojena zafizeni, kterd s provozem metra nesouvisi,
bez pfedchoziho projednani s DSU.

Zédost poda stavebnik na Dopravni podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovska 217/42, Praha 9.

U staveb a zafizeni situovanych v blizkosti nebo nad konstrukcemi metra je tfeba predlozit
statické posouzeni ve vztahu na objekty metra. Posouzeni véetné pfipadného navrhu na méfeni
deformaci zpracuje odpovédny projektant. Toto se tyka i zafizeni staveniété (jefabové drahy
a podobné).

V pfipadé mozného ovlivnéni konstrukci metra v pribéhu stavby a pfipadné i po jejim
dokonceni objedna stavebnik méfeni deformaci konstrukci metra u opravnéné geodetické
organizace. Navrh predloZi projektant stavby.

Plynovody, vodovodni a kanalizatni fady nové budované vOPM musi byt technicky
zabezpeceny proti havarii s moznymi negativnimi disledky na provoz a zafizeni DP. Sougasné
musi byt po jejich uvedeni do provozu zaji$téna zvysena pravidelna kontrola jejich technického
stavu.

U staveb v blizkosti stanic metra je investor povinen zajistit projednani moznosti pfipojeni metra
na vefejnou telefonni sit.
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Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spoleCnost
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Stavebnik je povinen provést geodetické zaméfeni skuteCného provedent:

e U podzemnich objektd pfeda stavebnik geodetickou dokumentaci v soufadnicich (Zasti
prochazejici OPM) JDCM, odboru Technika; pfed zahozem je stavebnik povinen vyrozumet
opravnénou geodetickou organizaci pro Ucely pfipadné geodeticke kontroly;

e u ostatnich objektll (staveb) je povinen stavebnik zaslat JDCM, odboru Technika,
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, zpracovanou v souladu s ustanovenim zakona
& 183/2006 o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ovéfenou pfislusnym odpovédnym
geodetem po ukonceni stavby.

JDCM pozaduje predlozit k posouzeni dokumentaci k Gzemnimu fizeni a projekt stavby
pro vydani stavebniho povoleni ve smyslu zakona ¢.183/2006 o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zékon).

JDCM si vyhrazuje pravo odborného stavebniho dozoru na provadené stavbé v OPM.
Stavebnik je proto povinen oznamit zahajeni stavby pisemné JDCM, a to v mési¢nim predstihu
na tiskopisu, ktery piikladdme. Provadénim odborného dozoru vsak nepfebira JDCM
odpovédnost za kvalitu stavebnich praci realizovanych v OPM.

Stavba musi byt provedena podle schvaleného projektu a veskeré udaje v ném musi byt
pii stavbé dodrzeny a spinény. Stavebnik je povinen veskeré zmény oproti schvalene
dokumentaci znovu projednat s JDCM.

Prace v ochranném pasmu napajecich kabell 22 kV musi byt provadény v souladu se zakonem
& 458/2000 o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a0 zméné nékterych zakond (energeticky zakon). Definice ochranného pasma kabelovych
vedeni jsou uvedeny v § 46 uvedeného zakona. Technické podminky pro préace v ochranném
pasmu kabelu stanovi JDCM, sluzba Elektrotechnika.

Stavby realizované v OPM musi spliiovat podminky stanovené v CSN 33 3510 Elektrické
trakéni zafizeni metra a daldi souvisejici pfedpisy a technické normy z hlediska vzajemného
vlivu uzemnovacich soustav:

o pro zabranéni Sifeni bludnych proudl zpusobujicich korozi uloZzenych zafizeni musi byt
dusledné provedeno oddéleni uzemiovaci soustavy metra od ostatnich uzemfovacich
soustav; minimalni vzdalenost je 20 m (viz CSN 33 2000-5-54 ed.2.);

e v piipadech, kdy nelze provést oddéleni uzemiiovacich soustav dle bodu 1, musi byt
objekty, které neslouzi k provozu metra a jsou napajeny z jiné rozvodné sité nez z metra, od
stavebni konstrukce metra zcela dilatatné oddéleny a opatfeny protikorozni pasivni
ochranou. Tato protikorozni ochrana musi pokryvat cely povrch styku konstrukce se zemi
nebo s jinym objektem a nesmi byt pfemosténa kovovymi neizolovanymi konstrukcemi nebo
liniovym udloznym zafizenim bez izolatnich viozek pfi vystupu z tohoto projektu. Takto
provedena pasivni protikorozni ochrana se povazuje za izola¢ni vlozku ve smyslu
SN 33 3510 &. 113. Elektricka energie z takto izoladné oddéleného objektu nesmi byt
rozvadéna mimo objekt. Je-li nutné zfidit pro takto izolatné oddéleny objekt uzemnovaci
soustavu, je mozné ji provést jako oddalenou, mimo oblast pusobeni uzemnovaci soustavy
metra;

e privodni (napajeci) kabely 22kV podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110kV,
véetné vedeni fidici a zabezpecéovaci techniky, maji ochranné pasmo 1 m po obou stranach
krajniho kabelu.

JDCM upozorfiuje stavebnika, pfipadné jeho pravniho zastupce, Zze uvedenim stavby do
provozu nesmi byt ohroZen ani omezen bezpe¢ny a plynuly provoz metra a stavba musi byt
nadale udrzovana tak, aby nepfiznivy vliv stavby na provoz metra byl vyloucen.

JDCM pozaduje, aby vy$e uvedené podminky byly v prib&hu dalSiho postupu pripravy,
povolovani, realizace a uvadéni do provozu akce dodrZovany. Soucasné si vyhrazuje pravo
v pribéhu pfipravy stavby tyto podminky doplinit.
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Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spoleénost

] Obsah dokumentace staveb v ochranném pasmu metra

Predkladana dokumentace musi obsahovat:

1 Situaci v méfitku 1:500, kde bude uvedena pfesna lokalizace stavby v OPM, tzn. méstska &tvrt,
nazev ulice, pfipadné &islo popisné nebo &. parcely dle TMP. Pfipadné je mozno uvést &islo
listu mapy (TMP nebo katastralni mapy) nebo soufadnice alespori jednoho bodu systému
S-JTSK.

2 Zakres siti ve spravé JDCM.

3 Zakres pribéhu hranice OPM a osy koleje metra véetné staniceni (kilometraze), pfipadné lice
podzemnich objektd u stanic a ostatnich podpovrchovych staveb. Tento zakres musi byt ovéfen
spravcem geodetické dokumentace OPM, kterym je JDCM, odbor Technika, a je realizovan
externim spravcem GIS.

4 Pficné a podeélné fezy, kde bude zakreslen vzajemny prostorovy vztah navrzené konstrukce
k zafizeni metra, nadmoiské vy3ky navrhované stavby v OPM budou uvedeny v systému
CSJUNS/J. Tyto podklady zpracuje opravnéna geodeticka organizace, povéfena DP.

Bez vy$e uvedenych naleZitosti nebude projektova dokumentace v DP projednana a JDCM nevyda
vyjadieni ke stavbé v OPM, které je zakonnou podminkou pro jeji realizaci.

Il Vyjadreni JDCM ke stavbam v OPM
Zadosti 0 vydani vyjadreni ke stavbé v OPM se podavaji osobné u JDCM, odbor Technika.

Navstévni hodiny jsou utery a &tvrtek od 8:00 h do 10:00 h.

Adresa pracovisté je Saze¢ska 1, Praha 10 (depo metra), budova A, 1. patro, &islo dvefi 101.
Telefony: 222 673 834, 222 673 835, 222 673 119, 222 673 214

Adresa pro pisemny styk

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost
jednotka Dopravni cesta Metro

odbor Technika 240200

Sokolovska 217/42

190 22 Praha 9

Vyjadreni budou vydavana po zaplaceni ¢astky na uhradu nakladu s tim spojenych.

UPOZORNENI

Stavebnik je povinen pozadat DSU, tj. Odbor dopravnich agend (DOP-02), Magistrat
hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 o zavazné stanovisko ke zfizeni a provozovani
stavby v OPM ve smyslu § 7, odst. 3 zakona ¢. 266/1994 Sh., o drahach.

Podkladem pro vydani zavazného stanoviska DSU je vyjadfeni JOCM.

Danuse Pucholtova v. r.

vedouci odboru Technika
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Dopravni podnik hi. m. Prahy, a. s.
jednotka Dopravni cesta Metro
odbor Technika 240200
Sokolovska 217/42

190 22 Praha 9

Cislo jednaci DP a.s.: 240200/ / ze dne

V Praze dne

Oznameni o zahajeni stavebnich praci v ochranném pasmu metra

Nazev stavby:

Stavebnik:

Odpovédny pracovnik stavebnika / telefon:

Dodavatel:

Odpovédny pracovnik dodavatele / telefon:

Zavazné stanovisko DSU ke zfizeni a provozovani stavby

v OPM:

¢ ji ze dne
Stavebni povoleni &. j.:

Planované zahajeni stavby:

Planované ukoné&eni stavby:

razitko a podpis stavebnika

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spoleénost Chyba! Neznamy nazev vlastnosti
dokumentu. Strana 111

adresa Sokolovska 217/42, 180 22 Praha 9

zapis v OR vedeném MS v Praze v oddile B, vioZka 847 p\ Dopravni podnik

1€ 00005886 DIC CZ00005886 www.dpp.cz Pred tiskem zvaZie dopad na Zivotni prostredi \’a hlavniho mésta prahy



