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1. UvoD

1.1. Uvodni Udaje

V predkladané zawereCné zprave jsou shrnuty a whodnoceny wsledky inzenyrsko-geologického
prizkumu realizovaného pro rekultivaci parku Dlazdénka na pozemcich parc. ¢. 699/1 a 699/2, k. u.
Liben.

Prazkum byl proveden na zakladé objednaky Uradu méstské &asti Prahy 8 ze dne 20. 6. 2017.

1.2. Cil prizkumnych praci

Cilem prizkumnych praci bylo shromazdéni co nejuplngjSich udajli o inzenyrsko-geologickych,
geotechnickych a hydrogeologickych pomérech v zajmovém Uzemi a jejich zhodnoceni ve vztahu
k projektu na rekultivaci parku. Provedené zhodnoceni bude slouzit jako podklad pro zpracovani
pfislusné Casti projektove dokumentace.

1.3. PoZadavky objednatele, pfedané podklady
Objednatelem bylo zadano provedeni geologického priizkumu pro rekultivaci parku Dlazdénka.
Pozadavkem investora bylo provedeni nasledujicich praci:
- Vyhodnoceni inzenyrsko-geologickych pomérd provedenim ¢&tyfwtd s hloubkou 1 m
- Posouzeni wuzitelnosti zemin pro zastavou v parku DldZzdénka
- Posouzeni zakladowch pomérd v misté parku
- Zatfidéni zemin dle CSN 73 1005 a CSN 73 6133 do tid tézitelnosti
- Stanowveni geomechanickych parametrli zemin zjisténého wrstevnatého sledu
- Vyhodnoceni wysledkud terénnich a laboratornich analyz formou zavérec¢né zprawy
1.4. Stavebni dispozice

Pfedmétna lokalita lezi na pozemcich s parc. €. 699/1 a 699/2 k. U. Liben. Lokalita se nachazi u ulice
Na Dlazdénce v Praze 8 — Liben. PFistup na lokalitu je zajistén z ulice Pfadova.

Zajmové uzemi je ploché s generelnim uklonem k jihu, s nadmofskou wSkou pohybujici se okolo 268
m n. m. (Bpv).

2. ROZSAH A METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

V ramci feSeni pfedmétného geologického prizkumu byly realizovany prizkumné prace formou
terénnich, technickych a vzorkovacich pracich.

2.1 Terénni technické prace

Pro owéfeni geologické a hydrogeologické stavby daného prostfedi a zajiSténi vzorkd zemin byly
na lokalité ve dnech 22.6. 2017 realizovany wtné prace.

Vrtné prace

V ramci inzenyrsko-geologického prizkumu byly realizovany &tyfi wty, ozna€ené jako J-1, J-2, J-3 a J-
4, které dosahovaly hloubek do 1 m, kdy wt J-3 dosahoval hloubky 4 m. Vrty byly provedeny ruéni
pfiklepovou soupravou Makita.

Po provedeni prwotni dokumentace (vCetné fotodokumentace) a odbéru vzorkll zemin, byla wtna jadra
skartovana. Po skonéeni wtnych praci byly wty likvidovany dusanym zahozem. Situovani
pruzkumnych wrtu je patrmé ze situace uvedené v priloze €. 5.

2.2 Vzorkovaci prace
Vzorky zemin

Vzorky zemin byly odebirany z wt( tak, aby owéfeny geologicky profil byl podloZzen potfebnymi
hodnotami zakladnich fyzikalné-mechanickych Mastnosti jednotliych zastizenych typt zemin. Vzorky
zemin byly odebrany za ucelem dal$iho laboratorniho zpracovani a byly ulozeny do PE sacku.
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Vzorky zemin byly odebrany jako poruSené v nasledujicim rozsahu:
Tab. ¢. 1 Pfehled odebranych vzorkit zemin

Vrt Hloubka odbéru Typ vzorku

J-2 05-11m Poruseny

J-3 2,3-2,7m Poruseny

J-4 0,5-0,9m Poruseny
Vzorky vody

Vzorek podzemni vody nebyl odebran.
2.3 Laboratorni rozbory

VeSkeré laboratorni prace byly realizovany v Laboratofi mechaniky zemin a analyzy stawebnich vod
- Blanka Lahucka, Pardubice. Laboratorni stanoveni bylo provedeno podle platnych €s. norem.

2.4  Meéfické prace

Prlizkumné wty byly zaméfeny pomoci GPS. Umisténi wtl je wznaceno v situaci, ktera tvofi pfilohu
¢. 5, této zprawy. Souradnice wrtd jsou uvedeny v geologickych profilem wtd — pfiloha &. 6.

2.5 Interpretace asyntéza vysledkd prizkumnych praci

VeSkeré prace souvisejici se sledem, fFizenim, koordinaci praci, dokumentaci a zavéreCnym
zhodnocenim provadéli zameéstnanci spole€nosti GeoEko, s. r. 0.

2.6  Sled, fizeni a geologicka dokumentace vrtl

Provedeni a dokumentace wrtu byla uskute¢néna geologem spole¢nosti GeoEko, s. r. 0. V priibéhu
vitnych praci byl zaznamenan geologicky profil prizkumnych wtd.

2.7  Zavérecné vyhodnoceni

Zatfidéni jednotliwch zastizenych typt zemin a homin bylo provedeno dle normy CSN 73 1005
(InZenyrskogeologicky prizkum).

ZavéreCna zprava obsahuje prehledné zpracované wsledky realizovanych prizkumnych praci.

Pozadované podkladovwe informace a wstupy prazkumnych praci jsou zpracovany s wuzitim
wpocetni techniky a pfislusného softwaru.

Tab. €. 2 Pfehled realizovanych priazkumnych praci

Druh praci Rozsah praci

1. Vrtné préce 4 ks nepazenych prizkumnych wtt do hloubky 1 a4 m

2. Vzorkovaci préce 3 ks poruenych vzorkli zemin

3. Laboratorni zkousky 3 ks stanoveni: zrnitost, mez plasticity, mez tekutosti,
zeminy vhkost, index plasticity, index konzistence
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3. STRUCNYPREHLED PRIRODNICH POMERU LOKALITY

3.1. Geografické vymezeni uzemi

Zajmové Uzemi se nachazi vsewerni Casti mésta Praha 8, pfesnéji mezi ulicemi Pfadova a U

Vlachowky. Pozemky s parc. €. 699/1 a 699/2 jsou vkatastru nemovitosti evidovany jako ostatni
plocha.

Uzemi je zobrazeno na mapowych listech zakladnich map v méfitku:

1:50 000 12-24 Praha
1: 25000 12-243
1:10 000 12-24-12

Zajmowy prostor je wznacen v pfilohach &. 1 a 2.
3.2. Majetkopravni vztahy

Vlastnikem pozemk( parc. ¢. 699/1 a 699/2, k. u. Liben, které jsou uvedeny na listu vastnictvi ¢. 1711
je hlami mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00 Praha1.

Snimek katastralni mapy je uveden v pfiloze €. 6.
3.3. Geomorfologické poméry

Resené Uzemi spada dle geomorfologického &lenéni do okrsku Zdibské tabule, podcelku Kladenské
tabule, celku Prazské ploSiny, do Brdské oblasti, subprovincie Poberounské soustawy, provincie Ceské
wsociny, systému Hercynského.

Lokalita se nachazi ve svahu s generelnim Uklonem k jihu, s nadmofskou wskou pohybujici se okolo
268 m n. m. (Bpv).

3.4. Klimatické poméry

Podle regionalniho klimatického &lenéni (Quitt, 1971) nalezi feSené uzemi do teplé oblasti, klimatické
jednotky T2, ktera se wznaCuje dlouhym, teplym a suchym létem, velmi kratkym pfechodnym
obdobim a teplym aZz mimé teplym jarem a podzimem, kratkou, mimé teplou a suchou az velmi
suchou zimou.

Priméma teplota vzduchu je v této oblasti vlednu -2 az -3 °C, vdubnu 8 — 9 °C, v ¢ervenci 18 — 19 °C
a vfijnu 7 - 9 °C. Srazkowy uhrn ¢&ini v dlouhodobém priiméru 650 — 700 mm, z toho na zimni obdobi
pfipada 200 - 300 mm srazek a ve vegetatnim obdobi spadne v priméru 350 — 400 mm vodnich
srazek. Snéhova pokryvka je v dlouhodobém priméru zaznamenana 40 - 50 dnl v roce.

3.5. Hydrologické poméry

Z hlediska hydrologického nalezi predmétné Uzemi k povodi vodniho toku Vitava (CHP 1-12-02-001),
ktery protéka cca 900 m jizné ve sméru od V k Z.

Plocha hydrologického povodi Vitaw je 22,05 km?2.
3.6. Geologické poméry SirSiho okoli

Z regionalné-geologického hlediska lokalita spada do bohemika, regionu Barrandienu.

Podlozi v SirSim okoli je twofeno silicity proterozoika, kdy tyto silicity jsou v kontaktu s prachowi a
drobami. Na tyto horniny se pak b&hem paleozoika, ukladaly horniny spodniho ordoviku v podobé
Cernych bfidlic Sareckého souwrstvi. B&hem stfedniho ordoviku se na tyto €erné bridlice ukladaly
jilovité bfidlice dobrotivského souwrstvi. Na prelomu stfedniho a swchniho ordoviku se na tyto bfidlice
ukladaly kfemenné piskowce, které zasahuji Caste€¢né do dobrotivského, tak i libefiského souwrstvi.
Toto uskupeni paleozoickych hornin je souéasti tzv. prazské panve. V SirSim okoli horniny prazskeé
panve jsou v kontaktu s horninami Ceské kfidove panwe, starSimi perucko-korycanskymi kfemennymi
piskovci a mladSimi bélohorskymi pis€itymi slinovci az jilovei.

Terciér je vS&irSim okoli lokality pfitomen v podobé fluvialnich az fluviolakustrinnich (fiéné-jezernich)
sedimentd pliocénu charakteru pisCitych S$térk(, piskd a jild. Tyto ulozeniny nebyly vzajmovém
prostoru ovefeny.
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Kvartérni pokryv je na lokalit¢ twfen antopogenimi sedimety - navazkami hlinito-Stérkovitého
charakteru. V SirSim okoli lokality se dale uplatfiuji eolické sedimenty (okrové sprasSe a sprasové hliny)
a na svazich pak deluvialni piscito-hlinité ulozeniny.

Vyfez geologické mapy je zobrazen v pfiloze €. 3.
3.7. Hydrogeologické poméry Sirsiho okoli

Z regionalné-hydrologického hlediska naleZzi zajmové Uzemi hydrogeologickému rajonu ¢&. 6250
— Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitok Vitavy.

Na lokalité je wyvinut zwasnény puklinow kolektor se zwSenou propustnosti v pfipowchové zéné
zvétralin a rozpojeni puklin vzastavené Gasti Prahy, kdy transmisivita se pohybuje mezi 1,5.10% az
3,9.10° m2.s1,

3.8. Geodynamické poméry

V bezprostfednim okoli zajmové lokality se newskytuji deformace spojepé se sesuwnymi procesy,
které jsou evidovany jako potencialni sesuwy v centralni databazi sesuwl Ceské geologické sluzby —
Geofondu.

Dle mapy seismickych oblasti na uzemi CSSR se zajmova lokalita nachazi v oblasti s intenzitou
M.C.S. niz8i nez 5°. Uzemi je seismicky stabilni.

3.9. Ochrana pfirody a krajiny

Zajmova oblast lezi mimo stanovend zvasté chrdnéna maloplodna i velkoplodna Uzemi, nejsou zde
whlaSeny pfirodni rezervace &i pamatky. V feSeném prostoru neroste zadny pamatny strom.

3.10. Ochrana nerostného bohatstvi
V Sir§im okoli lokality nejsou registrovana stara duini dila ani poddolovana uzemi.
3.11. Dosavadni prozkoumanost

Pfi sewverni hranici lokality byly vroce 2005 provadény inZenyrsko-geologické wty pro wstavbu
bytového domu v Praze 8, v ulici na Dlazdénce. Pro inZzenyrsko-geologicky prizkum bylo provedeny
Ctyfi ity do hloubky 7 m.

4. PODROBNA CAST

4.1. Geologické pomeéry lokality

Pfiblizné soufadnice wtu J-1 jsou: Y: 740245,77, X 1096344,86
Pfiblizné soufadnice wtu J-2 jsou: Y: 740218,36, X 1039639,93
Pfiblizné soufadnice wtu J-3 jsou: Y: 740180,57, X 1039628,41
Pfiblizné soufadnice wtu J-4 jsou: Y: 740145,32, X 1039563,44

Vrtnymi pracemi byly na lokalité do hloubek 1 a 4 mp. t., ovéfeny nasledujici profily:

Vrt J-1
Hloubka /m/ Popis CSN 731005
0,0-0,35 Navazka, charakteru F5 ML, s kofinky, svétle Sedohnéda, Y E5 ML
tlomky ostrohrannych hornin, mékka, Op 200 kPa
0,35 -1,00 Navazka, charakteru G4 GM, Sedave hnéda ulomky cihel,
. Y G4 GM
porcelan
Hladina podzemnivody nebyla vrtnymi pracemi zastiZena.
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Vrt J-2
Hloubka /m/ Popis CSN 731005
0,0-0,40 Navazka, charakteru F5 ML, s kofinky, 8edohnéda, mékka, Y F5 ML
Op 100 kPa
0,40 — 1,00 Navazka charakteru G3 G-F, ¢ervena, hnéda, Seda Y G3 G-F
Hladina podzemnivody nebyla vrtnymi pracemi zastiZzena.
Vrt J-3
Hloubka /m/ Popis CSN 731005
0,0-0,10 Navazka charakteru F5 ML, s kofinky, tmavé hnéda, mékka, Y F5 ML
Op 100 kPa
0,10 - 0,85 Navazka, charakteru F3 FS, Seda, mékka, Op 50-100 kPa Y F3 MS
0,85 - 3,80 NavaZzka, charakteru G4 GM, slévarenska struska Y G4 GM
3,80 — 4,00 Zcela zv&trala jilovita bfidlice, charakteru F2 CG, rezavé F2 CG
hnédy, tuhy, Op 320 kPa
Hladina podzemnivody nebyla vrtnymipracemi zastizena.
Vrt J-4
Hloubka /m/ Popis CSN 731005
0,0-0,35 Navazka, charakteru F5 ML, mékka, s kofinky, hnéda, Seda Y F5 ML
0,35 -1,00 Silné zvétrala jilovita bfidlice, charakteru F2 CG, pewna, Seda F2 CG

4.2. Hydrogeologické poméry lokality

Hladina podzemni vody nebyla wtnymi pracemi zastizena. Odhadujeme ji v Urowni 4 — 6 m p.t., vjizni
Casti zajmového Uzemi 6 — 8 m p.t.

4.3.

InZenyrsko-geologické poméry

Z hlediska inZenyrsko-geologického Ize na lokalité wmezit nasledujici zakladni typy zemin:
¢ Antropogenni zeminy — navazky
¢ Eluvialni zeminy — jily

Antropogenni zeminy

Tato wstva zemin je zdokumentovana vcelé oblasti a zastizena byla ve vSech wtech. Jedna se
o navazku charakteru zemin tféidy F5 ML, F3 MS, G3 G-F a G4 GM. Tyto zeminy slouzily pro

zarowani terénu a wybudovani stavajiciho parku. Zeminy vnavazce obsahuji Ulomky cihel, porcelanu
a slévarenskou strusku.

Tyto zeminy jsou ploSné rozSifeny a byly zastizeny ve vSech wtech J-1 az J-4 v hloubkach od 0,0 m

az do 3,8 m p. t. Vjizni Casti zajmoveho prostoru pak twfi navazky naspové téleso o mocnosti
6-8m.
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Tab. ¢.3 Mocnosti a charakter navazek

Navazky
IG vrt strop baze baze charakter
(M p.t.) Mmpt) | (mnm,) | mocnost(m) (€SN 73 1005)
J-1 0,0 > 1,00 < 267,00 > 1,00 Y F5 ML, Y G4 GM
J-2 0,0 >1,00 < 267,00 > 1,00 Y F5 ML, Y G3 G-F
J-3 0,0 3,80 264,20 3,80 Y F5 ML, Y G3 G-F, Y G4 GM
J-4 0,0 0,35 267,95 0,35 Y F5 ML

Eluvialni zeminy

Pod wstwu navazek se wyskytuji zcela zvétralé jilovité bfidlice charakteru jili Stérkovitych, spadajici
do tfidy F2 MG. Tyto Sedohnédé az rezavwe hnédé jily se wyznaluji tuhou az pewnou konzistenci,
orientaCné byla v terénu zméfena jejich pewvnost v prostém tlaku okolo 320 kPa.

Tab. €. 4 Mocnost a charakter eluvialnich zemin

Eluvialni zeminy
IG vrt strop baze baze charakter
t =
(m p.t.) (m p.t) (m n.m.) MEEmEES: (1) (CSN 73 1005)
J-3 3,80 > 4,00 < 264,00 > 0,20 F2 CG
J-4 0,35 > 1,00 < 267,30 > 0,65 F2 CG

4.4. Fyzikalné-mechanické viastnosti vyClenénych skupin zemin

Pro ucely hodnoceni podlozi parku z pohledu fyzikalné-mechanickych Mastnosti jednotlivych zemin,
byly vprostoru uvazovaného zaméru wmezeny nize uvedené geotechnické kvazihomogenni typy
zemin wyznacujici se vzdy pfiblizné stejnymi geotechnickymi vlastnostmi.

Zeminy Gt 1 — Navazky

Horninové prostfedi je na lokalité na powchu tvofeno navazkou. Navazka je zde pouzita pro zarownani
terénu stavajiciho parku, vijizni ¢asti zajmového uzemi twofi mocné naspové téleso. Navazky jsou
znacné heterogenni vétSinou ve swchni ¢asti charakteru zemin tfidy F3 FS, F5 ML, nize pak tfidy G3
G-F az G4 GM.

Zeminy Gt 1 na lokalit¢ twvofi souvislou polohu, byly zastizeny vSemi realizovanymi wty, a to
v mocnosti od 0,35 do 3,8 m. Vrty J-1 a J-2 byly ukonCeny v této poloze, v prostoru téchto wtl Ize dle
inZenyrskogeologické mapy pfedpokladat mocnost navazek 6 az 8 m.

Na zakladé makroskopického popisu a provedeného zritostniho rozboru se jedna o navazky
charakteru pis€itych hlin a hlin s nizkou plasticitou nejCastéji mékké konzistence, a dale o Stérky
s pfimési jemnozrnné zeminy a $térky hlinité. Stérky jsou kypré aZ stfedné ulehlé, tvoreny jsou Ulomky
stavebnich material a pramyslowmi materidly v podobé slévarenské strusky.

Fyzikalné-mechanické charakteristiky soudrznych zemin pro pfipadné wpocty unosnosti uvadime
v nasledujici souhrnné tabulce €. 5. Jedna se o orientacni hodnoty smérnych normowch charakteristik
uvedené vdnes jiz neplatné norm& CSN 73 1001. Tuén& jsou wyznadeny prilkazné hodnoty
z provedené laboratorni analyzy. U $térk( nelze vzhledem Kk jejich nizké ulehlosti bez provedenych
laboratornich analyz, pfip. terénnich méfeni tyto parametry stanowit.

Ufad méstské ¢asti Praha 8 INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM pro rekultivaci parku DIdzdénka 8
na pozemku parc. ¢. 699/1a699/2k u. Liberi



Tab. €. 5 Fyzikalné-mechanické charakteristikyzemin Gt 1

Nazev veliciny Symbol Jednotka | F3 (mékka)| F5 (mékka) G4 G3
Laboratorné stanovené veliciny J-3 “]]é “]]i J-1, J-3 J-2
Vihkost w % - - 37,0 9.3
Mez tekutosti wL % - - - -
Mez plasticity wp % - - - -
Index plasticity Ip - - - -
Index konsistence Ic - - - -
Doporucené hodnoty
Poissonovo ¢islo v - 0,35 0,40 - -
Soucdinitel pro pfevod mez
modulem pfetvarnostia B - 0,62 0,47 - -
oedometrickym modulem
Objemova tiha Y kN.m-3 18,0 20,0 - -
Modul pfetvarnosti Edef MPa 3az6 15az3 - R
Totalni uhel wnitfniho tfeni du ° 0 0 - -
Totalni soudrznost Cu kPa 30 30 - -
Efektivni uhel wnitfniho tfreni et ° 24 az 29 19az23 - -
Efektivni soudrznost Cef kPa 8az 16 8az16 - -
Vypoctova unosnost Rat kPa 100 70 - R

Zeminy tfidy F3 a F5 jsou nebezpecné namrzavé, malo Unosné, stlaCitelné.
Zeminy tfidy G3 a G4 jsou mirn& namrzavé, obecné stfedn& Unosné.
Vysledky laboratornich analyz jsou zobrazeny v priloze €. 8.

Zeminy Gt 2 — Eluvialni jily

Horninové prostiedi je na lokalité pod wstwou navazky twofeno zcela zvétralymi az silné zv&tralymi
jilovitymi bfidlicemi, charakteru jili Stérkovitych tfidy F2 CG. Jily jsou rezave hnédé az Sedohnédé
s tuhou az pewou konzistenci.

Zeminy Gt 2 na lokalité pravdépodobné tvofi pod navaZzkami souvislou polohu, zastizeny byly jen wty
J-3 a J-4, v hloubce 0,35 az 3,80 m p. t.

Fyzikalné-mechanické charakteristiky téchto zemin pro pfipadné wpocty unosnosti uvadime
v nasledujici souhrnné tabulce €. 6. Jedna se o orientaCni hodnoty smérnych normowch charakteristik

uvedené vdnes jiz neplatné norm& CSN 73 1001. Tu¢né jsou wznadeny prikazné hodnoty
z provedené laboratorni analyzy.

Tab. €. 6 Fyzikalné-mechanické charakteristiky zemin Gt 2

Nazev veliciny Symbol Jednotka F2 (tuha) F2 (pevna)
Laboratorné stanovené veliciny J-3 J-4
Vihkost w % - 7,4
Mez tekutosti wL % - 34,5
Mez plasticity wp % - 19,3
Index plasticity Ip - 15,2
Index konsistence Ic - 1,78
Doporucené hodnoty
Poissonovo ¢islo \ - 0,35 0,35
Urad méstské ¢asti Praha 8 INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM pro rekultivaci parku DIdzdénka 9
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Soucinitel pro pfevod mez

modulem pretvarnosti a B - 0,62 0,62
oedometrickym modulem

Objemovatiha ¥ kN.m-3 19,5 19,5
Modul pfetvarnosti Edef MPa. 7az15 10az12
Totalni uhel vnitfniho tfeni d ° 0 10
Totalni soudrznost Cu kPa 60 60
Efektivni uhel wnitfniho tfreni Qe ° 24 az 30 24 az 30
Efektivni soudrznost Cef kPa 6az14 10az18
Vypocétova unosnost Rat kPa 175 275

Zeminy tfidy F2 CG jsou nebezpe¢né namrzavé, mirmé rozbfidaveé, malo Unosné, objemové nestalé.
Vysledky laboratornich analyz jsou zobrazeny v pfiloze €. 8.

4.5. Hydrochemické poméry

Podzemni voda nebyla wtnymi pracemi zjiSténa, vzorek podzemni vody nebyl odebran. Vyskyt
podzemni vody se predpoklada ve zwasnéném puklinovém prostiedi jilovitych bfidlic. V severni Casti
zajmoveho prostoru Ize hladinu podzemni vody oCekavat na urowmi 4 az 6 m p.t., vjizni &asti,
v prostoru naspoveho télesa pak v hloubce 6 az 8 m p.t.

4.6. Geotechnické poméry v uzemi parku Dlazdénka
Zhodnoceni Uloznich pomért

V prostoru zgjmoveho uzemi je projektovana rekultivace parku spojena s drobnou stavebni Cinnosti.
V prostoru stavajiciho parku byly provedeny &tyfi wity J-1 az J-4 do hloubky 1 a 4 m. Profily wtd jsou
uvedeny v pfiloze €. 6. Hodnoty fyzikalné-mechanickych Mastnosti jednotlivych typa zemin pro statické
wpocty a nawh zemniho télesa jsou uvedeny v pfedchozi kapitolach.

Ve swchni ¢asti zemniho prostiedi byly na lokalité zastizeny navazky. Obecné jsou navazky pro
zakladani staveb nevhodné, a to zejména z diwodu jejich znaéné heterogenity. Antropogenni
soudrzné zeminy — hliny tfidy F5 ML a F3 MS jsou nebezpecné namrzawe, stladitelné, pfi napojeni
vodou nestabilni a rozbfidavé. Poskytuji malo vhodné az nevhodné podlozi. Antropogenni Stérky tfidy
G3 G-F a G4 GM mohou byt pro nenaro¢né stavby potencialné vhodnou zakladovou pudou, ovsem za
pfedpokladu owvéfeni jejich unosnosti a neménnosti v rozsahu konkrétni stavby.

Obecné pak Ize pro zakladani vnavazkach, zejména v prostoru naspoveho télesa pro zwSeni
unosnosti a eliminaci nerovnomémého sedani doporucit jejich odstranéni a nahrazeni vhodné&jSim
hutnénym homogennim materialem (Stérkové loze). Mocnost tohoto loZe je nutno stanovit statickym
wpoctem.

Nize utvafené pfirozené se wyskytujici zvétralé bfidlice charakteru zemin tfidy F2 (Stérkovity jil) jsou
potencialné vhodnou zakladowou pudou nenaroénych staveb. Jilovité zvétraliny bfidlic jsou objemové
nestalé a rozbfidavé. Proto je tfeba na nich zakladat v hloubce, kde jiz plsobenim klimatickych cinitell
nedochazi k objemovwm zménam. Tyto zeminy je nutno v pribéhu stavebni €innosti zabezpecit pred
povétrostnimi iy (wda, promrzani), aby nedoSlo k podstatnému zhorSeni jejich fyzikalné-
mechanickych Vastnosti.

Tridy rozpojitelnosti hornin

Jednotlivé zastizené typy zemin jsou vsouladu s CSN 73 1005 ,InZenyrskogeologicky priizkum®, a
shoduji se s dnes jiz neplatnou normou CSN 73 6133 “Nawh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci“ zatfidéni do tfid téZitelnosti nasledowé:

- Zeminy Gt 1, Gt 2 . tfida

Ufad méstské ¢asti Praha 8 INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM pro rekultivaci parku DIdzdénka 10
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5. ZAVER
Predkladana zawerec¢na zprava hodnoti wsledky jednoetapového inzenyrsko-geologického prizkumu

pro zamér rekultivace parku Dlazdénka na pozemcich parc. €. 699/1 a 699/2 k. u. Liben.

Rozsah prizkumnych praci byl stanoven po dohodé s projektantem. Na lokalité byly realizovany Gtyfi
prizkumné wty oznacené jako J-1 az J-4, které dosahovaly hloubky 1 a 4 m pod terénem.

Na lokalité bylo wclenény dva geotechnické typy, kdy prwnim geotechnickym typem jsou navazky, kdy
pod navazkami se wskytuji zcela zvétralé jilovité bfidlice charakteru jili Stérkovitych spadajici do tfidy
F2 CG.

Datum: 27. 6. 2017

Zpracoval: Bc. David Hibler

Odborna zpusobilost podle Ing. Petr Cajanek
zakona ¢. 62/1988 Sb.,

o geologickych pracich: Odborné zplsobila osoba projektovat, provadét a whodnocovat

geologické prace v hydrogeologii, inZenyrské geologii a sanacni
geologii a (€. 2262/2015).

Razitko a podpis:
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6. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

Zkratka Vyznam
Bpv Balt po wrownani
Gt Geotechnicky typ
CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
CHP Cislo hydrologického poradi
k. . Katastralni uzemi
m n.m. Metrd nad mofem
m p. t. Metrd pod terénem
\% Vychod
Op Orientacni Unosnost
parc. €. Parcelni Cislo
Sh. Sbirky
Z Zapad
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8. POUZITE PODKLADY
Textové podklady:

CHLUPAC, | etal. (2002): Geologické minulost Ceské republiky. Academia, Praha.
QUITT, E. (1971): Klimatické &lenéni Ceskoslovenska.

Legislativni predpisy a metodiky:

Vyhlaska €. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a wyhodnocovani geologickych praci. In: Sbirka
zakon(. 2004.

Zakon ¢&. 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém Gfadu. In: Sbirka zakond.
1988.

Normy:
CSN 731005 — Inzenyrskogeologicky priizkum

CSN 736133 — Nawh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci — neplatna

Elektronické podklady:
www.geology.cz
www.cuzk.cz
http://geoportal.gov.cz/
http://heis.wuv.cz/portal
http://geoportal.cuzk.cz
http://app.iprpraha.cz/
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GeoCR 50
Hranice geologickych jednotek
hranice zjisténa
hranice pravdépodobna
Tektonicka linie
zlom zjistény
Geologicka jednotka
Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Barrandien
stfedoCeska oblast (bohemikum)
proterozoikum Barrandienu
. 751 silicity
748 droby, prachovce
paleozoikum Barrandienu
. 543 kiemenny piskovec
) st¥idani drob, piskovc, prachovct a jilovitych bfidlic
540 prachovce, tmavé biidlice
545 jilovité bridlice
. 548 gerné biidlice, Fe rudy
Cesky masiv - pokryvné Utvary a postvariské magmatity
relikty sladkovodniho terciéru
terciér
Jednotka nerozliSena
130 Stérky, piscité Stérky, pisky s viozkami jilu
Region nerozlisen
kvartér - terciér
Jednotka nerozliSena
50 pisek
49 pisek, §térk
kvartér

Jednotka nerozliSena

16 spraé a spradova hlina
1 navazka, halda, vysypka, odval
2068 pisek, stérk
7 smigeny sediment
12 pistito-hlinity a2 hlinito-pistity sediment
2459 pistité Stérky
6 nivni sediment
Ceska kiidova panev
kiida

vltavo-berounsky vyvoj, orlicko-zZdarsky vyvoj
307 pisgité slinovce aZ jilovee spongilitické, misty silicifikované (opuky)

Jednotka nerozlisena

315 piskovce kiemenng, jilovité, glaukonitické
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Horniny pfedkvartérniho ( skalniho ) podkladu

svrchni kfida

2lutave belosedé pistité slinovce - opuky
( pasmo Il b - spod. turon )

dtto - fosilné zvétralé

$edy a2 okrovy prachovy jilovec
( pasmo Il a - spod. turon )

silné jilovité jemnozrnné kaclinické piskovee

( pasmo | a Il - cenoman )

sttedni a2 hrubozrnne kaolinicke piskovce,
rozpadavé ( pdsmo | a il - cenoman )

piskovce s polohami jilovel
( pasmo | - cenoman )

rdovik

souvrsty! dobrotivské facie jilovitych bfidlic

( ¢erné slidnaté |il. b?idlice s pelokarb kankrecemi)

dtto-fosilne zvetralé

souvrstvi dobrotivské - tacie drob. bridlic
( tmavosede droby a pistité bfidlice)

dtto-fosilné zvétrale

souvrstvi gabrotivské - facie ktemencd

( ktemence skalecké ) ( zlutavé jem, kiemence
s vlozkami prachavci a drob. bridlic )
souvrstvi  sdrecké - facie btidlitna

(tm. 8edé prachovité a2 pis¢ite

slignaté btidlice s kfem. konkrecemi)

dtto-fosilné zvétralé

souvrstvi Sarecke - facie vuikanicko
- sedimentarni ( hrubozrnné a2 celistvé
tuty, tufity, diabasy, mandlovce aj )

svrchni proterozoikum ( algonkium )

droby, prachovce a btidlice { nerozlisené )

dtto - fosilne zvétralé

fylitické droby, prachovce
a3 bfidlice ( nerozlisené )

dtto - fosilné zvetraie

bulizniky ( silicity } - vétsiho
a mensiho plosného rozsahu

Horniny pokryvnych Gtvard

pistité &térky 2 pisky teras zdibského
stadia a Vitavy ( véetné holocénnich
Stérkt v karyte Vitavy )

pisky a piséité $1érky teras zdibského
stadia s balvany a bloky bulizniky

jilovita facie*v terase zoib. stadia
- okravy silné jemné plscity il

2ahlingné piscité Stérky a pisky - rozviecené

sedimenty terasy zbid. stadia

pis¢ité stérky s polohami pleplavenych svanovych

nlin - sedimenty okraje maninské terasy

hlinitopis¢ité a pistité holocénni
naplavy s bahnitymi polchami,
u potokd s hlinit§mi $térky pfi bazi

klinitopliscité, silng humdzni bahnité

naplavy v opusténych ramenech Vitavy

silng hlinite, mdio vyttidéné naplavy
drobnych pfitokd

svetle hnédd vdpnitd sprag

jemnozrnng laminovany vaty pisek

hnéda sprasova hlina, pteplavena

hliny a pis¢ité hiiny s Glomky a suti bidlic
( svahaove hliny na proterozoickych
a paleozoickych btidlic/ch )

pis¢ité hliny s Ulomky a bloky buli2nikd
a kfemenc(-svahové hliny a suté

na buliznicich a ktemencich

svétle sedy jemné pis¢ity jil ( zvetraliny
juilovco a prachovcd pasma lll a )



vyvfeliny v hornindch svrchniho proterozoika

Wm xeratofyry a jiné bazické a imermedialni
. vyvtelé horniny, z tasti alterované

( vétsiho a mensiho plosného rozsahu )

hranice hornin skalniho podkladu
——————  ovétené

e mm——e—— . neovéfené

hiavni tektonické linie

— e — e S neovéfené
/1.5'” smer a sklon vrstev nebo foliace
Navazky

/ T —r e \I\ navazka s neovétenym omezenim
|
|

7 o mocnosti 2-4 m

navazka s ovéfenym omezenim navrdend
nad okolni povrch Uzemi o mocnosti

pfes 4 m, s bodovymi ddaji o mocnosti
navdzka s ovétenym omezenim pod okolnim
povrchem Uzemi ( zavazka ) s bodovym
Udajem o mocnosti, jejiz hranice je
zaroven geoloegickou hranici

Ostatni, inzenyrskogeologicky vyznamné jevy

o 5 umelé zafezy a strze s udanim vysky stény v m

=

L R e lom, piskovna, hlinisté - v provozy
o M o lom, piskavna, hlinisté - opusténe
Ay
( R b chranéna dzeml ( rezervace )
R o
-y ™ ochranné pa: rezervace
nné pasmo
{ OP
Wz i =
s
s S
{ ’ \ archeologicka naleziste
N B et 9 /
A
P )%( 8?\ Uzem( upraveno navazkami,
( ) vyskove nezamefeno, nelze vyjadrfit
~ e A mocnost navazek a hornin pokryvi

[EIINU 42 SUBUNLZINNE PISKY a PiSky
s dlomky piskavcs ( zvetraling
svrchnoktidovych piskove(-deluvia )

sedavy kaolinicky $térk s valouny kfemene
a bulizniku ( zvétraliny svrchnoktidovych
slepencd a navétralé slepence o malé mocnosti )

2lutookrova piscitojilovitd hlina s ulomky
navétralych opuk ( zvétraliny opuk -deluvia )

Znézorneni hloubek bazi hornin pokryvnych dtvara

Hloubka baze hornin ve druhé vrstve je uddna v souttu s prvou vrstvou, t). od povrchu Gzemi.
xde mocnost pokryvnych (tvart.nepravidelné kolisa, nebo nebyla ptesneé zjisténa sondami,
nioubkové stupne se spojujl

Hranice hornin pokryvnych Utvard

.

-—\_/ na povrchu { v prvé vrstve )

R g ~  ve druhé vrstvé pod povrchem

—_— —

——

Cary stejnych hloubek bazl vrstev hornin pokryvnych Gtvard

/—\_/ na povrchu ( v prvé vrstve )

-~ —  ve druhé vrstvé pod povrchem

7/ néplavovy kuzel



Pfiloha €. 6

: _KO[CUZK
Zdroj: ww.cuzk.cz, 2017



Pfiloha €. 7

Geologicka dokumentace

Geologicka dokumentace vrtu J-1

|GeoEtko

Vrtal: Josef Stary | Y=| 740245,77 | Okres: Praha
Jablorfiova 815, 537 01 Chrudim
Souprava: Makita | X=| 1096344,86 | Katastr: Liben _
info@geoeko.cz,
Datum: 22.6.2017 | Z= 268,00 ZM 10: 12-24-12 www.geoeko.cz
Hloubka (m) Geologicky popis vrtu
% ® % § § § ué % § Navazka, charakteru F5 ML,
5 J-1 2 g 2o Feo s kofinky, svétle §edavo hnéda,
= 2 - % ‘S 2N 00-0,35 . , LA
£ T E5 S5 =% =3 Ulomkyostrohrannych hornin, mékka,
175] £0 ¥ 206 NO Op 200 kPa
00
035—1.00 Navazka, charakter G4 GM, Sedavé
I | M Y F5ML mET D hnédé ulomkycihel, porcelén
035
c
0
(o2}
o]
Q
e
=
< | | YG4GM
1,00
Vzorky:

Vypracoval: Bc. David Hibler

Meritko: 1:20

Priloha Cislo: 6

Zodpovddny fesitel: Ing. Petr Cajanek

Akce: rekultivace parku Dlazdénka




Geologicka dokumentace vrtu J-2

|GeoEko

Vrtal: Josef Stary | Y=| 740218,36 | Okres: Praha
Jablofiova 815, 537 01 Chrudim
Souprava: Makita X=| 1039639,93 | Katastr: Liben
info@geoeko.cz,
Datum: 22.6.2017 | Z= 268,00 ZM 10: 12-24-12 www.geoeko.cz
Hloubka (m) Geologicky popis vrtu
g . 388 =8 238 Navézka, charakteru F5 ML,
5 J-2 ¢ Ei:: P 3: 00-040 | s kofinky, $edohnéda, mékka, Op 100
® 2 TN T2 £2 kPa
S I © S E ®
n £8 2 ﬁf_,” NS
0,0 Y - ¢ 3
: 0,40 — 1,00 Nayaz’kg, charakter G3 G-F, ¢ervena,
hnéda, seda
Il M| 1| | YFsm
c
@
[@2] 040
(=}
o
2
c
<
I |ve3aF
1,00
Vzorky:
05-11 Poruseny
Vypracoval: Bc. David Hibler Meéritko: 1:20 Priloha ¢islo: 6
Zodpovédny fesitel: Ing. Petr Cajanek Akce: rekultivace parku Dlazdénka




Geologicka dokumentace vrtu J-3

|GeoEtko

Vrtal: Josef Stary | Y= 740180,57 | Okres: Praha
Jablorfiova 815, 537 01 Chrudim
Souprava: Makita X=| 1039628,41 | Katastr: Liber )
info@geoeko.cz,
Datum: 22.6.2017 | Z= 268,00 ZM 10: 12-24-12 www.geoeko.cz
Hloubka (m) Geologicky popis vrtu
2 38 g 38 28 . w
% S $8& 8 38 0.0-010 [\Javaﬂa: charejkter F5 ML, s kofinky,
k=) J-3 2 Sy 2o 2P Sedohné&da, mékka, Op 100 kPa
© o o N © o
B z £5 5 §b b
>0 O No 010 — 0.85 Navazka, charakter G3 G-F, &ervena,
00 e hnéda, $eda
010 I | M| | | YFsML ’
Navazka, charakter G4 GM,
085-3380 slévarenska struska
I |vyescr Zcela zvétrala jilovita bfidlice,
3,80-4,00 charakterF2 CG, rezavé hnéda, tuhy,
Op 320 kPa
0,85
c
R
D
=]
o
o
c
<
I | Yeacem
- Vzorky:
LT F2cG
: 23-27 Poruseny
Vypracoval: Bc. David Hibler Méfitko: 1:20 Pfiloha Cislo: 6
Zodpovédny fesitel: Ing. Petr Cajanek Akce: rekultivace parku Dlazdénka




Geologicka dokumentace vrtu J-4

IGeoEtko

Vrtal: Josef Stary | Y=| 740145,32 | Okres: Praha
Jablofiova 815, 537 01 Chrudim
Souprava: Makita | X=| 1039563,44 | Katastr: Liben )
info@geoeko.cz,
Datum: 22.6.2017 | Z= 268,20 ZM 10: 12-24-12 www.geoeko.cz
Hioubka (m) Geologicky popis vrtu
2 S8 3 58 28 43 Sk
S J 4 © 3 g ¢ 3 8 1; g 0.0-0.35 Nav?zka, c:havraift%r F§ ML, mékka,
s - 5 2p s Efp 8P s kofinky, hnéda, seda
© 2 2z 8 2z £z
& £8 ¢ B8 83
= = 035100 Silné zvétrala jilovita bfidlice,
' ’ charakterF2 CG, pewna, §eda
g | M | Y F5ML
3
E
2
8 I - F2CG
8
o]
o
Vzorky:
05-09 Poruseny
Vypracoval: Bc. David Hibler Meritko: 1:20 Priloha Cislo: 6
Zodpovédny fesitel: Ing. Petr Cajanek Akce: rekultivace parku Dlazdénka




Legenda pouzitych znacek pro vrstvy a stratigrafie:

Navazka % Zeminy s nizkou plasticitou

Jily Pfimés jemnozrnnych zemin

[~ Zeminy hlinité Zeminy Stérkovité

KLASIFIKACE
Konzistence:
Mékka M
Tuha

Pewna P
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Laboratorni vysledky

ZRNITOST A PLASTICITA ZEMIN
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Fotodokumentace




s i)

Obr. 3 Profil vrtuJ-3

; GRESN i
Obr. 4 Profil vrtu J-4



Pfiloha ¢&. 10
Osvédceni odborné zpusobilosti

foto ro h}odnuu abylo privai m
j’ 5‘/ ik fép/ o

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
100 10 Praha 10, Vrsovicka 65

Y Praze dne 23. dubna 2015
C. j.: 2476/660/87607/ENV/14
Pof. ¢. 2262/2015

Ministerstvo Zivotniho prostredi (dale MZP) vydava podle zikona & 500/2004 Sb.,

o spravnim Fizeni (spravni rad) toto

ROZHODNUTI.

Zadosti ze dne 11. 12. 2014, kterou podal pan

Ing. Petr CAJANEK

datum a misto narozeni : 16. 5. 1978, Celadna:

bytem : Kunéice pod Ondiejnikem, 739 13

se vyhovuje a vydava se mu, podle ustanoveni § 3, odst. 3 zakona CNR ¢&. 62/1988
Sb., o0 geologickych pracich, ve znéni pozdé&jSich predpisui, a vyhlaSky Ministerstva
Zivotniho prostiedi & 206/2001 Sb., o osvédceni odborné zpusobllostl projektovat,
provadét a vyhodnocovat geologické prace, toto

osvédceni
odborné zplsobilosti projektovat, provddét a vyhodnocovat geologické prace v oborech:

_HYDROGEOLOGIE,
INZENYRSKA GEOLOGIE,
SANACNI GEOLOGIE.

Osvéddeni se vydava na dobu neurcitou.

Zadateli se pieddvd vzor razitka podle §3, odst. 5 zdkona &. 62/1988 Sb, v platném zn&ni. Pred
jeho prvnim pouZitim zaSle Zadatel otisk razitka odboru geologie MZP k jeho evidenci ve
spravnim spisu.

Odtivodnéni :

Vysokoskolské vzdélini s geologickym zaméfenim bylo doloZeno vysvédéenim o stdtni
zdvérecné zkouSce v oboru geologie a diplomem. PoZadovand praxe byla doloZena vypisem
praci z oboru geologie. Odbornd troven dosavadnich praci byla ovéfena posouzenim



odbornymi garanty. Bezihonnost byla prokdzdna vypisem z rejstitku tresti. Zadatel splnil
pozadavky stanovené v § 3, odst. 4 zdikona ¢. 62/1988 Sb., v platném znéni, pro pfizndni
odborné zpusobilosti.

Zadosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.

Rizeni k vyddni tohoto rozhodnuti podléhd ve smyslu zdakona CNR ¢&. 368/1992 Sb. ve znéni
pozdejSich predpisu spravnimu poplatku ve vysi 1000 K¢ (polozka 6. pism. a/ sazebniku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Poudeni :

Proti tomuto rozhodnuti je mozno podat rozklad ministrovi Zivotniho prostiedi  poddnim na
Ministerstvo Zivotniho prostiedi, prostiednictvim odboru  geologie, VrSovickd ¢. 635,
100 10 Praha 10, ve lhité 15 dni ode dne doruceni tohoto rozhodnuti.

o
17/
r/i’ /' 4 }
RNDr. Martin Holy
feditel odboru geologie

Kolkova znamka : s
®

OO K

Toto rozhodnuti ¢. 2262/2015, ¢.j. 2476/660/87607/ENV/14, ze dne 23. 4. 2015 obdrzi :

o/ zadatel Ing. Petr Cajdnek - ucastnik spravniho f{zeni
b/ po nabyti pravni moci
orgdn prislusny k evidenci - odbor geologie Ministerstva Zivotniho prostred{



