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Véc: Pristavba zakladni $koly Ustavni

Stanovisko k projektové dokumentaci pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

Na Vas$e vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z.¢. 183/2006 Sb., ve znéni komplexni
novely z. ¢. 350/2012 Sb., a provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky ¢. 398/2009 Sbh., o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb.

Misto stavby: Hlivicka 400/1, Praha 8 - Bohnice

Stavebnik: Servisni stiedisko pro spravu svéfeného majetku MC Praha 8
Projektant: Atelier Tecl, s.r.o.
C. zakazky: 201029 Datum: 07/2017

Predmétem piedloZené dokumentace je PFistavba $kolni druziny k Zakladni $kole Ustavni v Praze 8.

Z hlediska pInéni pozadavkud vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) -
pozemni komunikace a vefejné prostranstvi a soucasné dle ust. § 2 odst. 1 pism. b) - obCanské vybaveni v ¢astech
urc¢enych pro uzivani vefejnosti.

1. Pristupové bezbariérova rampa musi splfiovat pozadavky bodu 2.0, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.6 a 2.2
pfilohy €.3 k vyhlasce — pfechod mezi rampou a navazujici komunikaci musi byt bez vy$kovych rozdilt; rampa musi
byt po obou stranach vybavena madly ve vysi 900mm (idealné také ve vysi 750mm) s odsazenim od svislé
konstrukce nejméné o 60mm; po obou stranach musi byt opatfeni proti sjeti voziku, respektive vodici prvek pro
bilou hdl jako je spodni ty¢ zabradli ve vysi 100 az 250mm, nebo sokl s vyskou nejméné 100mm;

2. Parametry a vybaveni vyhrazené zachodové kabiny budou odpovidat pozadavkam bodt 5.1.1 az 5.1.7 pfilohy ¢.3 k
vyhlasce - vybaveni zachodovou misou, umyvadlem, hackem na odévy a prostorem pro odpadkovy ko$; dveie s
vodorovnym madlem ve vySce 800-900mm; zamek dvefi odjistitelny zvenku; splachovaci zafizeni v dosahu sedici
osoby; ovladac signalizacniho systému nouzového volani ve vysi 600-1200mm v dosahu ze zachodové misy a
druhy v dosahu z podlahy nejvyse 150mm nad podlahou; umyvadlo musi umoznit podjezd osoby na voziku; po
obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600mm ve vysi 800mm nad podlahou;
vedle umyvadla alespori jedno svislé madlo délky nejméné 500mm;

3. Prosklené dvere a plochy se zasklenim nize jak 800mm budou chranény proti mechanickému poskozeni vozikem
do vysky 400mm a budou kontrastné oznacéeny proti pozadi ve vysce 800-1000mm a soucasné ve vysce 1400-
1600mm vyraznym pruhem $ifky nejméné 50mm nebo pruhem ze znacek o praméru nejméné 50mm vzdalenych od
sebe nejvice 150mm dle poZadavku bodu 1.1.5,1.2.2,3.1.4, 3.2. 4.1.2 a 4.2 pfilohy ¢.3.

Zaver: PredloZena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému piistupu za predpokladu tprav dle
platné legislativy - viz pfipominky. Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realizacni dokumentaci
odpovidat vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., v€etné jeji pfilohy a CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (zména z.1 z
unora 2010).

Proti vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni nemame namitek za predpokladu, Ze vy$e uvedené piipominky
budou zaclenény do jeho podminek a jejich realizace bude provéfena pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.
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