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Analyza vhodnosti EPC projektu .

Analyzy vhodnosti EPC projektu byly zpracovany celkem pro 21 objektd, z nichZ pfedmétem této Smlouvy
Jsou pouze ty objekty, u nichz bylo doporuéeno realizovat projekt EPC, tzn. celkem 8 objektu.

Tabulka — Nazev objektll, seznam mist pInéni (adresy), navrZzena energeticka opatfeni, oCekavana provozni
doba, poznadmky

Zadavatel ma zajem o navrZeni uspornych opatreni uvedenych v této priloze. O navrzeni jinych druhi
uspornych opatfeni nema Zadavatel pri zahajeni Zadavaciho fizeni zajem, ucastnik je vdak muze navrhnout
v prubéhu Zadavaciho fizeni (zejm. v pfedbézZznych nabidkach nebo ve fazi jednani o predbéZnych
nabidkach).

Tabulka - Pocet svitidel a radiatori v objektech doporucenych pro realizaci EPC projektu

Tabulka — Spotfeba v objektech doporu¢enych pro realizaci EPC projektu

Spotieba za rok 2022 je obsaZena v analyzach vhodnosti.

Tato ¢ast obsahuje posledni znamé spotreby u vybranych objektu. Skutecnost, Ze spotfeba urcité energie
v urcitém obdobi neni v tabulkach uvedena, nutné neznamena, Ze v daném obdobi ke spotfebé dané energie
nedoS$lo. Zadavatel nadale shromazduje podklady o spotfebach (napf. za ukonceny rok 2024) a bude
pfipraven je dodavateliim zpfistupnit (doplnit Zadavaci dokumentaci) v ramci zadavaciho fizeni.

V objektech probiha centralni nakup elektfiny a tepla, cena elektfiny je ve vdech objektech stejna, cena tepla
se li§i. Cena elektfiny (komodita) bez DPH byla v roce 2024: 3.867 K¢ za MWh + cena za distribuci a dal$i
zakonné platby. Stfedni hodnota ceny za teplo Cinila v roce 2024 odhadem 4.874 K¢ za MWh.
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Seznam pouzitych zkratek
a pojmu

Pojem, zkratka

Popis

CZT Centralni zasobovani teplem

-EV o = Energeticky management

EP&: = E. Energeticke sluzby se zarukou

E_S_ e _En_eaeticky specialista

I;\_/_E_ = Fotovoltaicka elektrarma

IRC_ = Systém pro individualni regulaci teplot
II___— FE Katastralni tzemi

kWh Kilowatt hodin

kWp Kilowatt-peak

Hal-'_{ R % Mé&Feni a regulace

MGP8  Méstska cast Praha 8

M3 ¥ Matefska Skola

GZ_I-E_ K i ¥ Obnovitelné zdroje energie

SFZP  statni fond Zivotniho prostfedi
S_ZTE N B Soustava zasobovani tepelnou energii
TRV k Termostaticky radiatorovy ventil

T_V_ e = Tepla voda

Vl:l i A Vysoke napéti

8  Zakladni $kola
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1 Manazerské shrnuti

Cilem studie je analyzy vyuziti metody EPC pro realizaci energeticky Uspornych opatfeni ve vybranych
objektech MCP8.

Do analyzy bylo zafazeno celkem 10 objekt(, 9 objektu jsou vzdélavaci zafizeni (zakladni a matefské
skoly), posledni objekt je kulturni dam Krakov. VSechny objekty se nachazeji na tuzemi MCP8, maji
velice podobné klimatické podminky. Z tohoto divodu vstupuji klimatické podminky do analyzyu viech
hodnocenych objektl stejné.

U posuzovanych objektt byly analyzovany energetické tspory ve vztahu k uspofe tepla, elektfiny a
vody. Dale byla zvaZena moznost instalace FVE.

Pro vyuziti metody EPC je doporugovany spinéni parametrG jako je minimalni Uspora [l prosta
navratnost [l 2 méné a dosazena roéni Uspora minimalné |G

Objekty zahrnuté do analyzy maji stejny ucel vyuziti a navrhovana energeticka opatfeni jsou pro tyto
velmi podobna. Jedna se o vyménu osvétieni, osazeni otopné soustavy termoregulacnimi ventily a
elektronicky Fizenych hlavic a instalaci IRC jako nového nadfazeného fidiciho systému, umoZiujiciho
vzdaleny dohled a ovladani / spinani otopnych téles v jednotlivych mistnostech. DalSimi opatfenimi je
zatepleni fasady budovy, instalace rekuperace a FVE.

Vystupem studie je doporuceni realizace EPC projekitt u 4 objektd, jednd se o MS
Poznatiska/Ubytovna, Z8 U Skolské zahrady, M3 U Skolské zahrady a KD Krakov.

Analyza vhodnosli EPC projektu 4



2 Uvod

Cilem analyzy je posouzeni moznosti energetickych uspor v 10 objektech ve viastnictvi Méstské Casti
Praha 8(MCP8)a nasledné doporuéeni vyuziti metody EPC (Energy Performance Contracting) pro
realizaci energeticky Uspornych opatfeni.

2.1 Pfedmét analyzy

Pfedmétem analyzy jsou nasledujici objekty. U objektd 1 — 9 se jedna o vzdélavaci zaFizeni a objekt
10 je kulturni zafizeni.

Adresa Uéel objektu
Aok | —
1. | 78 Dolakova C-= = ' We A u Aeea T
g2 Qe e = R = B
2. 78 Glowackého (e T e (S —
- | . | |-
| A ST o
3. ZS+MS Lyckovo nam.
i | R I R .
4. M3 Poznafiska/Ubytovna Poznariska 32 /'cp. 462, 181 00 Vzgelav'am I
Praha 8 — Bohnice zarizeni .
. . -
5. M3 Sokolovska [e= = T RS T e el
T . .
e - . | —
6. 78 Mazurska B o seeeas o
[ | I L
7 MS Siskova/Ubvtovna N TR [———
R R Y I 5 e
8 ZS U Skolské U Skolské zahrady 4 / &p. 1030, 182 | Vzdélavaci
) zahrady/SJ/dilny/sportovi§té | 00 Praha 8 — Kobylisy zafizeni
' & y U Skolské zahrady 8 / ¢p. 486, 182 Vzdélavaci
| > | MS U Skolske zahrady | Q0 Praha 8 — Kobylisy zarizeni
i - i s . N -
| 10. KD Krakov | Tesm;ka 600, 181 00 Praha 8 - Kulturni zafizeni
| B | Pohnlc?_ o B J

Analyza se zamé&fuje na souhrn téchto faktoru:

- Popis posuzovanych lokalit

- Analyzu vychoziho stavu posuzovanych objektu

- Navrh energetickych opatfeni a moznosti energetickych uspor

- Posouzeni vhodnosti vyuziti metody EPC pro realizaci energetickych tspor
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2.2 Nas pfistup
Popis vychoziho stavu

e V prvni fazi byly identifikovany faktory, které mohou mit vliv na energetickou spotfebu, a
to klimatické podminky, technicky stav posuzovanych objektd a u&el objektu.

Sbhér dat
e U kazdého posuzovaného objektu jsme vychazeli z dat poskytnutych zadavatelem studie.
Vychazeli jsme ze spotieb za teplo, elektfinu, vodu a plyn. Dal$imi vstupy do analyzy byly
velikost objektu a pocet podlaZi.

Navrh energeticky GUspornych opareni a energetické Gspory

o Na zakladé ziskanych dat a aktualnim stavu objektu budou navrZena energeticka opatfeni
véetné odhaduvys$e energetickych uspor a nakladu na realizaci

Doporucéeni vyuZiti metody EPC pro realizaci energeticky Uspornych opatfeni

o Na zakladé navrhu energetickych opatfeni pro kazdy posuzovany objekt bude
doporuéeno vyuziti metody EPC pro realizaci téchto opatfeni.

Analyza vhodnosti EPC projektu 6



3 Metoda EPC

3.1 Princip metody EPC

EPC Zkratka EPC vychazi z anglického vyrazu Energy Performance Contracting. Ceskym
ekvivalentem je poskytovani energetickych sluzeb se zaruc¢enym vysledkem, pfipadné energetické
sluzby se zarukou.

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je jednou z moznosti, jak realizovat energeticky
Usporny projekt vétSsiho rozsahu. Jedna se o komplexni sluzbu, v ramci které poskytovatel
energetickych sluzeb (tzv. ESCO1) v zadavacim fizeni nejprve navrhne a po podpisu smlouvy
provede energeticky Usporna opatfeni, pficemZ dosaZeni Uspory zadavateli smluvné garantuje po
stanovenou dobu.

Tato garance je smiuvné zakotvena stejné tak jako povinna kompenzace se strany ESCO v pfipadé
nedosaZeni smluvni tspory. ESCO po celou dobu trvani smluvniho vztahu provadi na vSech
budovach nepretrZity energeticky management.

Financovani celé investice do energeticky Uspornych opatfeni miZe, ale nemusi byt soudasti
smluvniho vztahu s dodavatelem (ESCO).

Celkové naklady na realizaci projektu (obvykle niZ§i neZ garantovana uspora nakladud) jsou splaceny
klientem postupné v pfedem dohodnutych splatkach po dobu trvani garance.

Nové zafizeni, které bylo instalovano pfi realizaci investiénich opatfeni, je prfevedeno do majetku
klienta ihned po provedeni investice, a to po pfedani a prevzeti dila.

Oproti jinym formam zakazek je zde shodny zajem obou stran, kterym je dosazeni co nejvyssi tspory
energie a provoznich nakladll pfi soudasném zlepSeni provozniho a uzivatelského komfortu, zlep3eni
provozni spolehlivosti systémul, zkvalitnéni vnitiniho prostfedi v budovach a dalSich smluvné
stanovenych parametr(’.

3.2 Vyhody a omezeni metody EPC
Hiavnimi vyhodami metody EPC jsou:
e Garance Uspor, Uspory energie, pfipadné vody, potaZzmo provoznich nakladl jsou

poskytovatelem energetickych sluZeb smluvné zarugeny pod tihou sankci. Vznikly rozdil
dodavatel doplaci z vlastnich finanénich prostfedka.

1 Zdroj: JAK NA PRIPRAVU A VEDENI PROJEKTU METODOU EPC

Analyza vhodnosti EPC projektu 7



s Pieneseni rizik navrhu a realizace na dodavatele, kvalita navrhu energeticky Gspornych
opatieni, kvalita provedeni, spolehlivost a Zivotnost technologii, terminy dokondeni,
dodrzeni norem a pfedpisl, smlouvy se subdodavateli, riziko Spatné komunikace mezi
projektantem a dodavatelem, je zajistovano jedinym subjektem.

e Motivace k Usporam na strané dodavatele ESKO sluZeb a zadavatel, kdy jsou obé strany
motivovany k maximalizaci Uspor a z jejich vysledku maji profit obé strany.

e Vefejné zakazky, v ramci zakazky je realizovano pouze jedno zadavaci Fizeni na vybér
dodavatel, odpadaji transakénf a administrativni naklady, dochazi i k Uspofe €asu béhem
realizace VZ.

s Vy&8i mira Uspor, projekty EPC obvykle dosahuji vy$$i miry uUspor oproti standardnim
projektim bez garance Uspor.

o Energeticky management je realizovan béhem celého projektu, kdy je pravidelng

monitorovana spotfeba energii, vody a dalSich vstupd. Pravidelné jsou monitorovany
dosazené Uspory.

Hlavnim omezenim EPC projektu je nutna pecliva pfiprava celého projektu, kdy by méli byt velice
peclivé ovéfeny veSkeré vstupy a moznosti dosazeni pozadovanych uspor. Disledna pfiprava
projektu je hlavni podminkou dspé3ného EPC projektu.

3.3 Druhy EPC projekta
Idedinim EPC projektem je takovy projekt, kdy dosaZené uspory realizované pomoci energeticky
Uspornych opatfeni, plné pokryji investiéni naklady projektu. Preference dodavateli ESCO sluzeb jsou

pro opatfeni s rychlou navratnosti investice.

Rozdéleni energetickych opatfeni dle vstupnich komodit:

Analyza vhodnostli EPC projektu 8



Teplepna energie

* modernizace zdroje tepla

* rekonstrukce sbérace a rozdélovace topnych okruht
= samostatné fizeni topnych okruht

= zatepleni rozvodu tepla a TV

» regulace topnych téles, délkové fizené hlavice

= fidici systémy pro méfeni a regulaci

* vyuZiti odpadniho tepla

« decentralizace pfipravy TV

Elekricka energie

= vyména osvétleni

* regulace intenzity osvétleni

* vyména obéhovych cerpadel

* instalace frekvenénich ménict VZT

= instalace FVE

Voda

- spofice vody (perlatory, WC stopy)
= jimani a vyuZiti de§tové vody

* vlastni vrt

U kazdé posuzované budovy byla analyzovana mozZnost vyuziti jednotlivych opatfeni. V pfipadé
tepelné energie se u posuzovanych budov jedna o nové zrekonstruované kotelny, které jsou opatfeny
moZnosti regulace jednotlivych okruht, dal$i budovy jsou vytapény CZT z Prazské Teplarenské, kdy
vyménikové stanice nejsou ve vlastnictvi MCP8. MozZnost instalace a osazeni TRV + IRC regulace,
modernizace MaR a vzdaleny dispecink,osazeni TRV a elektronicky fizenych hlavic (IRC) - instalace
noveho nadfazeného Fidiciho systému, umozZiiujiciho vzdaleny dohled a oviadani (spinani otopnych
téles v jednotlivych mistnostech je zajimava moZnost na sniZzeni spotfeby tepla, kieré je hlavni a
nejvétsi polozkou v ramci provoznich nakladi posuzovanych objekta.

V pfipadé elekirické energie je tfeba dodrZovat hygienické normy upravujici intenzitu svétla
v uéebnach a na chodbach, toto plati i pro KD Krakov. Z tohoto diivodu nebyla instalace regulace
osvétleni uvaZovana. Vyména osvétleni, je mozZnost pro rychlé snizeni spotfeby elektrické energie
v pfipadé vymény klasickych zafivek za led trubice Ize dosahnout Uspory mezi 30 — 40 %. V daném
pfipadé neni nutna investice do elektrickych rozvodil, protoZe dojde ke sniZeni poZadovaného
pfikonu.Pokud to bude technicky mozné, je preferovana varianta vymény trubic do stavajiciho
osvétleni. Vyména osvétlovacich téles zvy$i naklady na Usporné opatfeni a prodlouZi dobu
navratnosti.

Ve vétSiné Skol neni VZT a mozZnost instalace frekvenénich méniét nebude vyuzita. Instalace FVE je
na nékolika Skolach jiz planovana, byl zpracovan energeticky posudek a podana Zadost o dotaci, kde
ie podminku pro udéleni dotace vlastnictvi a FVE, existuje moznost pronajmu stiech dotéenych budav
a FVE mize byt pofizena a provozovana ESCO spoleénosti.

Uspory vody jsou uréité dalezitym bodem, nicméné spori¢e vody a WC stopy nejsou na vét§iné skol
instalovany. V matefskych $kolach je problematicka instalace perlatory z diivodu omezeného prostoru
mezi umyvadélkem a kohoutkem baterie. Na zakladnich &kolach maji negativni zku$enost
s vyuzivanim perlatory, kdy se staly pfedmétem vandalstvi student(. Vyuziti destové vody je ve
Skolskych a kulturnich zafizenich sloZité a je spojeno s dlouhodobou investici. Vlastni vrt bude
problematické zfidit, vSechny posuzované objekty jsou alokovany na katastraini Gzemi MCPS8.

Analyza vhodnosti EPC projektu 9



U kazdé posuzované budovy je popsan soucasny stav a mozné energetické opatfeni a doporuceni
k vyuZiti metody EPC.

3.4 Posouzeni vhodnosti aplikace EPC

Zafazeni objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je mozné v pfipadé, ze
realizaciprojektu EPC jsou souéasné splnény nasledujici podminky:

e Rocni Uspora celkové energie dosaZena realizaci projektu EPC je rovna nebo vétsi nez 15%
zpotencialu Uspor po provedeni viech energeticky Uspornych opatfeni na obalce budovy
(Pfiklad:pokud dojde realizaci vSech energeticky Uspornych opatfeni na obalce budovy k
uspofe 50 %,metodou EPC musi dojit k dalSim Usporam ve vysi 15 % ze zbyvajiciho 50 %
potencialu, tedyprojektem bude celkové uspofeno min. 57,5 %)

e Prosta doba navratnosti souboru opatieni zahrnutych do projektu EPC je rovna nebo niz3i nez
10,0 let.

Analyza vhodnosti EPC projektu 10



4 Soucasny stav posuzovanych
budov a navrh energetickych
opatreni

4.1 Zakladni popis analyzované lokality

V&echny posuzované budovy se nachazeji na katastralnim Gzemi MCP8.

MCP8 je tfeti nejvétsi méstskou &asti hlavniho mésta Prahy, roziéha se na 21,82 km2. Tato méstska
¢ast ma zhruba 103 000 obyvatel?, coz ji déla druhou nejlidnatéjsi ¢asti Prahy, a pfiblizné 6 033 dom
a 64 074 bytts.

Posuzované objekty se nachazeni v lokalité Prahy 8, jsou od sebe vzdaleny v Fadech kilometrt. Jedna
se oblast s velice podobnymi klimatickymi podminkami a nedochazi zde v k marginalnim rozdilam
v teploté, mife slune¢niho svitu a mnoZstvi sraZek. Z tohoto dlvodu vstupuji stejné klimatické
podminky do analyzy posuzovanych objektu.

4.1.1 Klimatické podminky

Klimatické podminky maji vyrazny vliv na spotfebu energii. Rozdily v teplotach, srazkach a dalSich
meteorologickych faktorech ovliviiuji jak a kolik energie se spotfebuje na vytapéni, chlazeni, osvétleni
apod. V chladnych oblastech je potieba vice energie na vytapéni budov, zatimco v teplych oblastech
je Casto zapotfebi intenzivnégji chladit interiéry. Extrémni teploty mohou vyZzadovat vysoky vykon
vytapéni nebo klimatizace, coz vede k vét§im energetickym narokim.

Celé Gzemi Prahy se nachazi v mirném kontinentalnim pasmu, nicméné v poslednich letech dochazi k
¢astéjSim a intenzivnéjSim extrémnim projevim pocéasi v dlsledku probihajici klimatické zmény.
Primérna rocni teplota vzduchu postupné stoupa a nasledkem toho dochazi k ¢astéj§im vinam
extrémnich veder s tropickymi dny (nad 30 °C) a nocemi (nad 20 °C). V MCP8 navic v mnoha
oblastech plsobi tzv. efekt méstského tepelného ostrova, ktery je zpUsobeny asfaltovymi a
betonovymi povrchy vozovek, staveb a sidlist. Tento efekt vytvafi tepelné "ostrovy", které uvolfiuji
horko i v naci, a teplota v téchto oblastech mize byt az o 8 °C vys§i nez u pfilehlych zelenych ploch*.
Srazkové vzorce se také méni, s vétsim mnozstvim destovych dni v zimé a sniZzujicim se poétem
srazek v Iété. Vyznamné se zvysuje také pocet dnti, kdy neni Zadné srazkové obdobi.

Zvysuijici se teploty mohou sniZovat mnozstvi spotfeby tepelné energie v pribéhu zimnich mésicl.

Naopak v letnim obdobi je kladen vys§i narok na klimatizaci verejnych budov, coZ zvySuje spotfebu
elektrické energie. V souasné dobé se nepfedpoklada dostatecny chladici vykonklimatizacnich

2 K 30. zaFi 2022 méla MCP8 102 886 obyvatel, na zakladé dat z Ceského statistického Gfadu.
3Data ziskana z oficialnich stranek MCP8.

4 Portal zivotniho prostfedi Hlavniho mésta Prahy.
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jednotek v ramci objektl pod spravou MCP85, v budoucnu viak bude tfeba tuto problematiku Fesit. Na
druhou stranu se jedna mimo KD Krakov o vzdélavaci zafizeni, které jsou v nejexponovanéjsich
mésicich zaviena, nebo maji omezeny provoz, a otadzka chlazeni neni zatim tak naléhava.

5 Na zakladé informaci od Klienta vétsina objektti v MCP8 nema zabudované klimatizace. Nékteré z objektd vyuZivaji pouze
klimatizace mobilni.
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4.2 Technicky stav posuzovanych objekt(

4.21 ZS Dolakova

Adresa: I

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

G
Teplo —
. K
[eE—— kWh
Elektfina
K
B kWh
Zemni plyn
=] K
== m?
Voda
[Sa— Ke
Podlahova plocha
ey ==
Pocet podlazi |
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

I [ | I |
! Energonositel | Vytapéni | Vétrani = Priprava teplé Osvétleni Celkem Jednotky
| ! vody |
E—— [ T ! m— |
U¢inna SZTE %
s podilem OZE | | J |
pOd 80% T " E—— ’ —— | 1 — e
I MWh
(W S S8 e || | Lt el
| | | | m
Ke
L | ﬂL Iy | RIS | | e—
| |
Elektfina | % |
| | i I | |
L. 1 i AN | LS e
| ) MWh
| I s s |
: : K&
| i ]
- | | —
Celkem * % |
L___ - __II |
i ) ) ‘ | MWh
1 |
i i ! — =
— Ke
| [ | |

Popis souc¢asného stavu:
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Provozni doba objektu:

Navrh moznych EPC opatfeni:

Potencial aspor

Prosta

Naklady na doba

Opatieni

Teplo | TeploKé Elektfina Elektfina realizaci | .o thosti
MWh /rok @ /rok - MWh/ rok Ké / rok
TRV + IRC == = J [ | ‘ 1 |
regulace ‘
— __]_ e SiE R | I — i
| Vyména n | (| | ==
1 osvétleni | | |
c=tri s —allhil SR S| SO | | oy el 1 i
( MWh / rok K& / rok =
Celkem | — L .
' =5
Nz S AL o - A |

Zaveér

o TRV + IRC regulace — nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z ddvodu dlouhé navratnosti
investice.

e Vymeénaosvétleni — nedoporuéujeme k realizaci metodou EPC z dlvodu dlouhé navratnosti
investice.
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422 7S Glowackého

oJ/\+ 25 GLOWACKEHO

B jazyky | o0 [informatka.

Adresa:

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

Teplo ] GJ
= Ke
Elektfina [ kWh_
— Ke
Zemni plyn [ | kWh
- : E;
Voda i | m3
I Ke

Podlahova plocha
m? (e
\:I;oéet ;dla; -3 |
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Energonositel ' Vytapéni Vétrani | Piiprava I Osvétleni Celkem Jednotky |

|
teplé vody |
1
P EEY =" e RS a8 e s A afCVdl R4 0= Pkl
Uginna SZTE | | — %
s podilem OZE = |
pod 80% | ] | .
| = e —— ——— == -
: | MWh
= |l
= I N :
[ Ke
I R . B R ]
i Elektfina ‘ | %
= iy l - |
—_ ——_— e ——— —_— — - —_ —_— - —— — —— — - —— —
| | i | I -
! MWh
-I 1] |
R | 1 ] | |
| | - |
: [ . | K&
[ bl S i) ot O T A
T i | i
Celkem %
|l =) .
—_— -__._:I____ ___J_ —— _—li_..;.——_.
. | . (S S S| MWh
. [an_ o] - | | |
| |
‘ i _-.].__— — .__i..._.— e __i.._ - — —._K
S e .. < S W i D ) Sl ) ¢
L | l

Popis souc¢asného stavu:
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Provozni doba objektu:

Potencial uspor

2 Prosta
Opatreni | ' | Nakla_dy na doba
Teplo Teplo K& ' Elektfina | Elektfina realizaci . - thosti
MWh / rok Irok | MWh /rok Ké / rok
|TRV"'|RC -| _— || I ==
\ regulace ‘ ‘ ‘
I 4 E— _i_ e e——. — R — |_ —_ —_— t —— h—
Vymena | [ i I BN s .
osvétleni
Lol g S Thir 1w (8 | ol | =l =4 <5
T | | |
= =
Celkem | me— T et
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TRV + IRC regulace — nedoporuéujeme k realizaci metodou EPC z dlivodu diouhé navratnosti
investice.

Vyména osvétleni nedoporuéujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.
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4.2.3 ZS+MS Lyékovo namésti, budova Pernerova 9

Adresa:

Vstupni data spotfeb energii za rok 2022

Teplo = GJ
= K&
Elektfina [ | kWh _
== ke |
Zemni plyn | | kWh
| | Ke
Voda - || ma-
. mmm <

Podlahova plocha o -
m? [l
Im__l:oc":e;_progla_ii i | |
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Energonositel Vytapéni Vétrani  Priprava teplé Osvétleni ’ Celkem Jednotky
! vody | ! |
| !
e e e e rae e s e S e
Ucinna SZTE %
s podilem OZE
pod80% ——— " — =7==]
| ! MWh
Kg
S RS ormm m— m—— —r — | E—
Elekttina | | b %
| L] = -
| == = SR S SNCRS = _ — = =
| [ [ |
=] MWh
= == - -‘
e e T —— B || E—
i | i [ =
| Ke 1
| |
e e ey = i ! T e T
| | r l
Celkem === %
= = (== ==
____ | | | e __J]
i -' A 1
‘ | | = MWh
- - | _— | |
| Lt fim i : . = |
| | v
K¢e
I E |'

Popis soucasného stavu:
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Provozni doba objektu:

Navrh moznych EPC opatreni:

Zaver

Pro danou budovu nedoporudéujeme realizacienergetického opatfeni metodou EPC.
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4.2.4 MS Poznanska/Ubytovna

Adresa:Poznariska 32 / &p. 462, 181 00 Praha 8 — Bohnice

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

Teplo 2238 GJ
1121669 Ke
Elektfina 44 803 kWh
292 837 K¢
Zemni plyn 6 336 kWh
12419 K¢
Voda 980 m3
55 055 Ke

Podlahova plocha
m?2 1387
Pocet podlazi 2
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Energonositel | Vytapeni | Veétrani Priprava | Osvétleni Celkem Jednotky |
| teplé vody !
I PRV - B o el | 1L _
Uginna SZTE 72,60 - 18,10 - 90,70 %
s podilem OZE
pod 80% 3 == | : e T s e i e
I 497,61 - 124,06 | - 621,67 | MWh
897 829 - | 223 839 - 1121 669 K&
Elektfina | 0,80 6,40 | 9,30 | %
0,80 1,30 | I
|
| 3,85 30,83 44,80 MWh
L 3,85 6,26
L) T e _
. 25190 40934 25190,28 | 201522 | 292 837 Ké |
Celkem 73,40 1,30 18,90 6,40 100,00 %
501,46 6,26 127,91 | 30,83 666,47 MWh
|
923020 | 40934 249 029 201522 | 1414 506 Ke

Popis souc¢asného stavu:

Posuzovany objekt je matefska &kolka ze 70. let 20. stoleti. Objekt je rozdélen na tfi propojené celky,
dva pavilony, ve kterych jsou umistény tfidy matefské Skoly (v kazdém 5 tfid) a jeden pavilon
hospodarsky, ve kterém je umisténo technické zazemi skolky. Pavilony jsou propojeny spojovaci
chodbou. Budova matefské skoly je dvoupodlaZni nepodsklepeny objekt s plochou stfechou. Objekt
ma tvar tfi obdélnikd, které jsou vzajemné propojeny.

Konstrukéni systém objektu je montovany sloupovy systém. Obvodové konstrukce jsou vyzdény z
cihelnych blokd CDM tl. 300 mm. Vnitini omitky jsou vapenocementové, vnéjsi omitky jsou
vapenocementové. Obvodové konstrukce pavilon(l A a B byly dodate¢né zatepleny Sedym EPS tl. 140
mm. Stfechy objektu jsou ploché. Nosna konstrukce stfech je tvofena Zelezobetonovymi panely.
Zateplen stfech je FeSeno 8kvarovym nasepem a pénovym polystyrénem ti. 60 mm. Vrchni krytina je
tvofena Zivicnou krytinou. Podlaha na terénu je v ptivodnim stavu z doby vystavby. Tepelné izolagni
vlastnosti jsou uvazovany obvyklé v dobé vystavby. Okna objektu byla vyménéna za nova plastova s
tepelné izolaénim dvojsklem, Ug = 1,1 W/m2K, celkové Uw = 1,3 W/m2K. Vchodové dvefe byly
osazeny noveé plastove s tepelné izolaénim dvojsklem.

Teplo je zaji§téno pomoci SZTE. Otopny systém objektu je dvoutrubkovy teplovodni, s nucenym
ob&hem. Jako teplosménna plocha jsou instalovana otopna télesa. Pocet téles je 33. Cely objekt je
vytapén na 20 — 21 stupfil. Na chodbach jsou zapnuty jen liché radiatory. Radiatory jsou vybaveny
manualnimi termostatickymi hlavicemi. Béhem topné sezony neni nastaven utium a objekt je vytapén
na stejnou teplotu.Pfiprava TV je zajistovana centralné s cirkulaci pomoci stejnych PS jako vytapéni.
Voda je vyuzivana pro hygienicképotfeby a pro vafeni v kuchyni. Soucasti jsou i sprchy, které nejsou
¢asto vyuzivany. Po celém objektu jsou instalovany pakoveé baterie.
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VZT zafizeni pro nucené odvétrani kuchyné. V roce 2024 se bude zateplovat posledni pavilon. Druhy
pavilon je pronajiman soukromé MS Don Bosco.

Osvétleni je zajisténo zafivkami, ve dvou tfidach jsou stmivatelné, v ostatnich neni stmivani
instalovano nebo neni funkéni. Celkovy pocet trubic je 160.

Nejvétsi problém v Uspofe energii je pfefakturace za energie pronajemci Don Bosco, kdy neni
instalovano samostatné méfeni spotfeb energii a fakturace probiha na zakladé pronajimanych m?
namisto skuteCné spotfeby energii.

Provozni doba objektu:
Pondéli - patek: 6.00 — 17:00, zafi az Cervenec
Navrh moZnych EPC opatfeni:

e Osazeni TRV + IRC regulace, modernizace MaR a vzdaleny dispeéink,
osazeni TRV a elektronicky fizenych hlavic (IRC) - instalace nového nadfazeneho fidiciho
systému, umozriujictho vzdaleny dohled a ovladani (spinani otopnych téles v jednotlivych
mistnostech. Celkovy podet otopnych téles je 33. Doporucujeme realizaci tohoto opatien.

e Modernizace osvétleni
Vyména zafivkovych svitidel za LED svitidla, 160 starych trubic bude vyménéno za nove.
Doporuéujeme realizaci tohoto opatfeni. Zaruka na nové led trubice je [l Navratnost
investice by méla byt maximainé Il

e Samostatné méfeni spotifeb energii v pronajimané Casti, osazeni samostatnym
elektromérem akalorimetrem s dalkovym odeétem.

e Vystavba FVE, na stfechu $kolky je mozné umistit FVE, kdy vyrobena elektfina pokryje
spotfebu elektfiny. Pro dal$i vstupy bude nutna studie proveditelnosti s vypotem vykonu
FVE, rozhodnuti o pofizeni baterie. Dale doporugujeme pfi realizaci vyuZit vhodny dotacni
nastroj, ktery pokryje &ast investi¢nich nakladu a zkrati dobu navratnosti.

Potencial uspor

Uspora *
Naklady Prosta

Az ! |
Opatreni Teplo | TeploKé Elektiina | Elektfina na _doba
MWh/ | frok | MWh/rok  Ké&/rok realizaci  navratnosti
rok - ! |

e e 1
TRV + IRC [— T3 | | 1 ==
regulace ‘ ‘ ‘ ‘ J
S —— NN | — —_— E—
Vyménaosvétleni | | | | | || I . U
g |
—_— o — — S | | | — -
{ EEE— = |
Celkem e — e [ -] =
\ == [i55 | |
| |
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Zaveér

e Samostatné méfeni spotfeb energii v pronajimané &asti, osazeni samostatnym elektromérem
a kalorimetrem s dalkovym odecétem. Ur¢ité doporudujeme, ale toto opatfeni neni vhodné pro
samostatny projekt EPC, doporucujeme realizovatstandardnim pfistupem.

e Vystavba FVE, pro dalSi rozhodovani bude nutna studie proveditelnosti a moZnost vyuZiti
vyrobené elektfiny v ramci komunitni energetiky.

Doporugena opatfeni s vyuZitim metody EPC
= TRV + IRC regulace — budovu je moZné zaradit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny

budov
e Vymeéna osvétleni, budovu je mozné zaradit do projektu EPC je v rdmci vétsi skupiny budov
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425 MS Sokolovska

Adresa: I

Vstupni data spotreb energii za rok 2022

Teplo [ ] GJ
[ | Ke
Elektfina E== kWh
== K&
Zemni plyn [ kWh
[— K&
Voda = m3
== Ke

Podlahova plocha
m? ==
Pocet podlazi 5]
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Energonositel

Vytapeni Vétrani Priprava Osvétleni Celkem | Jednotky
| teplé vody |

o ) — —_ | I =
Cetkem e T —— T S | %
|

Zemni plyn % |

.

Elekirina T S S N %

MWh

I e T T | K

|
|
|
=
i
|
|
|

Popis soucasného stavu:

|
|
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Navrh moznych EPC opatieni:

Potencial dspor

Prosta

Opatieni | lizaci doba
Teplo Teplo K& Elektfina Elektfina realizacl | . ratnosti

MWh / rok _ Irok MWh / rok Ké / rok

Naklady na

o I | | . l
Vyména ¥ y = —
osvétleni ‘ i ‘ |
AR N — =
. === | ;
cabom 1T L T ] e |
i |
= | == | |
Zaveér

e« Vyménu osvétleni nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.
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4.2.6 ZS Mazurska

i 1 J Ny 1
B S = = 5

Adresa: I

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

Teplo |- GJ
- = : =
Elektfina == KWh
. ke

|
Zemni plyn [ | kWh
| | Ké
Voda = m?3
== ] Ké

Podlahova plocha

m? [
I Pasirt pndlazi |
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

' ! '
I Energonositel Vytapeéni | Vétrani | Priprava teplé Osvétleni | Celkem Jednotky
| | vody '
IERTeT = = | s s =5 [ TG el R S e S
i M P [ | T I —— 1
Ucinna SZTE | %
s podilem OZE [ | [ |
pOd 80% e —:— - —_ —_——— — I» —_-— _——_——— - = _— —
' MWh
S i == E
— Ke
Elektrina | ! %
. | - -I =
| T \ T
= s (et B o RO |
| ! ] | |
_ ) | Ké
e e S —_ L L __.__..l__ e
Celkem | | %
E— /= -l -‘ =i [
TR | ——— _L| L=—els e |
| | . | . MWh
_ = |l -i —
| ) [P Dl SR R 2SS
|
_ Ke

Popis soucasného stavu:
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Provozni doba objektu:

Navrh moznych EPC opatreni:

Potencial uspor

. Prosta
Opatreni f | Naklla_dy na doba
Teplo Teplo K¢ | Elektfina Elektfina realizact . vratnosti
MWh/rok ' Jrok | MWh/rok | Ké/rok
TRV + IRC ‘
P e N - 1 1 o =
B S I M T T
Vymsna | 1 1 mm =
osvétleni | : | | |
]
S B e i Lol e
e =
Celkem ; eSS i i =
| — (" ‘ ‘
Zavér

s TRV + |RC regulace — nedoporuéujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.

e Vyména sméSovacl TV neni vhodna pro vyuZiti metody EPC, nicméné doporudujeme
realizaci tohoto opatfeni standardnim pFistupem.
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427 MS Siskova/Ubytovna

Adresa:

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

Teplo - o)
|— Ke
Elektfina i kWh
=i Ke
Zemni plyn o kWh
= K&
Voda = m?3
e = Ke

Podlahova plocha
m? ==
Pocet podlazi B
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

1

II Energonositel | Vytapéni l Priprava Osvétleni 1 Celkem | Jednotky |
| | teplé vody | '
=i i = mhin ==ty ] Vs, ot . |
- | |
Uginna SZTE | L e e S ————— %
s podilemoze | | | [ -
0, | | 1
= R ————
| A | S R R e o
‘ S = ————— - . s | KE |
(R = W [ = T . I= Ny |

Z
3

Elektfina G e T %

Celkem

Z
=

Popis souc¢asného stavu:

Analyza vhodnosti EPC projeklu 34



Provozni doba objektu:

Navrh moznych EPC opatieni:

Potencial uspor

Prosta
] 5 | lizaci doba
Teplo | Teplo Ké Elektfina = Elektfina realizacl | v ratnosti

Naklady na

Opatreni

MWh /rok | Irok ' MWh/rok  K&/rok
e — o [ i [ |
TRV + IRC | 1 o [ i I I =
regulace ‘ 1
—— e A = ! | i SE—
| Vymeéna I N - N || |
trubic | | |
 osvétleni . | | | !
| ' [t et G JUPREE TRl S T
| e it | B
Celkova e _— '
uspora N ————————————— O, |
| 1 1

e TRV + IRC regulace — nedoporu¢ujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.

e Vyménu osvétleni nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.
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4.2.8 28 U Skolské zahrady/SJ/dilny/sportovisté

Adresa: U Skolské zahrady 4 / &p. 1030, 182 00 Praha 8 — Kobylisy

Vstupni data spotfeb energii za rok 2022

Teplo "0 GJ
0 K&
Elektfina 135 324 kWh
688 235 Ké
Zemni plyn 356 983 kWh
504 573 K&
Voda 2 551 m3
141 132 K?
Podlahova plocha
m? 5104
-_I;oéet podlazi B - 4
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

t

Energonositel | Vytapéni | Vétrani Priprava I Osvétleni Celkem Jednotky
| | teplé vody | l
— _'———_.__ —— _1.. — Nl R ——— — —_—
Zemni plyn 70,10 | 6,60 " 76,70 % |
| —_— : - — et — =
' 326,28 30,72 357,00 Mwh |
| - —— —— —— _—— —— — —t
| 461154 43 418 504 573 Ke |
. |
— - - _—— s — - B — —_— — ——— —-——————Ifl
Elektfina 0,90 - 0,60 21,80 | 23,30 % |
| |
' 5,23 3,48 126,59 135,30 MWh
|
‘ 26 584,18 | | 17 722 | 643 928 688 235 Ké
| | |
Celkem 71,00 - 7.20 21,80 100,00 %
331,51 " 34,20 126,59 492,30 | MWh
487 738 | - 61 141 643928 | 1192808 Ké
|

Popis souc¢asného stavu:

Budova zakladni $koly je z padesatych let 20.stoleti. Budova ma tfi nadzemni vytapéna podlazi, a
jedno podlazi podzemni. Hlavni budova $koly je pldorysného tvaru ,U".

Konstrukéni systém objektu je st&novy zdény, zaloZeny na zakladovych pasech. Obvodové stény jsou
vyzdény z cihel dérovanych cca tl. 450 mm. Obvodové stény nejsou zatepleny. ZastfeSeni objektu je
provedeno Sikmou stfechou, jejiz nosnou &ast tvofi dfevény krov. Zatepleni stfedni konstrukce je
provedeno v roviné podlahy pldy, materialy obvyklymi z doby vystavby.

Okna objektu byla v letech 2009 az 2010 vyménéna za nova plastovd, zasklena tepelné izolatnim
dvajsklem. Vchodové dvefe jsou téZ nové plastové, zasklené tepelné izolacnim dvojsklem.

Zatepleni budovy a rekuperace bylo planovano na rok 2017, realizace neprobéhla z divodu
nedostatku financi. V soudasnostiprobiha aktualizace PD. FVE na budovu je planovana vyhledové.

Zdrojem tepla pro vytapéni a pripravu TV je vlastni{ plynova kotelna, ktera prosla v roce 2020
rekonstrukei. V kotelng jsou instalovany &tyfi plynové kotle a jeden plynovy ohfivaé TV. Soucasti
kotelny je instalovano mé&feni aregulace jednotlivych vétvi vytapéni. Celkovy pocet vétvi je 6 (chodby,
uéebny, kabinety, dilny a télocviény, jedna vétev je slouZi jako rezerva. Kazdou vétev je mozno
samostatné regulovat.Na budové jsou instalovana 2 cidla, dal§i ¢idla teploty jsou umisténa uvnitf
budovy. Radiatory jsou osazeny termostatickymi hlavicemi s manualnim ovladanim. Topny reZim je
nastaven pro obdobi pondéli az patek 7 — 13 hodin, budova je vytdpéna na 20 stupfid, poté je
nastaven Utlum na 18 stupnd.
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TV je pfipravovana lokalné v koteln& budovy. Perlatory byly instalovany, ale neosvédgily se. Zaci je
¢asto nicily. WC stopy nejsou instalovany. Tepla voda se nejvice pouziva na hygienické Ucely a pro
vareni v kuchyni. Sprchy jsou pouze u télocvicen.

Osvétleni je zajistovano zafivkami celkovy pocet trubic je 507.

Objekt Skolnich dilen a Saten u sportovisté — zateplena stfecha, nova okna, dvefe. Zatepleni stén neni
mozné, z obou dlouhych stran budovy jsou hiisté pfedevsim na micové hry.

Objekt Skolni jidelny, kuchyné a Skolni druZiny — celkova rekonstrukce zatepleni + nova okna a dvefe
2009 v€. novych rozvodul elektro a VZT.

Provozni doba objektu:
Pondéli - patek: 6.00 — 14:00, z&fi az ¢erven
Navrh moznych EPC opatieni:
e Modernizace osvétleni
Vymeéna vSech zafivkovych svitidel za LED svitidia, 507 starych trubic bude vyménéno za
nové. Doporucujeme realizaci tohoto opatieni. Zaruka na nové led trubice je [l Navratnost

investice by méla byt maximainé Il

e Zatepleni obvodového plasté hlavni budovy, zatepleni stropu pod pldou a instalace
rekuperace v prostorach skoly

Potencial tspor

Prosta

Naklady na doba

Opatreni ]

Teplo | Teplo K& [ Elektiina | Elektfina realizaci . thosti
MWh / rok ! Irok [ MWh / rok K¢ / rok

| .

] T | |
Zatepleni + | EEEE NN 1
rekuperace ‘ ‘ ‘ \\

A | —[" B = =

Vymeéna ! | (I [}
trubic J | | | :‘
osvétleni | |

I | | .
=i A el e - F s |
elkova ‘ T
uspora o = TR = e (=] ___}
' | (== ] | ===
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Vyse investice v KE VysSe dotace v % Vyse dotace v Ké Prosta doba
navratnosti v letech

Zavér
Doporuéujeme realizaci:

e Zatepleni a rekuperaci
e Vymeénaosvétleni
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429 MS U Skolské zahrady

Adresa: U Skolské zahrady 8 / &p. 486, 182 00 Praha 8 — Kobylisy

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

Teplo 0 GJ
0 K&
Elektfina 20890 kWh
i 77 143 Ké
Zemni plyn 70970 kWh
95012 Ké
Voda 312 m?3
f 33734 Ké&
ol e Sl e
Podlahova plocha
m? 625
= .
Pocet podlazi 3
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Energonositel | Vytipéni |r Vétrani 1| Priprava | Osvétleni | Celkem  Jednotky
% ' | | teplé vody | l ; _II
Zemni piyn 69,80 ) N 6,60_]_ 76,40 %
 eas7 o Teas] . | 700 wwn

. sss04 s28| | oeso2|

Elektfina | 40 120 | 070 2060 | 23,60 %
; 0.97 1,06 0,62 1816 | 2080  mwn
35095 !_ 3922 2288 6733 77143 Ks

Celkem 7090 | 120 730 20,60 100,00 %
65,84 1,06 | 6,75 1816 9180 MW |

90400 | 3922 | 10496 67337 | 172155 Ke

|

Popis soucasného stavu:

Jedné se o i podlaZni budovu. Budova byla v roce 2017 zrekonstruovana, kdy do$lo k vymeéné oken
a dvefi, zatepleni fasady objekiu a stfechy. V roce 2022 probéhla rekonstrukce kotelny, byly
nahrazeny staré plynové kotle novymi kotli Buderus. Zaroveri byl instalovan systém na méfeni a
regulaci tepelné soustavy. Vytapéni probiha ekvitermné, na budové i uvnitf jsou instalovana cidla.
Provoz je od 6 —do 17 hodin, kdy je budova vytapé&na na 21 stuprill, poté je nastaven atlum na 18
stupntl. Radiatory maji manualni termostatické hlavice.

V roce 2022 byla instalovana rekuperaé&ni jednotka do prostor MS.

Systém osvétleni je zabezpecen zafivkami, které dosluhuji a bude tfeba je postupem ¢asu vyménit za
led technologie. Celkovy pocet trubic je 99.

TV je pfipravovana v kotelngé, plynovymi kotli v ramci objektu je rozvadéna obé&hovymi Cerpadly.
Dodavana teplota ma 48 stuprit. Na WC jsou na muslich instalovana ¢idla. Perlatorynejsou
instalovany.

FVE Ize instalovat na ploché stfechy, uvaZuje se vyhledové o realizaci.

Provozni doba objektu:

Pondéli - patek: 6.00 — 17:00, zafi az Cervenec
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Navrh moznych EPC opatieni:

e Modernizace osvétleni
Vymeéna viech zafivkovych svitidel za LED svitidla.

Potencial uspor

. Prosta
Opatreni Nakla'dy na doba
Teplo | TeploKE&  Elektfina Elektfina realizaci .= = hosti
MWh/rok  /rok  MWh/rok Ké / rok
Vyména == = — =
trubic ‘ [
osvétleni |
: I — ; (E——
Celkova | 1 —
uspora — = —[ E |
= =
- | 5 Bl

Zaver
Doporucena opatfeni s vyuzitim metody EPC

e Vyména osvétleni, budovu je mozZné zaradit do projektu EPC je v ramci v8tSi skupiny budov
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4.210 KD Krakov

Adresa: Tésinska 600, 181 00 Praha 8

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

N Tey;lo 2 068 GJ
2082171 ,_ I _ Ké

_ ElektFina 54 127 kWh
315 956 Ké

Zemni plyn 0 kWh

_0 K¢
Voda [ “1-4;01.” N m?3 |

) 207768 | Ké

Podlahova plocha

m?2 5598
Poéet podiaZi | 4
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Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

| ; 2 :
| Energonositel ! Vytapéni Vétrani | Pfiprava teplé Osvétleni | Celkem | Jednotky
| vody ]
! A : = = P | a4 ) 1
U¢inna SZTE 67,40 - 18,40 | - 85,80 %
s podilem OZE [
pod 80% ——————t———— i
451,22 = | 123,18 - 574,40 | MWh
|
1635 644 - 446 526 - 2082171 Ké
s _— =
Elektfina | 14,20 %
| | 1,60 0,30 0,70 | 11,60
[ —— LI T =l ) I, r =
[ 54,13 MWh
6,10 1,14 2,67 44,22
| 35600 6 675 i 15575 | 258 104 315 956 | Ké
L | S =
Celkem 100,00 %
69,00 0,30 19,10 11,60
628,53 MWh
457,32 1,14 125,85 44,22
i |
1671245 6 675 462 101 258 104 2398 127,00 Ké

Popis soucasného stavu:

Jedna se o &tyfpodlazni objekt kulturniho domu s obdéInikovym pudorysem o rozmérech 55 x 46 m.
Budova ma suterén a tfi nadzemni podlazi. Pidorys suterénu je proti nadzemnim podlazim rozsifen o
ochoz tvofeny stropem suterénu. V suterénu se nachazi prostory technické vybavenosti, restaurace,
klubovny zajmovych krouZkd a cviéebni sal. V prvnim patfe jsou vyukove prostory, maly sal s
kapacitou 248 mist, vstup, 8atna a klubovny. V druhém patfe je foyer salu, viceucelovy sal s kapacitou
308 mist s jevistém, klubovny, kanceldfe a uebny. Ve tfetim patfe je méstska knihovna a kancelare.
Nosna konstrukce objektu je tvofena Zelezobetonovym skeletem systému Konstriktiva Praha. Svislou
nosnou konstrukci suterénu tvofi Zelezobetonové sloupy. Ve 2. NP severni ¢asti je viceucelovy sal s
jevistém o pldorysné plose 24 x 18 m na vysku dvou podiaZi. Cihelné obvodové zdivo v suterénu a
gasti 1. NP je z cihel pinych P 150 na maltu MVC 25. Vodorovné konstrukce nad suterénem jsou
tvoreny typovymi privlaky prifezu 63/42 cm a do ozubll priviaki vkladanymi panely P 1000 -
557/120,60. Strop nad gymnastickym salem na rozpon 12 m tvoFi vanicky PZD KO 231,232 —
120/1200.

Stropy nad 1. NP jsou provedeny obdobné jako nad suterénem. Stropy nad 2. a 3, NP tvofi panely P
1000 — 557/120,60.Pro zastfeseni salu slouzi 3 Zelezobetonové vazniky na rozpon 18 m, ve Stitech
salu 4 vazniky o rozpéti 9 m. Na vazniky jsou uloZeny Zebirkové stfedni desky na rozpon 6 m. Strop
salu tvoFi tzv. horni stfechu, prevysujici stfechu objektu o 1,39 m. Obvodové sté€ny byly v ramci
rekonstrukce zatepleny mineralnimi deskami tl. 160 mm a fasadnimi deskami EPS. Novy lehky
obvodovy plast je zateplen polyuretanovymi deskami tl. 120 mm. Podhledy v exteriéru byly dodatecné
zatepleny mineralnimi deskami tl. 260 mm.

Okna, vykladce a vstupni dvefe byly kompletné vyménény za plastové s izolacnim dvojsklem.
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Teplo objekt je napojen na centraini zdroj tepla pfes vyménikovou stanici VS 408 v 1.PP budovy, ktera
zajidtuje vytapéni. Neexistuje centralizovana regulace tepla. Otopna soustava Cita 188 radiatord
s manudalnimi termostatickymi hlavicemi. Cely objekt je vytapén na 21 stupfit po dobu topné sezony.
Vzhledem k rozdilnému vyuZiti jednotlivych prostor (knihovna, kancelafe, saly, télocviény) by byla
vhodna instalace IRC systému pro regulaci teploty dle vyuZziti a harmonogramu.

TV je pfipravovana centralné bez moznosti regulace, teplota TV je 58 stupfili. Po celém objektu jsou
osazeny pakové baterie. Perlatory ani WC stopy nejsou instalovany.

Osvétleni je ¢astecné vymeénéno za led technologie, obména probiha prabé&zné.
Saly jsou vétrané nucené VZT bez rekuperace tepla. Zbytek objektu je vétran pfirozené okny.
FVE - podana zadost, bude uvedena do provozu v roce 2024
Provozni doba objektu:
Pondgli - patek: 7.00 —- 21:00, sobota a nedéle dle poZadavkd, celoroéni provoz
Navrh moznych EPC opatieni:
e Osazeni TRV + IRC regulace, modernizace MaR a vzdaleny dispecink,
osazeni TRV a elektronicky fizenych hlavic (IRC) - instalace nového nadfazeného fidiciho systému,
umozfiujiciho vzdaleny dohled a ovladani (spinani otopnych téles v jednotlivych mistnostech. Celkovy

podet otopnych téles je 320. Doporucujeme realizaci tohoto opatfeni.

Potencial uspor

Prosta

Naklady na doba

1 I . -
Teplo = Teplo K& ‘ Elektfina Elektfina realizaci . i osti
MWh / rok | Irok MWh / rok K¢é / rok

1
I

Opatieni

! |
TRV + IRC .. N 1 =
regulace ‘ ‘ ‘ ‘
- - | |
| ey | = | |
| Celkem b — =
|
| = [ |
b T g 8 el |

Zaver
Doporucena opatfeni s vyuzitim metody EPC

o TRV + IRC regulace — doporucujeme k realizaci
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5 Zaver

Realizace EPC projektu je doporu¢ena pro jednotlivé objekty v tabulce nize, vystupem bude roéni Gspora energii ve vysi B < finanénim vyjadieni

dojde k uspore ve vysi [N

Potencial energeticky uspornych opatieni - souhrn hodnocenych budov

Orientacni -
investicni Uspora energie (MWh/rok) i
naklady Doporuéeni
Energetické | , Prosta doba qo_um_‘_n_mwﬂwﬁ Poznamka
o i ; :
DERatient Energie Elektfina m Zemni navratnosti metodou EPC
| celkem plyn (ANO/NE)

Nazev objektu

ZS$ Dolakova | TRV+IRC ” dlouha
. i doba
V _ _ navratnosti |
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dlouha
doba
navratnosti |

I dlouha
_ doba _
i navratnosti
| 1
dlouha

doba
navratnosti

7.|||| . |||-:|.
| [ vymena ===
_ ! osvétleni
,_ _
_ NS S " _
_ S Glowackého | TRV+IRC = ]
| |
. m| — i . = —
v | Vymena [ComEw——
V | osvétleni 7
1
§ | |
o | | T i 1 =
ZS+MS Lyckovo [ | [ | _ 7] _ ] (N il |
nameésti, budova ! |
Pernerova 9 _ _ [ |
Ll = ol S ) B S0umE o e ] 1) Ss S PR L CE AN EASEROT) Ar-
3 L _ | | _ _
MS Poznaiiska / | TRV+IRC = e S S S T
Ubytovna _
[
f—————— —— ” y S “ _ |“| . ——
| Vyména | e
osvétleni | ! | i i |
| |
_ | [ _
e e )
. | | | |
M5 Sokolovska | Vyména e e
osvétleni |
|
_ [
Z5 Mazurska | TRV+IRC [ ani

Ano

Wl || —
|
| bez navrhu

v ramci
skupiny
| budov

v ramci
! skupiny
. budov

| dlouha

| doba

| . :
navratnosti

dlouha !
doba _
navratnosti _

|
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| <<3m_:m = ] i Ne M_o%:m._
| osvétleni oba
._ navratnosti
-—— . ! — +
S Siskova TRV+IRC Ne ' dlouh
doba
| navratnosti
Vymeéna Ne dlouha
osveétleni doba
navratnosti
ZS U Skolskeé Zatepleni a Ano s vhodnym
| zahrady rekuperace dotaénim
_ _ ' titulem
_ . et S I
“ Vymeéna Ano | Kompletni
osvétleni | projekt se
zateplenim
| a
_ rekuperaci
N oo ] _
MS U Skolské Vyména Ano v ramci
zahrady osvétleni | skupiny
budov
KD Krakov TRV+IRC Ano [
|
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Seznam pouzitych zkratek
a pojmu

Pojem, zkratka

Popis

CZT

Centralni zasobovani teplem

EM Energeticky management

EPC Energetickeé sluZzby se zarukou

ES Energeticky specialista

FVE Fotovoltaicka elektrarna

IRC Systém pro individualni regulaci teplot
k.q. Katastralni uzemi

kWh Kilowatt hodin

kWp Kilowatt-peak

MaR Méfeni a regulace

MCP8 Méstska &ast Praha 8

MS Matefska $kola

OZE Obnovitelné zdroje energie

SFZP Statni fond Zivotniho prostredi

SZTE Soustava zasobovani tepelnou energii
TRV Termostaticky radiatorovy ventil

TV Tepla voda

VN Vysoké napéti

pAS Zékladni $kola
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1 Manazerské shrnuti

Cilem studie je analyzy vyuZiti metody EPC pro realizaci energeticky Uspornych opatfeni ve vybranych
objektech MCPS8.

Do analyzy bylo zafazeno celkem 11 objektd, vSechny objekty jsou vzdélavaci zafizeni (zakladni a
matefské Skoly). VSechny objekty se nachazeji na uzemi MCP8, maji velice podobné klimatické
podminky. Z tohoto dlvodu vstupuji klimatické podminky do analyzy u v8ech hodnocenych objektd
stejné.

U posuzovanych objektl byly analyzovany energetické Uspory ve vztahu k Uspofe tepla, elektfiny a

vody. Dale byla zvazena mozZnost instalace FVE.

Objekty zahrnuté do analyzy maji stejny ticel vyuzZiti a navrhovana energeticka opatfeni jsou pro tyto
velmi podobna. Jedna se o vyménu osvétleni, osazeni otopné soustavy termoregulacnimi ventily a
elektronicky fizenych hlavic a instalaci IRC jako nového nadfazeného Fidiciho systému, umoZzfujiciho
vzdaleny dohled a ovladani / spinani otopnych téles v jednotlivych mistnostech. DalSimi opatfenimi je
zatepleni fasady budovy, instalace rekuperace a FVE.

Vystupem studie je doporudeni vymény osvétlen a instalace TRV a IRC v celkem 4 objektech

Realizaci EPC projektu dojde k ro¢nimu snizeni spotfeby energii ve vysi | I 2 financn/ uspofe
ve vysi I
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2 Uvod

Cilem analyzy je posouzeni moznosti energetickych Uspor v 10 objektech ve vlastnictvi Méstske gasti
Praha 8 (MCP8) a nasledné doporuceni vyuZiti metody EPC (Energy Performance Contracting) pro
realizaci energeticky Uspornych opatfeni.

2.1 Pfedmét analyzy

Pfedmétem analyzy jsou tyto vzdélavaci zafizeni:

Ucel objektu

1. | 2 Na Slovance ] I Vzdélavaci
| | —— | zafizent
- |
2. MS Bojasova/Ubytovna (e —— \Z/;C?Zetlean\?am
i MS Korycanska/pronajem | Korycanska 12 / &p. 394, 18100 | Vzdslavaci
. | byt ' Praha 8 - Gimice | zafizeni
4 MS Korycanské/pronajem Korycanska 14 / €p. 395, 181 00 | Vzdélavaci
’ byt Praha 8 — Cimice zafizeni
S e e e s e | élavaci
5. M Na Korabé — | eselavact
6. Z5+MS Lyé&kovo nam. __ \Z/ggii\?am
MS Na Korabé/zS Bohumila = e G ] Vzdélavaci |
7 Hrabala = zafizeni |
| zarizeni
& & Simunkova 13 / &p. 1599, 182 00 ' v/zd&lavaci
10. M$ Stépnicna S.tepvmcna 1, 6p.1964, Praha 8 - | yzdalavaci
Liben zafizeni
A ' Z& Bohumila Hrabala I \Gsisvaci
: : [Ee==_- e  zafizeni
|__ - N — ol . S e - = e e il e —— -— il e R — —
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Analyza se zaméfuje na souhrn téchto faktor(:

Popis posuzovanych lokalit

Analyzu vychoziho stavu posuzovanych objektd

Navrh energetickych opatfeni a moznosti energetickych tspor

Pasouzeni vhodnosti vyuZiti metody EPC pro realizaci energetickych tspor

2.2 Nas pfistup
Popis vychoziho stavu

e Voprvni fazi byly identifikovéany faktory, které mohou mit vliv na energetickou spotfebu, a to
klimatické podminky, technicky stav posuzovanych objektl a G€el objektu.

Sbér dat

s U kaZdého posuzovaného objektu jsme vychazeli z dat poskytnutych zadavatelem studie. Vychazeli
jsme ze spotieb za teplo, elektfinu, vodu a plyn. Dal$imi vstupy do analyzy byly velikost objektu a
pocet podlazi.

Navrh energeticky Gspornych opafeni a energetické uspory

+ Na zakladé ziskanych dat a aktualnim stavu objektu budou navrzena energeticka opatfeni vCetné
odhadu vySe energetickych tUspor a nakladi na realizaci

Doporuceni vyuZiti metody EPC pro realizaci energeticky tuspornych opatreni

o Na zaklad& navrhu energetickych opatfeni pro kazdy posuzovany objekt bude doporu¢eno vyuZiti
metody EPC pro realizaci téchto opatfeni.
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3 Metoda EPC

3.1 Princip metody EPC

EPC Zkratka EPC vychazi z anglického vyrazu Energy Performance Contracting. Ceskym ekvivalentem
je poskytovani energetickych sluZzeb se zaruéenym vysledkem, pfipadné energetické sluZby se zarukou.

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je jednou z moZnosti, jak realizovat energeticky
Usporny projekt vétSiho rozsahu. Jedna se o komplexni sluzbu, v ramci které poskytovatel energetickych
sluzeb (tzv. ESCO1) v zadavacim fizeni nejprve navrhne a po podpisu smlouvy provede energeticky
Usporna opatfeni, pfitemz dosaZeni Uspory zadavateli smluvné garantuje po stanovenou dobu.

Tato garance je smluvné zakotvena stejné tak jako povinna kompenzace se strany ESCO v pfipadé
nedosazeni smluvni Gspory. ESCO po celou dobu trvani smiuvniho vztahu provadi na véech budovéch
nepfetrzity energeticky management.

Financovani celé investice do energeticky Uspornych opatfeni mize, ale nemusi byt sou€asti smluvniho
vztahu s dodavatelem (ESCO).

Celkové naklady na realizaci projektu (obvykle niz§i neZ garantovana uspora nakladil) jsou splaceny
klientem postupné v pfedem dohodnutych splatkach po dobu trvani garance.

Nové zafizeni, které bylo instalovano pri realizaci investi¢nich opatfeni, je pfevedeno do majetku klienta
ihned po provedeni investice, a to po predani a pfevzeti dila.

Oproti jinym formam zakazek je zde shodny zajem obou stran, kterym je dosazeni co nejvy3Si Uspory
energie a provoznich nakladl pfi sou¢asném zlepSeni provozniho a uzivatelského komfortu, zlepSeni
provozni spolehlivosti systému, zkvalitnéni vnitiniho prostfedi v budovach a dalSich smluvné
stanovenych parametrd?.

3.2 Vyhody a omezeni metody EPC
Hlavnimi vyhodami metody EPC jsou:
e Garance Uspor, Uspory energie, piipadné vody, potazmo provoznich nakladi jsou poskytovatelem

energetickych sluzeb smluvné zaruéeny pod tihou sankci. Vznikly rozdil dodavatel doplaci
z vlastnich finanénich prostredk.

1 Zdroj: JAK NA PRIPRAVU A VEDENI PROJEKTU METODOU EPC

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il. 7
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Pfeneseni rizik ndvrhu a realizace na dodavatele, kvalita navrhu energeticky Uspornych opatfeni,
kvalita provedeni, spolehlivost a Zivotnost technologii, terminy dokonéeni, dodrzeni norem
a predpist, smlouvy se subdodavateli, riziko $patné komunikace mezi projektantem a dodavatelem,
je zajisStovano jedinym subjektem.

Motivace k Usporam na strané dodavatele ESKO sluZzeb a zadavatel, kdy jsou ob& strany
motivovany k maximalizaci Uspor a z jejich vysledku maji profit obé strany.

Vefejné zakazky, v ramci zakazky je realizovano pouze jedno zadavaci fizeni na vybér dodavatel,
odpadaji transakéni a administrativni naklady, dochazi i k Gspore ¢asu béhem realizace VZ.

Vy§§i mira Uspor, projekty EPC obvykle dosahuji vy$§i miry Uspor oproti standardnim projektam
bez garance uspor.

Energeticky management je realizovan béhem celého projektu, kdy je pravidelné monitorovana
spotfeba energif, vody a dal$ich vstupll. Pravidelné jsou monitorovany dosazene uspory.

Hlavnim omezenim EPC projektu je nutna pecliva pfiprava celého projektu, kdy by méli byt velice
peclivé ovéfeny veskeré vstupy a moZnosti dosazeni poZzadovanych uspor. Dusledna pfiprava projektu
je hlavni podminkou aspé&iného EPC projekiu.

3.3 Druhy EPC projektt

Idedinim EPC projektem je takovy projekt, kdy dosaZzené uspory realizované pomoci energeticky
Uspornych opatieni, plné pokryji investiéni naklady projektu. Preference dodavateld ESCO sluzeb jsou
pro opatfeni s rychlou navratnosti investice.

Rozdéleni energetickych opatfeni dle vstupnich komodit:

Teplepna energie

modernizace zdroje tepla

rekonstrukce sbérace a rozdélovace topnych okruht

samostatné fizeni topnych okruht

zatepleni rozvodu tepla a TV

regulace topnych t&les, dalkové fizené hlavice

fidici systémy pro méfeni a regulaci

vyuZiti odpadniho tepla

* decentralizace pripravy TV

Elekricka energie

- vyména osvétlen{

» regulace intenzity osvétleni

» vyména obéhovych cerpadel

» instalace frekven&nich méniét VZT

- instalace FVE

Voda

- spofi¢e vody (perlatory, WC stopy)
* jimani a vyuziti destové vody

» vlastni vrt

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektutl. 8



U kaZdé posuzované budovy byla analyzovana moZnost vyuZiti jednotlivych opatfeni. V pfipadé tepelné
energie se u posuzovanych budov jedna o nové zrekonstruované kotelny, které jsou opatfeny mozZnosti
regulace jednotlivych okruht, dal$i budovy jsou vytapény CZT z Prazské Teplarenské, kdy vyménikové
stanice nejsou ve vlastnictvi MCP8. Moznost instalace a osazeni TRV + IRC regulace, modernizace
MaR a vzdaleny dispedink, osazeni TRV a elektronicky fizenych hlavic (IRC) - instalace nového
nadfazeného Fidiciho systému, umoziiujiciho vzdaleny dohled a ovladani (spinani otopnych téles v
jednotlivych mistnostech je zajimava mozZnost na sniZeni spotfeby tepla, které je hlavni a nejvétsi
poloZkou v rédmci provoznich nakladd posuzovanych objektd.

V piipadé elektrické energie je tfeba dodrzovat hygienické normy upravujici intenzitu svétla v uéebnach
a na chodbéach, toto plati i pro KD Krakov. Z tohoto divodu nebyla instalace regulace osvétleni
uvaZovana. Vymeéna osvétleni, je moznost pro rychlé snizeni spotfeby elektrické energie v pfipadé
vymény klasickych zafivek za led trubice Ize dosahnout Uspory mezi - V daném pfipadé neni
nutna investice do elektrickych rozvodt, protoZze dojde ke sniZeni poZadovaného pfikonu. Pokud to
bude technicky mozné, je preferovana varianta vymény trubic do stavajiciho osvétleni. Vyména
osvétlovacich téles zvysi ndklady na Usporné opatfeni a prodlouzi dobu navratnosti.

Ve vétsiné Skol neni VZT a moZnost instalace frekvenénich méni¢d nebude vyuZita. Instalace FVE je
na nékolika 8kolach jiZ planovéna, byl zpracovan energeticky posudek a podana Zadost o dotaci, kde je
podminku pro udéleni dotace vlastnictvi a FVE, existuje moZznost pronajmu stfech dotéenych budov a
FVE miZe byt pofizena a provozovana ESCO spolecnosti.

Uspory vody jsou ur¢ité daleZitym bodem, nicméné spofiée vody a WC stopy nejsou na vétsiné skol
instalovany. V matefskych §kolach je problematické instalace perlatory z divodu omezeného prostoru
mezi umyvadélkem a kohoutkem baterie. Na zakladnich $kolach maji negativni zkuSenost s vyuZivanim
perlatory, kdy se staly predmétem vandalstvi student(. Vyuziti destové vody je ve Skolskych a kulturnich
zafizenich sloZité a je spojeno s dlouhodobou investici. Vlastni vrt bude problematické zfidit, vdechny
posuzované objekty jsou alokovany na katastralni Gzemi MCPS8.

U kazdé posuzované budovy je popsan soucasny stav a mozné energetické opatfeni a doporuéeni
k vyuZiti metody EPC.

3.4 Posouzeni vhodnosti aplikace EPC

Zafazeni objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je mozné v pfipadé, Ze realizaci
projektu EPC jsou soucasné spinény nasledujici podminky:

e Rotni Uspora celkové energie dosazena realizaci projektu EPC je rovna nebo vétsi nez 15% z
potencialu Uspor po provedeni véech energeticky Uspornych opatfeni na obalce budovy (Pfiklad:
pokud dojde realizaci véech energeticky Gspornych opatfeni na obalce budovy k Uspofe 50 %,
metodou EPC musi dojit k dalSim Usporam ve vysi 15 % ze zbyvajiciho 50 % potencialu, tedy
projektem bude celkové uspofeno min. 57,5 %)

e Prosta doba navratnosti souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je rovna nebo niz3i nez 10,0
let.

e Rocni uspora dosaZena aplikaci souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je minimainé 500
tis, K& s DPH/rok, nebo pokud ro¢ni naklady na energie objektu pfed realizaci projektu jsou vy3si
nez 2 mil. K¢ s DPH/rok. Tato podminka nemusi byt splnéna za predpokladu, Ze je objekt soudasti
projektu EPC, ktery fe$i soubor vice objektd, pfi¢emZ vy§e uvedena podminka je spinéna pro cely
soubor téchto objektli. Pokud objekt samostatné nesplni tuto podminku a ostatni podminky splni,
uvede energeticky specialista jako nezbytnou podminku pro aplikaci projektu EPC zafazeni objektu
do souboru objektd, které v souctu tuto podminku spliiuje.

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il. 9



4 Soucasny stav posuzovanych
budov a navrh energetickych
opatreni

4.1 Zakladni popis analyzované lokality

V8echny posuzované budovy se nachazeji na katastralnim Gizemi MCP8.

MCP8 je treti nejvétsi méstskou &asti hlavniho mésta Prahy, rozléha se na 21,82 km2. Tato méstska
¢ast ma zhruba 103 000 obyvatel?, coz ji déla druhou nejlidnatéj§i ¢asti Prahy, a pfibliZné 6 033 dom
a 64 074 bytG3.

Posuzované objekty se nachazeni v lokalité Prahy 8, jsou od sebe vzdaleny v fadech kilometr{. Jedna
se oblast s velice podobnymi klimatickymi podminkami a nedochazi zde v k marginalnim rozdiliim
v teploté, mife slunecniho svitu a mnoZstvi srazek. Z tohoto divodu vstupuji stejné klimatické podminky
do analyzy posuzovanych objektu.

4.1.1 Klimatické podminky

Klimatické podminky maji vyrazny vliv na spotfebu energii. Rozdily v teplotach, srazkach a dalsich
metearologickych faktorech ovliviiuji jak a kolik energie se spotfebuje na vytapéni, chlazeni, osvétleni
apod. V chladnych oblastech je potfeba vice energie na vytapéni budov, zatimco v teplych oblastech je
Gasto zapotrebi intenzivnéji chladit interiéry. Extrémni teploty mohou vyZadovat vysoky vykon vytapéni
nebo klimatizace, coz vede k vétsim energetickym narokim:.

Celé uzemi Prahy se nachazi v mirném kontinentalnim pasmu, nicméné v poslednich letech dochazi k
¢astéj$im a intenzivnéjSim extrémnim projevim pocéasi v dulsledku probihajici klimatické zmény.
Prdmeérna rocni teplota vzduchu postupné stoupa a nasledkem toho dochazi k ¢&astéj$im vinam
extrémnich veder s tropickymi dny (nad 30 °C) a nocemi (nad 20 °C). V MCP8 navic v mnoha oblastech
plsobi tzv. efekt méstského tepelného ostrova, ktery je zplsobeny asfaltovymi a betonovymi povrchy
vozovek, staveb a sidlist. Tento efekt vytvari tepelné "ostrovy", které uvoliiuji horko i v noci, a teplota
v téchto oblastech miize byt az o 8 °C vy$$i nez u prilehlych zelenych ploch4. Srazkové vzorce se také
méni, s vétsim mnozstvim destovych dni v zimé a sniZujicim se poétem srazek v [ét€. Vyznamné se
zvy$uje také pocet dnll, kdy neni Zadné srazkové obdobi.

2K 30. zaff 2022 méla MCP8 102 886 obyvatel, na zakladé dat z Ceského statistického dradu.
3 Data ziskana z oficialnich stranek MCP8.

4 Portal Zivotniho prostfedi Hlavniho mésta Prahy.

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu [l. 10



Zvysuijici se teploty mohou sniZovat mnoZstvi spotieby tepelné energie v priabéhu zimnich mésica.
Naopak v letnim obdaobi je kladen vy85i narok na klimatizaci vefejnych budov, coz zvySuje spotfebu
elektrické energie.
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4.2 Technicky stav posuzovanych objektt

4.2.1 Z8 Na Slovance

Vstupni data spotreb energii za rok 2022

[T GJ
Teplo

<

== MWh
Elektrina

| — K&

== MWh
Zemni plyn

[ smus| Ke

Celkova dodana energie:

Energonositel

i Vytapéni | Vétrani

Celkova dodana energie v MWh / rok
| ] | | |

Priprava

|
‘ & i i
teplé vody Osvétleni Celkem Jednotky

Uginna SZTE
s podilem OZE
pod 80%

i i 1 t
ﬁ
?' : [ MWh
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| Elektfina J MWh
| S | - _ : _
I K¢
| | | 0/0
L | __| ‘ ; -
] Tiae o E |
cailsin e S——
T R — T 'I —
— A S
| | |
|

Popis souéasného stavu:

Nazev objektu

; ZS Na Slovance

Adresa

Provozovatel ]

|

‘Vlastnik objektu ] =1
;_ﬁéel objektu 7 _+— Bl
_Rc;:/y_stavby_— ==

Podlahova plocha | —_ T o,
—Poéet pohc;;;i* - _-M. N _ .

NE)

Pamatkova ochrana (ANO /

Stavebné technicky stav

| Popis budovy e e Il Rt - ol
' e e —————
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Okna material, stav

Zdroj tepla

Pocet otopnych téles

Systém vytapéni, regulace a
| méfeni

Pfiprava teplé vody

Osvétleni O . T Tl

_Poéet svitidel / pocet z;;/ek —“ o R —
Vétrani o | E ¥
Chlazeni [ | 1

Elektroinstalace

Sanita a hospodarieni s
vodou

| Vyska stropu

B 1. =l ol
|
FVE (vykon, baterie kapacita)

Facility

Prehled rekonstrukci
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—_——m—-—

Najemni vztahy (smiouvy, | |

plochy, roztctovani naklada) |

Ostatni

Provozni doba Po—Paod- | S|
do

Télocviéna Ano / Ne T

Kuchyné Ano / Ne [T e . 0= e o) '
| (samostatné méfeni?)

Navrh moznych EPC opatFeni:

Potencial uspor

Op | i §
Teplo | Teplo K& . Elektrina | Elektfina el MAKLLLS,
MWh / rok Irok MWh/rok @ Ké/rok A
| |
TRV + IRC
regulace | ‘ ‘ ‘
| Vyména | | T " T
osvétleni | - | [ |
il 2 | | o
[ " a—" S S
Celkem S e .. |
| e s a |
e = St |
Zavér

e TRV + IRC regulace — nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z ddvodu dlouhé navratnosti
investice.

e Vyména trubic osvétleni, nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.
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4.2.2 MS Bojasova/ Ubytovna

Lr

Adresa: I

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

E== GJ
Teplo _

- K

== MWh
Elektfina

- K
Zemni plyn .[

(= K&

I

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Priprava | ] ‘

Energonositel | Vytapéni | Vétrani | teplé . Osvétleni | Celkem . Jednotky I
|  vody |
| '. ' | e
| | |
%

Uginna SZTE i
s podilem OZE I I I [

pod 80 % M
! I f I
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. % |
Elektfina M e e ——ti ] MWh

Celkem _ _ - Mwh

Popis soucasného stavu:

li==
MS Bojasova / Ubytovna

Nazev objektu

Adresa e )
—

‘ Provozovatel i

Vlastnik objektu

=
. Ugel objektu |

Rok vystavby |

| Podlahova plocha ==

B e | TR 10 E L 11
Pocet podlazi B

| Pamatkova ochrana (ANO / =
| NE)

Stavebné technicky stav

Popis budovy
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Okna material, stav

Zdroj tepla

Pocet otopnych téles

|
|
|

Systém vytapéni, regulace a
| méreni

Pfiprava teplé vody =
Osvétleni =t |
(e — = = ——=  ———_— _'1_ = F -_—
Pocet svitidel / pocet zarivek | I
Veétrani T b mma | _l
r = el Lo NSl SN Y o
Chlazeni

]

i Elektroinstalace

Sanita a hospodareni s
vodou

| Vyska stropi
|

‘ FVE (vykon, baterie kapacita)
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Provoznidoba Fo —Pa ot - Lo o ey
do

Télocviéna Ano / Ne 'R

J LLL Lo . R e ult

Navrh moznych EPC opatfeni:

Potencial uspor

Prosta

Nékl;ady.na doba
realizaci v
Teplo Ké | Elektfina i Elektfina Ké

Irok MWh / rok K¢ / rok

Opatieni navratnosti

v letech

Teplo
MWh / rok

TRV + IRC
regulace

Vyména
osvétleni i f F -,

Collem | | E— O

Zavér
Doporucena opatreni s vyuzitim metody EPC

e TRV + IRC regulace — nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z dlvodu dlouhé navratnosti
investice.

e Vyména trubic osvétleni, nedoporuéujeme k realizaci metodou EPC z dlvodu dlouhé nhavrathosti
investice.
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423 MS Korycanska 12

S galae
S _..‘.

P e

Adresa: Korycanska 12/ ¢p.

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

1200,9 GJ
| Teplo .

835 676,4 Ké
63,8 MWh

Elektfina
229 853 Ké
Neni ] MWh
relevantni

Zemni plyn
Neni ! K
relevantni

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

= | i
| 5 AL ., . . Priprava 3

Energonositel | Vytapéni Vétrani teplé vody Osvétleni : Celkem Jednotky

64,00 20,00 84,00 %
Ucinna SZTE
s podilem OZE | 254,36 | 79,49 - 1 333,85 MWh
pod 80 % '

636 705,83 | - 198 970,57 | - 835 676,40 | K&
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F 2,00 280 050 110,70 16,00 %
1 | |
‘ D ! Al o TR Sal)
Eteitina 7.98 1147 | 1,99 42,67 63.80 ’ MWh
PR ol e | | Tl
| 2873163 5y45 718291 16371419 229853 K&
66,00 2.80 20,50 10,70 100,00 %
262,34 1117 8148 42,67 307,65 MWh
Celkem |
665 437 45 | 40224 | 20615348 | 153 714,19 | ) 082 K¢
’ ’ : 529,40

Popis soucasného stavu:
Nazev

| Nazev objektu

Popis

] '
| MS Korycanska / pronajem byt

Adresa Korycanska 12 / &p. 394, 181 00 Praha 8 - Cimice
| Provozovatel MCP8
|

Vlastnik objektu MHMP

1 Ucel objektu

| Vzdélavaci zarizeni
|

Rok vystavby 1979
| Podlahova p_locha 1;39 m2 s

Pocet podlazi 1pp, 2np Sl - ol -
| Pamétkové ochrana (ANO/ 7 o g

| NE)

Stavebné technicky stav

|
.' Popis budovy

Objekt se skldda z jednoho pavilonu déti a jednoho
. hospodarského pavilonu, které jsou vzajemné propojeny

chodbou. Pavilon déti je ¢astecné dvoupodlazni a ¢asteéné
| jednopodlazni, ¢lenitého pldorysu. Pavilon hospodarsky je
| jednopodlazni, obdélnikového pudorysu.

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il - 21



Okna a dvere objektu byla vyménéna za nové plastové,
zasklené tepelné izolaénim dvojsklem.

Pfiprava teplé vody CZT, predavaci stanice

Pocet svitidel / pocet zafivek | Neni relevantni

Chlazeni Neni instalovano

Sanita a hospodareni s
vodou
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Ostatni

Provozni doba Po - Pa od —
do

6:30 — 17:00, zafi - Cervenec

Télocvicna Ano / Ne NE

| Kuchyné Ano / Ne

el =L Ano, neni
I (samostatné méreni?)

Navrh moznych EPC opatieni:

e Osazeni TRV + IRC regulace, modernizace MaR a vzdaleny dispecink,
osazeni TRV a elektronicky fizenych hlavic (IRC) - instalace nového nadfazeného fidiciho systému,
umoziujiciho vzdaleny dohled a ovladani (spinani otopnych téles v jednotlivych mistnostech.
Celkovy pocet radiatort je 26

e Modernizace osvétleni
Vyména zafivkovych svitidel za LED svitidla

Potencial uspor

Naklady na Pd'gg;a
Opatieni | i realizaci v svratnosti
Teplo Teplo Ké Elektfina | Elektfina RERAGEE
MWh / rok Irok MWh / rok Ké / rok v letech
TRV + IRC | i | [ |
regulace
| Vyména | | ] e}
| osvétleni | | | |
e L L e | ; —_ e ———
e |
Celkem = _ ,| - ! [ | i
- LR pe— ] '
I ! sy r
Zaver

Doporucena opatieni s vyuzitim metody EPC
= TRV + IRC regulace, budovu je mozné zarfadit do projektu EPC jo v rdmgci votéi ekupiny budov.

« Vyména osvétleni, budovu je mozné zaradit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny budov.

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu Il. 23



4.2.4 WMS Korycanska 14

Adresa: Korycanska 14 / &p. 395, 181 00 Praha 8 — Cimice

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

435,5 GJ
Teplo
303 064 ' Kc
23,3 MWh
Elektfina _
‘ 83 358,0 Ke
Neni ] KWh
relevantni
Zemni plyn
Neni ’ K
| relevantni
1

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Priprava
Energonositel | Vytapéni | Vétrani teplée Osvétleni  Celkem Jednotky
i ' . vody '
!
59,30 24,50 83,80 %

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu Il. 24



Uginna SZTE | 85,57 = 35,36 - 120,93 MWh
spodilemOZE | NS Al = L S S ’
pod 80 % 214 459,37 | - 88 604,63 | - 303 064,00 | K&
s 0,50 TR 0,40 15,30 10,50 —:_% s
EElektl"ina _(F),7_2LI_L 1. 6,_58_ 22,01 0,72 [ v
| i“z 57278 |- 205822 l' 872100 | 257278 | Ko
 lses0 -] (00 |1830  |10000  |%
Celkem 86,29 : & 35,93 - 22,01. 14423 MWh
217 032,15 | - 90 662,85 | 78 727,00 286 :227)0 K&

Popis souc¢asného stavu:

Nazev objektu

| M$ Korycanska/pronajem byt

Ucel objektu

Rok vystavby

Adresa Korycanska 14 / ¢p. 395, 181 00 Praha 8 — Cimice
Provozovatel MCP8
Vlastnik objektu MHMP

i Vzdélavaci zafizeni

70. léta

' Podlahova plocha

1585 m2

Pocet podlazi

Pamatkova ochrana (ANO /
NE)

|
[}

Stavebné technicky stav

i
Popis budovy

Objekt je rozdélen na tfi pavilony, které jsou vzajemné
propojeny spojovaci chodbou. Dva pavilony, ve kterych jsou
umistény tfidy matefské skoly a jeden pavilon hospodarsky,
ve kterém je umisténo technické zazemi Skolky. Pavilony
| matefské Skoly jsou dvoupodlazni nepodskiepené, pavilon

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il. 25




Pocet svitidel / pocet zarivek

Chlazeni

Sanita a hospodareni s
vodou

Neni instalovano

Pfiprava PD

Télocviéna Ano / Ne

NE

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il
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= i

T

Kuchyné Ano / Ne Ano, neni

| (samostatné méreni?)

Navrh moznych EPC opatfeni:

e Osazeni TRV + IRC regulace, modernizace MaR a vzdaleny dispecink,
osazeni TRV a elektronicky fizenych hlavic (IRC) - instalace nového nadfazeného fidiciho systéemu,
umoziujiciho vzdaleny dohled a ovladani (spinani otopnych téles v jednotlivych mistnostech.
Celkovy pocet otopnych téles je 34. Doporuéujeme realizaci tohoto opatfeni.

¢ Modernizace osvétleni
Vymeéna zéfivkovych svitidel za LED svitidla.

e Vystavba FVE, na stiechu skolky je mozné umistit FVE, kdy vyrobena elektfina pokryje spotfebu
elektfiny. Pro dalsi vstupy bude nutna studie proveditelnosti s vypoétem vykonu FVE, rozhodnuti o
potizeni baterie. Dale doporudujeme pfi realizaci vyuzit vhodny dotaéni nastroj, ktery pokryje ¢ast
investi¢nich naklad a zkrati dobu navratnosti.

Potencial aspor

A Prosta
Opatieni | i Nakl:la_dy na doba
Teplo | Teplo Ké Elektiina Elektfina realizaclt | o ratnosti
MWh / rok Irok | MWh/rok ! Keé/rok
TRV + IRC =4 = &
regulace |
Vyména | L e e e
osvétleni | : | !
—_“‘ : T |
=== ===
Cetien . I
s sass 1 aaimRe |
Zavér

e Samostatné méreni spotfeb energii v pronajimané Casti, osazeni samostatnym elektromérem a
kalorimetrem s dalkovym odeétem. Urcité doporucujeme, ale toto opatfeni neni vhodné pro
samostatny projekt EPC, doporucujeme realizovat standardnim pfistupem.

s Vystavba FVE, pro dali rozhodovani bude nutna studie proveditelnosti a moznost vyuZiti vyrobene
elektfiny v rémci komunitni energetiky.

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu il. 27



Doporucena opatfeni s vyuZitim metody EPC
¢ TRV + IRC regulace — budovu je mozné zaradit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny budov

e Vyména osvétleni, budovu je mozné zaradit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny budov.

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu |, 28



4.2.5 MS Na Korabé

Vstupni data spotieb energii za rok 2022

[ | GJ
Teplo

| K&

== MWh
Elektfina ;

(— Ke

| MWh

Zemni plyn

== ] Ke

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

| Priprava 'i
Energonositel | Vytapéni Vétrani teplé | Osvétleni | Celkem Jednotky
vody [ |
|

%

Zemni piyn ‘ﬁ MWh

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il 29



Elektfina

Celkem

= — = I ] =
e S Samaae e e SRR %
: : |
B S —— - DD S m—- [ = | MWh
—— ! | | | = P
R — ) ' | Ké&
L | | | )
| | |
%
L I - ] R L= o il ek .
' ' MWh
. | : : _
. e m B eI 2 Sl o el
. | Kc
| [ ! |

Popis soucasného stavu:

Nazev

Popis

} Nazev objektu

' MS na Korabé

Adresa

Provozovatel

Vlastnik objektu

Ucel objektu

Rok vystavby

Podlahova plocha |

Pocet podlazi

. NE)

=

Pamatkova ochrana (ANO /

Stavebné technicky stav

|

|

|

|

|
|
|

o
|
|
l
|
|

Popis budovy

1
|
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Zdroj tepla

Pocet otopnych téles

=

Osvétleni

| Systém vytapeéni, regulace a

| méreni
Priprava teplé vody ‘

- —

Elektroinstalace

Sanita a hospodareni s
vodou

Pocet svitidel / pocet zarivek ‘

Vatrani ————
2 S (5 e S WS L
Chlazeni [ 1 |

Vyska stropt

Facility

FVE (vykon, baterie kapacita) [ D ———1

Prehled rekonstrukci

| Najemni vztahy (smlouvy,

Ostatni

: Provozni doba Po — Pa od
| do

Télocvicna Ano / Ne

i“ ——— —

| Kuchyné Ano / Ne
(samostatné méreni?)

—_— -_—— —_—— . L —— —— —_—

L i

| plochy, roziétovani nakladli) |

1
|
|
|
|
|
|
|
[
|
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Navrh moznych EPC opatfeni:

Potencial aspor

Dpatre | | 3 = v aobna
Teplo | TeploKé | Elektfina Elektfina S avratno
MWh / rok | Irok MWh / rok K¢ / rok
Vyména [ | it
osvétleni

Celkem

Zaveér

e Vyménu osvétleni, nedoporugujeme k realizaci metodou EPC zdlvodu dlouhé navratnosti
investice.

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu I, 32



4.2.6 2S+MS Lyékovo nam

[ GJ
[E=— =
| Teplo
== Ke
|
- MWh
Elektfina ‘
— K&
.. MWh
Zemni plyn _ :
= Ke

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

Energonositel | Vytapéni Vétrani

I |

Zemni plyn

Piprava o  <ileni | Celkem | Jednotky
teplé vody i
_ %
—_ MWh
| i
T e E——— -
[

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu I,
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[ ] | ! + .I
e =S %
I 1 ’ '
— ! —f— ! | 174
| |
Elektfina N | M\WWh
ﬁ | l
I~ | B[ I Ve ed
I e B S S .
! | i | _
1 | | %
I ! b | S S
i | | l
Celkem e e i e e e MWh
o ' [ S i o
e e e L
I | F-

Popis soucasného stavu:

| Nazev objektu

| Z5+MS Lygkovo nam.

Adresa

Provozovatel

Vlastnik objektu

| Ucel objektu

Rok vystavby

| Podlahova plocha

Pocet podlazi

| Pamatkova ochrana (ANO /
' NE)

Stavebné technicky stav

Popis budovy

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu 1. 34



|
|
|
I
|
|
|
|
[
[
|
|

Okna material, stav

|
|
r
5
|
|
J

| Zdroj tepla

’>Poéet otopnych téles ‘ [
| Systém vytapéni, regulace a |
' méfeni e
Ptiprava teplé vody —_
l Osvétleni
| |
Pocet svitidel / pocet zarivek | NG
|
Vétrani |
Chlazeni
| Elektroinstalace
|
paniaalnespodalcnls S S L "y A
vodou
 Vyska stropi [P ]
FVE (vykon, baterie kapacitaﬂ =
e T o _____|]
!Facﬂny

Pfehled rekonstrukci [—

eIy (O Oy, | |

| plochy, rozuctovani naklada)

{Ostatni ‘1
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' Provozni doba Po — Pa od -
do

Télocvicna Ano / Ne

| =]
==
rushvnganoliNo SR e |

(samostatné méreni?)

Navrh moznych EPC opatfeni:

Potencial uspor

Prosta
] 1 li h doba
Teplo Ké Elektﬁna Elektﬁna realizact na’vratnosti
Irok ! MWh/ rok Ké / rok

Naklady na

Opatreni

TRV + IRC [ | | | [ |
regulace

| Vyména
[ trubic
| osvétleni

Celkem

Zaveér

e Vyménu osvétleni, nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.
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427 MS Na Korabé / ZS Bohumila Hrabala

L] GJ
Teplo

. Ke

== KWh
Elektfina r

L Ke

===

kWh

5 —= =l

Zemni plyn

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

1
Celkem ! Jednotky
| |
|

|
| Priprava {

teplé vody ‘ Osvétleni

! Energonositel i Vytapéni

|
!

' ' |
Osinna SZTE #
s podilem OZE , | _! ,
pod 80 % ﬁ Mwh
l 1

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il. 37




Elektrina | — MWh

. — _____ _____.__..i,__ =——E = r______ i e
[l B0, = as a Y Eews e ] %
Lo s — ) ) S S
Celkem [ R S e NP S e L ] MWh
|

Popis souc¢asného stavu:

- Nézev objektu MS Na Korabé / ZS Bohumila Hrabala

Adresa Pl = n = ol & Deeesalivemes _F—_Ealet]

Provozovatel

Viastnik objektu

==
==
Ucel objektu S

Rok vystavby ===
Podlahova plocha |
Pocet podlazi B

Pamatkova ochrana (AN O | |
NE)

Stavebné technicky stav

T T e e e s w - R
e ey T ey w0
Popis budovy e e |
e e sl e e
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1
|
I
|

r I||
n

Okna material, stav

|, S
Zdroj tepla

Pocet otopnych téles

i Systém vytapéni, regulace a
| méFeni

Pfiprava teplé vody (o m———
Osvétleni [ ——————
Pocet svitidel / pocet zafivek | [ = s
Vétrani [
Chlazeni i e
Elektroinstalace §
Vyska stropl [
FVE (vykon, baterie kapacita) [N
Facility
— e |
| Pfehled rekonstrukci —_ |
Najemni vztahy (smlouvy, | [ Sy w W
plochy, rozaétovani naklada) | [
i_.. ——— e ——————————————— e —— s —
Ostatni
| S

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il
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Provozni doba Po — Pa od - e

do

Télocvicna Ano / Ne ‘ [

o AL [
(samostatné méieni?)

Navrh moznych EPC opatfeni:

Potencial dspor

n Prosta
Naklady na doba

| o i
Teplo Teplo Ké | Elektiina Elektiina realizaci . ¢ osti
MWh / rok Irok MWh /rok | K¢/ rok

Opatieni ]

TRV + IRC
regulace ‘ l

Vyména !

trubic | ' ]

osvétleni [ [ ' ' |
| |

Celkova |
dspora

[ ] ‘
- (=T T T e T
Oy e '

|

! |

Zaver

e TRV + IRC regulace — nedoporuéujeme k realizaci metodou EPC z dlvodu dlouhé navratnosti
investice.

° 'Vyménu osvétleni, nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z divodu dlouhé navratnosti
investice.
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4.2.8 28 Palmovka

Adresa:

= Gl

o

Teplo

== K&

===
| | kWh

ElektFina ___
. K&
I
| r==m MWh
Zemni plyn

[m—— Ke

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

] | | |

| | ' Pfiprava | |
- Energonositel \ Vytapéni Vétrani | teplé | Osvétleni  Celkem Jednotky
| | - vody } |
| | \
| [ | - i =
(e ST e %
7 I
Zemni plyn —— . i —|T‘— g i ! ——
F MWh
i |
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| | | |
R e R R
- | | | | =
] | 1 $
| S e—— NI B R s———————— | %
| | ' i '
| | | T
| Elektrina MWh
| I i S |
e ——
JEaeS St [ e . | N i ' o =
| | | |
Cri s s e v i e e e e — - %
L1 I — N —
Celkem o e S g A g | | MWh
] ] .
. ; 02 |
R
| l | l

Popis soucasného stavu:

Nazev

Popis

Nazev objektu

' Z8 Palmovka

Adresa

Provozovatel

Vlastnik objektu

Ucel objektu

Rok vystavby

i Podlahova plocha

Pocet podlazi

Pamatkova ochrana (ANO/ |
' NE)

Stavebné technicky stav

Popis budovy

|
N

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu Il, 42



i
i

i
{

Okna material, stav

|
|
|

Zdroj tepla

Pocet otopnych téles

e SE |
| Systém vytapéni, regulace a ]

méreni
I e e |
Priprava teplé vody
Osvétleni |
Pocet svitidel / poéet zafivek - [Tl - SeEaws W]
I i — [ o __|
| Vétrani | ASSe = v us e BN S
|
Chlazeni 8 =5 S|
Elektroinstalace -l |
P nospogarEn( S I T
vodou
| Vyska stropu N ]
FVE (vykon, baterie kapacita) | [l
Facility
L e = L s I8 e U e W e RN | e & * DR LT L el — s A
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Najemni vztahy (smlouvy,
plochy, roziiétovani nakladi)

e e et L]
Prehled rekonstrukci s T

== e S s

Tl S | i |

Ostatni

Provozni doba Po — Pa od - e
do

Télocviéna Ano / Ne

(samostatné méreni?)

Navrh moznych EPC opatfeni:

|
F et |

Potencial uspor

. Prosta
Opatreni NakI?dy UL doba
Teplo = TeploK&é  Elektfina ‘ Elektfina realizacl | .y ratnosti
MWh / rok | Irok | MWh/rok | Kc¢/rok
| :
| | | |
Vyména B e
osvétleni ‘ ‘ [
. S _ ——
| e e e———— |
| Colkova o e
| uspora SIS )| ——— = ‘
i = | '
e | | ..
Zavér

e« Vyménu osvétleni, nedoporugujeme k realizaci metodou EPC z ddvodu dlouhé névratnosti
investice.
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429 MS Simlnkova

Adresa: Siminkova 13 / ép. 1599, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Vstupni data spotreb energii za rok 2022

1 160,56 GJ
Teplo
499 482 K
29,5 MWh
Elektfina :
164 354 Ké
Neni ] MWh
| relevantni
Zemni plyn
Neni ]
relevantni e
|

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

! | Priprava I
' Energonositel | Vytapéni  Vétrani teplé . Osvétleni Celkem Jednotky
| vody { ‘
! [ : !
Uéinné SZTE s 77,82 - 13,80 - 91,62 %
podilem OZE
pod 80 % 274,04 - 48,60 = 322,64 MWh

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu Il. 45



424 248,95 | - 75 233,056 | - 499 482,00 | K&

L 0,60 i 0,50 0,10 7,17 8,37 | % N

| Elektfina 2,11 - 1,; 0,35 o 25,27 29,50 MWh 1
: ;5;1,65 | 9 818,04 1 963,61 _!_1_40 790,70 | 164 354 Kg

| % e
' "—7_8,42 0,50 13,9;__ _ 7,17 B 99,99 %

Celkem | 27615 176 (4895 2527 35214 MWh
73_6 030,60 | 9 818,04 | 77 196,65 | 140 790,70 | 663 836,00 | Ke

Popis souc¢asného stavu:

Nazev objektu

' M8 Simtinkova

Adresa Simiinkova 13 / &p. 1599, 182 00 Praha 8 — Kobylisy
Provozovatel - MCP8
Vlastnik objektu MHMP

Ucel objektu

- Vzdélavaci zafizeni

Rok vystavby o 70.léta 20. stoleti

| Podlahova plocha ' E??) m2 - i 3
Pocet podlazi 2

| Paméatkova ochrana (ANO / | N;

NE)

Stavebné technicky stav

Popis budovy

Dvoupodlazni nepodsklepena budova s pldorysem ve tvaru
H. V budové se nachazeji prostory matefské skoly - pobytove
| mistnosti MS, provozni mistnosti a

kuchyné s jidelnou. Konstrukcni systém objektu neznamy,
[ nosnou konstrukci je pravdépodobné Zelezobetonovy skelet,
| obvodovy plast je vyzdény, stropni a stfesni konstrukce jsou

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu Il. 46



Pocet svitidel / poéet zafFivek

Chlazeni

Sanita a hospodareni s
vodou

8x1; 81x2, celkem170

Neni instalovano

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projektu H.
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Navrh moznych EPC opatfeni:

e Osazeni TRV + IRC regulace, modernizace MaR a vzdaleny dispecink
Osazeni TRV a elektronicky Fizenych hlavic (IRC) - instalace nového nadfazeného fidiciho systému,
umozfiujiciho vzdaleny dohled a ovladani (spinani otopnych téles v jednotlivych mistnostech.

e Modernizace osvétleni
Vyména vSech zafivkovych svitidel za LED svitidla

Potencial uspor

. Prosta
Naklady na doba

Teplo K&  Elektfina ’ Elektfina realizaci | .o @ thosti

Opatreni

Teplo

MWh /rok = lrok | MWh/rok | K&/ rok
—— -

TRV + IRC P —
regulace ‘
I f : = I
Vyména E aarasemeee
osvétleni ! | '

| [ |

i

vl | =

uspora

Zaver
Doporu€ena opatfeni s vyuZitim metody EPC
e TRV + IRC regulace, budovu je mozné zaradit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny budov.

e Vyména osvétleni, budovu je mozné zaradit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny budov.
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4.2.10 MS Stépniéna

Adresa: Stépniéna 1, ép.1964, Praha 8 - Libef

Vstupni data spotFeb energii za rok 2022

1 061 GJ
Teplo
488 063 Ké
! 18,5 MWh
Elektfina i
‘ 103 772 Kc
Neni | 1wh
relevantni
Zemni plyn
Neni )
relevantni Ke
|

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

] ' Priprava ! |
Energonositel | Vytapéni | Vétrani | teplé Osveétleni | Celkem ' Jednotky
1 vody I | |
ol : w7 ST, it el ol i
U&inna SZTE 75,30 - 18,80 - ‘ 94,10 %
s podilem OZE . _ L = ==
pod 80 % 236,03 - 58,93 - ] 294,96 MWh

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projektu Il. 48



390 554,13 | - 97 508,87 | - 488 063,00 | K&
I 030 010 020 530 5,90 Brema
| Elektfina 0,94 0,31 0,63 16,62 18,50 Mwh |
527654 | 175885 3 517,69 | 9321802 08772 K
7560 | 010 1900|530 | 100,00 %
RN =i oo v i o g o
395830,68 | 175885 | 101 9321892 | 59183500 | Ké
: 85| 026,56 ’ :

Popis soucasného stavu:

Nazev objektu

MS Stépnicna

Adresa Stépniéna 1, €p.1964, Praha 8 - Libefi
Provozovatel MCP8
Vlastnik objektu MHMP

Ucel objektu

Vzdélavaci zarizeni

NE)

Rok vystavby 1977
Podlahova plocha | 795 m2

Pocet podlazi 2

Pamatkova ochran_a (ANc;/_r ':e = = = ————

Stavebné technicky stav

Popis budovy

| MS ma celkem 4 tfidy. Areél Skoly se sklada z
' objekta:

pavilon A — nepodsklepeny dvoupodlazni objekt se 2
tfidami MS pro cca 60 déti
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' . paVIIon B- nepodsklepeny dvoupodlaznl objekt se 2 |
. tfidami MS pro cca 60 déti |
s hospodarsky pavilon — nepodsklepeny pfizemni objekt s *

|

provozem kuchyné a skladu
+ vestavba feditelny — napojena na komunikacni kréek
|
' Pavilony MS jsou propojeny komunika&nim krékem, ktery je
temperovan. Objekty MS byly postaveny v montovaném ‘
Zelezobetonovem skeletovém systému. Zdivo obvodoveho |
plasté tl. 250mm je provedeno z plynosilikatovych tvarnic.
; Obvodové stény byly dodateéné zatepleny grafitovym EPS tl. J
' 140 mm v roce2014. _

| |
| Stfecha objektu je plocha jednoplastova. V roce 2006 byla |

provedena pfistavba feditelny se zateplenou stfechou a |
| obvodovymi konstrukcemi.

Okna material, stav | Okna a vstupy jsou plastové s izolaénim dvojsklem z r. 2005.

|Area| gkoly je napojen na meéstsky teplovod ve spravé
| Prazské teplarenské a.s s méfenim dodaneho tepla pro
vytapéni v predavaci stanici na vstupu do objektu MS. Otopna

. ZdrojiCPia soustava v objektech vesmés s puvodnimi litinovymi

| ¢lankovymi télesy. Na vS8echna otopna télesa jsou osazeny
| | termoregulacni hlavice. !
|
‘ Pocet otopnych téles 38

! Systém vytapenl, regulace a

| méFeni Regulace teplotni kFivky

Nakupované teplo slouzi i pro pfipravu TV pro areal Skoly v
predavaci stanici. Rozvod TV je vybaven cirkulaci.

|
( Priprava teplé vody

| Osvétleni Zarivkové

Pocet svitidel / pocet zafivek | 5x1; 75x2, celkem 155

\% hospodarskem pavilonu je instalovana VZT jednotka pro

[R7 < P
i Ll | provoz kuchyné s pfilehlymi sklady. VZT je z roku 2011. |
Chlazeni Neni instalovano !
l
Elektroinstalace Pavodni, pribézna rekonstrukce :

Sanita a hospodaieni s
vodou

Pakoveé baterie, pribézné rekonstrukce

Vyska stropt 3,5m

FVE (vykon, baterie kapamta) Ne (PD se zpracovava)
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[
Facility

2015 zatepleni objektu (fasady), zatepleni stfech, vyména
oken a vnéjsich (vstupnich) dvefi (portald) pred 2010

Piehled rekonstrukci

| Najemni vztahy (smlouvy, - . , oy, e
' plochy, rozuétovani naklada) | 1 byt k pronajmu (8kolnik) 54 m2, vlastni méfeni (elektromér)

Ostatni
Provozni doba Po-Paod- | 6.30 — 17.00 hod
do
| e N Rl P 5
Télocviéna Ano / Ne ne

Kuchyné Ano / Ne
(samostatné méreni?)

‘ Ano — samostatné méreni (elektromér)
|

Navrh moznych EPC opatieni:

e Osazeni TRV + IRC regulace, modernizace MaR a vzdaleny dispecink
Osazeni TRV a elektronicky fizenych hlavic (IRC) - instalace nového nadfazeného Fidiciho systemu,
umoZziujiciho vzdaleny dohled a ovladani (spinani otopnych téles v jednotlivych mistnostech.

¢ Modernizace osvétleni
Vyména v8ech zafivkovych svitidel za LED svitidla

Potencial uspor

. Prosta
Naklady na doba

Teplo Teplo K& ' Elektfina ElektFina realizaci . oo osti
MWh / rok rok | MWh/rok  K&/rok

Opatreni |

TRV + IRC
regulace [

Vyména | [ Cemien oo M e 15 Wi i s

osvétleni
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Zaver
Doporucena opatfeni s vyuzitim metody EPC
e TRV + IRC regulace, budovu je mozné zaradit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny budov.

e Vyména osvétleni, budovu je moZné zafadit do projektu EPC je v ramci vétsi skupiny budov.
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4.211 ZS Bohumila Hrabala

Vstupni data spotfeb energii za rok 2022

= Gl
——
Teplo
[ Ke
—
= kWh
Elektfina
o Ke
o MWh
Zemni plyn
= Ke |
L b 4

Celkova dodana energie:

Celkova dodana energie v MWh / rok

I

| Priprava

| : ,
Energonositel ' Vytapéni  Vétrani ' teplé | Osvétleni  Celkem ! Jednotky
’ | vody
|

. o

T T e —— | %

Zemni plyn | | —_ [ | ——
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| | I .
e e e T e L e ] KE
| _ | | | F B (—
| '_ | ' I
' Qe cimse = o - 'SEodes Soeesesw o ]| %
1 ] I | 1 ]
e i ; e e
[ | | [ [ [
| Elektfina I A R PR S S LS| MWh
A N S = —— = | ____
| T B - | Ké |
| | : I |
BN T i 3| ! . - ————————
| I %
e A = ; . | | _|
Celkem f=am e —cow S s lalvelai o e MWh
| 1 | LIy
i i =" Wi S
W e~ =
| . -
. | | | |
Popis soucasného stavu:
Nazev Popis
Nazev objektu ZS Bohumila Hrabala
Adresa = S S ——————— |
| Provozovatel '
Vlastnik objektu T
Utel objektu [ e
Rok vystavby ]
| Podlahova plocha |l
Pocet podlazi ]
O OGN (AN O | | e —— |
R e S B Sk kY Lk ==
Stavebné technicky stav

; Popis budovy

==
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Okna material, stav

| Zdroj tepla

Pocet otopnych téles

| Systém vytapéni, regulace a |
méreni |

Priprava teplé vody

Osvétleni

Pocet svitidel / pocet zafFivek

Vétrani '

P ———————————

Chlazeni

Elektroinstalace
|

Sanita a hospodareni s
vodou

| Vyska stropt

FVE (vykon, baterie kapacita)

' Facility

Prehled rekonstrukci

Najemni vztahy (smlouvy,
plochy, rozuétovani nakladu)
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Ostatni

Provozni doba Po-Paod- |
do e

Télocviéna Ano / Ne =]

synCAno /NG [ |

(samostatné méreni?)

—_— — =S

Navrh moznych EPC opatfeni:

Potencial uspor

Opatieni

Vyména
osvétleni

5 Prosta
Naklady na doba

Teplo Ké Elektrina I Elektfina realizaci navratnosti
Irok MWh/rok | Kc/rok

1

|

Teplo
MWh / rok

|
Celkem

Zavéer

Doporucena opatreni s vyuzitim metody EPC

e Vyménu trubic osvétleni, nedoporucujeme k realizaci metodou EPC z ddvodu dlouhé navratnosti

investice.

Zpracovani analyzy vhodnosli EPC projcktu . §7



5 Zaver

Realizace EPC projektu je doporucena pro jednotlivé objekty v tabulce nize, vystupem bude roéni Gspora energii ve vySi I < financnim vyjadieni

dojde k Uspofe ve vysi [ R
Pro snizeni doby navratnosti doporuc¢ujeme vyuzit vhodny dotaéni titul z Moderniza&niho fondu nebo Narodniho Planu obnovy.

Potencial energeticky tuspornych opatfeni — souhrn hodnocenych budov dodélat

Orientacéni Uspora
investicni provoznich
naklady nakladu

Doporucéeni
realizovat
Energetické Prosta doba projekt

opatreni | navratnosti metodou

Nazev objektu

|
(tis. K&) Energie | Elektfina Nmaj Teplo | (tis. K&/rok) EPC

celkem plyn (ANO/NE)

,
Z$ Na Slovance | TRV#IRC

=

Zpracovani analyzy vhodnosti EPC projekiu Il
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| ’w
Vyména
osvétleni

| TRV+IRC

_ mMS

Bojasova/Ubytovha —
VVyména
osvétleni

. MS Korycanska 12 .
| Vyména
osvétleni

| TRV+IRC

| MS$ Korycanska 14 | Vymana
osvétleni

TRV+IRC

MS Na Korabé cNE_

| | Vyména trubic
| | osvétleni
|

Neni |
. relevantni |

Z8+M8$ Lygkovo | TRV#IRC
nam _
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Vyména NE
osvétleni
= e e I _. ] | [ |
“ - TRV+IRC g = - 1o © ©F oot aeagigey| 'NE
i |
1 o _
' M$ Na Korabé / 2§ T % q 5 S 5
I . |
“ Bohumila Hrabala | Nymana NE
| ; osvétleni 7
TRV+IRC NE
ZS Palmovka (= = =
Vymeéna NE
osvétlen/
_ .
_ TRV+IRC ANO
| |
MS Simankova L | gl v AW
| Vyména | ANO
_ osvetleni
TRV+IRC ANO
|
MS Stépniéna L) =i
Vyména ANO
osvétleni
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TRVHIRC
_
ZS Bohumila |
Hrabala [ o
Vyména
osvétleni

|. rn_
Neni
relevantni m
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3. Tabulka — Nazev objekt(, seznam mist pIlnéni (adresy), navrzena energeticka opatfeni, oéekavana provozni doba, poznamky

Nazev objektu

Adresa

Navrzena energeticka opatreni

Ocekavana provozni doba

Poznamka

MS Poznaiiska /
Ubytovna

Poznanska 32 / ¢p. 462, 181 00
Praha 8 — Bohnice

TRV* + IRC**

Vyména osvétleni

Po - Pa: 6.00 — 17:00, zafi az
cervenec

v ramci skupiny budov

ZS U Skolské zahrady

U Skolské zahrady 4 / &p. 1030,

Vyména osvétleni

Po - Pa: 6.00 — 14:00, zafi az

v ramci skupiny budov

182 00 Praha 8 — Kobylisy Cerven
MS U Skolské zahrady $8gkc?cl)sll$aizhgaf)ll<géyﬁiz 'y486’ Vyména osvétleni Po - Pa: 6&2\;;;00’ zari az v ramci skupiny budov

KD Krakov

TéSinska 600, 181 00 Praha 8

TRV* + [IRC**

Po - Pa: 7.00 — 21:00, sobota
a nedéle dle pozadavka,
celoroéni provoz

v ramci skupiny budov

MS Korycanska 12

Korycanska 12 / ¢p. 394, 181 00
Praha 8 - Cimice

TRV* + IRC**

Vyména osvétleni

Po- Pa 6:30 — 17:00, zafi -
cervenec

v ramci skupiny budov

MS Korycanska 14

Korycanska 14 / €p. 395, 181 00
Praha 8 — Cimice

TRV* + IRC**

Vyména osvétleni

Po- Pa 6:30 — 17:00, zafi -
cervenec

v ramci skupiny budov

MS Simunkova

Simunkova 13 / &p. 1599, 182 00
Praha 8 — Kobylisy

TRV* + IRC**

Vyména osvétleni

Po- P4 6:30 — 17:00, zari—
cerven

v ramci skupiny budov

MS Stépniéna

Stépniéna 1, p.1964, Praha 8 -
Liber

TRV* + IRC**

Vyména osvétleni

Po- Pa 6:30 — 17:00, zari—
cerven

v ramci skupiny budov

*TRV — termostaticky radiatorovy ventil

**IRC — systém pro individualni regulaci teplot




4. Tabulka - Pocet svitidel a radiatorii v objektech doporuéenych pro realizaci EPC projektu

MS U Skolské zahrady

8 — Kobylisy

Nazev Adresa Pocet SVItId?l X pocet Celkovy pocet trubic P9’c et X
trubic radiatoru
MS$ Poznariska/Ubytovna Poznanska 32 / °p. 462, 18100 Praha 8 - 80x2 160 33
ohnice
ZS U Skolské U Skolské zahrady 4 / &p. 1030, 182 00 _ ] )
zahrady/SJ/dilny/sportovisté Praha 8 — Kobylisy 73x1; 217x2 celkem 290 507 neni relevantni
U Skolske zahrady 8 / Cp. 486, 182 00 Praha | 4, 1. 4.5 5944 celkem 29 99 neni relevantni

MS Stépnicéna

KD Krakov TéSinska 600, 181 00 Praha 8 neni relevantni neni relevantni 188

M$ Korycanska/pronajem byt Korycanska 12 / % rﬁi‘; 18100 Praha 8 - 85x2 170 26

M$ Korycanska/pronajem byt Korycanska 14 / C%ifn?fé181 00 Praha 8 — 109x2 218 34

MS Simankova Simunkova 13/ ¢p. 1599, 182 00 Praha 8 — 8x1: 81x2 170 40
Kobylisy

Stépniéna 1, p.1964, Praha 8 - Liberi 5x1; 75x2 155 38

Pozn.:

Uvedené osvétleni sestava ze zafivkového osvétleni s pfikonem trubice 36 W.

Zadavatel oCekava, Ze vSechny radiatory budou osazeny dalkové ovladanymi termostaty. Konkrétni technickeé fedeni vdak bude predmétem jednani. Zadavatel pfipousti i

jiné feSeni navrzené dodavatelem.




5. Tabulka — Spotieba v objektech doporucenych pro realizaci EPC projektu



MS$ Poznaiiska / Ubytovna

Obdobi

Spotfeba
EE v MWh

Spotfeba
teplav
MWh

Z8 U Skolské zahrady

12023

22023

32023

42023

52023

14,25

Obdobi

Spotfeba
EEvMWh

Spotfeba
teplav
MWh

KD Krakov

12023

5,89

Spotfeba
Spotifeba |teplav

22023

4,55

32023

6,1

42023

5,08

62023

72023

82023

92023

102023

112023

122023

25,691

52023

6,036

62023

6,8

72023

1,04

82023

1,01

92023

5,62

102023

5,96

112023

6,11

12024

122023

4,72

22024

12024

32024

22024

42024

32024

52024

42024

62024

52024

72024

62024

82024

72024

92024

82024

102024

92024

112024

102024

122024

112024

M$

Korycanska 12

122024

Obdobi

Spotfeba
EE v MWh

Spotfeba
teplav
MWh

M$

Korycanska 14

12023

14,59

Obdobi

Spotfeba
EE v MWh

Spotfeba
teplav
MWh

22023

13,93

12023

15,93

Obdobi EEvMWh [MWh
12022 80,31
22022 68,05
32022 70,55
42022 47,77
52022 5,80
62022

72022

82022

92022 16,10
102022 34,43
112022 55,21
122022 72,60
12023 63,61
22023 58,88
32023 50,13
42023 39,44
52023 13,63
62023

72023

82023

92023

102023 17,64
112023 46,83
122023 58,98

MS$ Stépniéna
Spotfeba

Spotifeba |teplav

32023

12,49

22023

15,64

42023

9,43

32023

15,45

52023

3,36

42023

10,55

62023

52023

3,47

72023

62023

82023

72023

92023

82023

102023

2,34

92023

112023

11,67

102023

2,86

122023

14,25

112023

14,82

12024

18,71

122023

18,65

22024

12,04

12024

23,41

32024

9,71

22024

13,98

42024

6,43

32024

12,80

52024

1,47

42024

7,81

62024

52024

1,93

72024

62024

82024

72024

92024

82024

102024

92024

112024

102024

122024

112024

122024

Obdobi  [EEvMWh |[MWh
12023

22023

32023

:zgzg 11,014

62023

72023

82023

92023

102023

112023 6,357

122023

12024 20,9
22024 14,502
32024 12,925
42024 9,072
52024 12,349 5,716
62024 4,686
72024 3,444
82024 4,28
92024 5,602
102024 8,797
112024 16,369
122024 14,85




6. Stavebné-technicka dokumentace MS U Skolské zahrady



TABULKA MISTNOSTI

POZNAMKA . : PLOCHA
CM. NAZEV (m?)
VYBAVENi INTERIERU NABYTKEM JDE ZDE 101 ZADVER( 2,36
ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNE KVOL| 02 VESTBUL )
MOZNEMU DISPOZICNIMU RESENI. VYBAVENI 103 CHODBA W37
NABYTKEM SE BUDE RIDIT VEKEM ZAKU - - :
MATERSKE SKOLY A BUDE RESPEKTOVAT 10%  we DET! ladll
VYHLASKU €. 410/2005 Sh. A POZDEJSICH 105 SATNA 145
ZNENI. BAREVNOST JEDNOTLIVYCH 106 DENNi MiSTNOST 973
VYROBKU BUDE VOLENA INVESTOREM. ' ZAMESTANANCU '
. . . 107 UMYVARNA ZAMESTNANCI 1,98
VYBAVENI SOC. ZAZEMI ZAHRNUJE 108 WC ZAMESTNANC 212
ZRCADLA NAD DETSKA UMYVADLA, ' 76‘54
ZRCADLA  NAD  UMYVADLA  PRO 105 HERNA :
ZAMESTNANCE, DAVKOVACE MYDLA, 110 CHODBA 3n
ZASOBNIKY NA JEDNORAZOVE UTERKY, 111 SKLAD V MEZIPROSTORU 3,15
DRATENY KOS NA JEDNORAZOVE UTERKY, 112 SKLAD V MEZIPROSTORU 3.08
ZASOBNIK NA TOALETNI PAPIR PRO ROLE B TROA 5995
VELKYCH PRUMERU, NASLAPNY b UMTVARNA 406
T — = ettt = ODPADKOVY KOS S VIKEM. DEKORATIVNI : ’ .
1 1 : PRVKY S DETSKYMI MOTIVY, DELICI 115 SKLAD LERATEK A .53
! | | PRICKY MEZI WC MISAMI A VYBAVENI LUZKOVIN
TERASA | PERGOLA | | DENNi MiSTNOSTI ZAMESTNANCU ZAHRNUJE M6 TRIDA >9.83
i | | KUCHYNKU PRO ZAMESTNANCE, ZRCADLA 117 UMYVARNA 4,48
: : : NAD U["IYVADLEM, DAVKpVAQE MYDLA, 118 SKLAD LEHATEK A L35
! | | ZASOBNIKY NA JEDNORAZOVE UTERKY, ' LOZKOVIN '
i | | DRATENY KOS NA JEDNORAZOVE UTERKY, 286.04
: : : ZASOBNIK NA TOALETNI PAPIR PRO ROLE
! ! ! VELKYCH PROMERD, NASLAPNY —
| | | ODPADKOVY KOS S VIKEM. TABULKA MOBILIARE
| | | NAPOJENI  SKLADEB  W.1  (STAVAJICI M. OZN. NAZEV PO
I — - J ————————— = OMTIKA) NA W.2 (NOVA OMITKA) BUDE —
: : ........................ —_— = — ____ ............. —— === : : PROVEDENO PLYNULE A V ROVINE 1.04 Vi1 DETSKE WC 7
: 1 e [ ! | ) ) 104 V2 DETSKY PISOAR 2
i i i i v I‘jISTE’CIjI SKLAPBY W.1 NOVA MA!_BA NA 104 V3 DETSKE UMYVADLO 9
:_____. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ _— 7 110 1M 112 e e — L__—-: STAVAJICI OMITCE, BUDE STAVAJIEI 106 Vi SPRCHOVY. KOUT 1
| | i ! OMITKA OPRAVENA V ROZSAHU 10% 07 Vs UMYVADLO ’
————— K i i i1 N NI —— i g = PLOCHY STENY (Z DUVODU POSKOZENI PRI : : -
| : il it ; : STAVEBNI  MANIPULACI A VYMENY 107 O VVLEVKA !
! ! | 1l ! ! ZARUBNI, APOD.) 108 Vi WC 1
i | |, g g il | i L \ 108 V.8 UMYVATKO 1
| | i | = : i | i TABULKA OZNACENI A POPISU 106 V.9 NASTENNY REGAL 0,4m 2
| . . - . .
i I i | l i | i 1.06 CisLO MiSTNOSTI 106 V10 NASTENNY REGAL 0.6m !
! : HH — I I i VYSKOVA UROVEN PODLAHY 106 V.13 MINIKUCHYN 1
| | ' | sv.=2600  VYSKOVA (ROVEN STROPU — P—
i 1 | l : F1PVC  MATERIAL PODLAHY 104 Wik ZASTENY OODELUJICI We !
(S h | | === = 2 SDK  MATERIAL STROPU 18‘; V15 ZRCADLO 10
i H| (U i o  0ZNACEN! SKLADEB PODLAH 1.04;
: o ! o L . 10% V.16 DAVKOVAC MYDLA "
i 1.16 o 1.09 i 1.13 i i OZNAZENT SKLADEB STROPJ lgi
g i - _ |:: | [Wil—o OZNACENI SKLADEB STEN 105 V-7 ZASOBNiK TOALETNIHO PAPIRU 2
DA/P Je0 2|3 S|k DAL ' e S 108,
" m|m D1/P|—o  0ZNACENT DVERI A PROSKLENYCH PRICEK bad L .
10% V.18  ZASOBNIK NA JEDNORAZ. UTERKY 3
il o OZNACENT TRUHLARSKYCH VYROBKU 1'28
1.04;
o H 0ZNACENi NOVEHO MOBILIARE 10% V.19 KOS NA JEDNORAZOVE UTERKY 3
~ ~ 108
! ' 1.04;
| | . 10% V.20 ODPADKOVY K0S 3
i I LEGENDA MATERIALU 108
@ “\zpéfné osazeni repasovanych zarubni i | T l--i // zpétné osazeni repasovanych zérubni @ I:I STAVAJICT ZDIVO 10k V.21  DEKORACE
\ | : | //
1395 850 \ 5780 | 2682 4722 | 1914 1840 1930 1491 , ,
200 \‘ - = ' . 4 B ZZ POROBETONOVE ZDIVO
| B |
- \\‘ ! l zpétnad montaz otopného télesa na nové poziciy l : LEGENDA NABYTKU
8\9 | \ |
St tettes || il b ':_'':_'_'_—_'_'_—__'':_'_'_—_'_'_—__“\“r“—"—“—“—“—''_—_'_'_—__'':_'_'_—_'_'_—__“_‘JIL __I—_'_':_“_?_'_'_—_'_':_“? ————————————————————————————— : '_'_'_—__“:_'_'_—I__JIC
| S NABYTEK A VYBAVENI NOVE
WAW.6)
118 117 650 | ,/ g 1195 i (315, ———}—~v. 1300
S | A T e 2 e e | 7 S i NG SR D =T B N 17 et LR T RN | 1 Bl NG I\ O I - 114 1.15
. L (1800) { CE :
| | Rooplozenl___ - S T A
4771175 | | v. go sfropu // = §<
| i 3525 : ' ] . Sleso, 928
| ”| i ‘\ g|” N — 2 ///v. 900
: ;800 ; SR E 800 <|:! s e
1.05 D'A]/P| i 2100 m e 1.02 D4/ 2100 [} 2> ” l (1300] | I < ~montaz nového ofopného télesa
C.1 malba ; i C.1 malba Lo ] P B | EESRTE I L ISINT SN S = 7
! 59 ~ SIS i S = i A - i o
3915 940 : M 30 tho—T1 ™Y © ek Y R : =
) | i i ' o=l [ W5 L9100 v. 1300~ 1.04 < 12l
N . =F F < | o
W | S A 7 T+ -
: W.1 b= NS : ~=~-[£0,000 ]
| [ = \ i 1 e Y o | | o] | o] | s | | (1g00) - | |- | ) S.v.=2890
I IR IR SN . il : 5 svem
—_.1 | O D L — . 31 T30 53 T30 T30 | 530 7[\ 530 |~ "o30] B39 [ 355 i F.1 dlazba
V. 1300 —————— 3 —— —— = == | , , I A B B B s 7 i e LKL C1 malba
otevirani oken~_3% W16 | (1800) 5 : W T ) i i I___, \\\ o E T Py | | | v 100
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TABULKA MISTNOSTI

CM. NAZEV MISTNOSTI m?
3.01 [SCHODISTE 34.52
3.02  [KNIHOVNA 43852
3.03 |SKLAD 10.63
3.04  |KNIHOVNA 78.46
3.05 [KNIHOVNA 97.13
3.06 |WC ZENY 15.55
3.07 |UKLIDOVA MISTNOST 2.89
3.08 |wC MUZl 15.39
3.09 [CHODBA 18.80
3.10 |DENNI MISTNOST 15.47
311 |KANCELAR 17.87
312 [KANCELAR 18.67
3.13 |SKLAD 18.26
3.14  |SCHODISTE 24.17
3.15 |ARCHNV 73.04
3.16 | SATNA 16.74
3.17 |SKLAD 7.76
3.18 |ARCHNV 37.04
319 |KANCELAR 25.17
3.20  [KNIHOVNA 110.50
CELKEM 1076.58

LEGENDA OZNACENI A POPISU

1.01  -CISLO MISTNOSTI (VIZ TABULKA MISTNOSTI)
~SVETLA V¥SKA MISTNOSTI

19,68m”  —CELKOVA PODLAHOVA PLOCHA MISTNOSTI

P/02  —POPIS PODLAHA

€/02  -POPIS STROP

P/01  —POVRCHOVA UPRAVA Z PVC

P/02  —POVRCHOVA UPRAVA Z DLAZBY

P/03  —POVRCHOVA UPRAVA Z KOBERCE

P/04  —DREVENE VLYSY

P/05  —BETONOVA PODLAHA/CEM. STERKA

P/06  —PRKENNA PODLAHA

P/07  —CHELNA PODLAHA

C/01  —MALBA S OMITKOU

€/02  -SDK PODHLED

C/03  —SDK KAZETOW PODHLED

C/04  —KOVOVY LAMELOW PODHLED

€/05  —AKUSTICKY PODHLED

A&RA —PRENOSNY HASICI PRISTROJ PRASKOVY
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/0B
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—PRENOSNY HASICI PRISTROJ €02
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