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1. Úvod 
 
Studie má za úkol zhodnotit sou�asný stav fontány a navrhnout jednoduché, elegantní a 

funk�ní �ešení, které by vodní prvek op�t obnovilo. Zám�r m�stské �ásti je obnovit nádrž i 

plastiku žabáka a navrátit jej na p�vodní místo a okolí fontány zrekonstruovat. 

Sou�ástí studie bude i odborný odhad náklad� na technologii fontány. Stavební a 

restaurátorská �ást není sou�ástí této studie.   

 

Fontána je již mnoho let nefunk�ní. Nefunk�nost a nevzhlednost byla �áste�n� zap�í�in�na 

vandalismem, tvrdou vodou - nar�stajícím inkrustem vodního kamene a chyb�jící technologií 

- filtrace a dezinfekce vody.  

Návrhem �ešení je celé dílo odborn� demontovat, zrestaurovat, op�tovn� sesadit na nový 

betonový bazén a doplnit o cirkula�ní technologii a filtraci vody. Dále v blízkosti fontány 

vybudovat novou technologickou šachtu, na stávajícím míst� sou�asné TŠ, ve které se umístí 

nová technologie. Efekt vody bude zachován a to výv�r vody ve žlabu pod žabákem 

s následným p�epadem do bazénku fontány. 

 

2. Umíst�ní 
 

Vodní prvek je umíst�n na ve�ejném prostranství mezi ulicí Kurkova a koupališt�m Ládví v 

p�ilehlém parku sídlišt� �áblice Praha8. 
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3. Historie 
 

Osazení fontány do ve�ejného prostoru sídlišt� �áblice se datuje do 70. let minulého století, 

do stejného období, kdy na sídlišti bylo postaveno blízké koupališt� Ládví.  

V parku poblíž kobyliského koupališt� se nachází malá kruhová betonová nádrž, která m�la 

bronzovou plastikou žabáka na jejím okraji. Vnit�ek nádrže byl vyložen bílou mozaikou a 

uprost�ed byla trubka p�epadu.  

08/2007 - Neznámý pachatel se pokusil plastiku žabáka odcizit, v domn�ní, že je celá 

bronzová. Po odtržení zjistil, že je vnit�ek vylit betonem a plastiku proto odhodil nedaleko do 

k�oví, kde byla následn� objevena p�i pravidelné údržb� zelen�. Odbor kultury ÚM� Prahy 8 

ji tedy umístil do depozitá�e, než se rozhodne o dalším osudu fontánky.  

Rok 2008: V �ervnu p�emístil ÚM� Praha 8 plastiku žabáka po oprav� zp�t na své místo s 

tím, že se zvažovala možnost zprovozn�ní fontány. Necelých 14 dní po instalaci byla plastika 

poni�ena sprejery. V srpnu byla pak plastika definitivn� odcizena neznámým pachatelem. Po 

fontánce zbyla jen nádržka, která je na míst� dodnes. 

 

Autor p�vodního díla: Vincenc Vingler (socha�), tak ztvárnil dílo Žába na prameni. 

 

 

Z dochovalé dokumntace je patrné, že v roce 1969 se na nov� budovaném sídlišti vytvo�í tzv. 

letní vodovod, který bude sloužit k dotování vodou nov� navržených objekt� jako pítka, 

hydranty a vodní prvky. 

Vodní prvek byl pak následn� vybudován. S cirkulací vodou se neuvažovalo. Z obrázku níže 

je patrná p�ípojka vody DN50 a p�eliv z bazénu fontány rovnou do kanalizace DN200.  
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4. Sou�asnost 
 

�ást nadzemní a rozvody potrubí 

Stávající kruhový bazén je sestaven 12 r�zn� velkými lichob�žníky, které slouží jako 

ohrani�ení fontány. Vn�jší rozm�r je o pr�m�ru 2,53 m a vnit�ní pr�m�r bazénku je 1,53m a 

hl. 0,4 m. Tlouš�ka st�ny fontány je prom�nná  245/735 a 400/530  mm. Zadní lichob�žníky 

se zvyšují a jsou 1x vyšší jak ty v p�ední �asti fontány. Obruba nad terénem je cca 0,35m.  

Práv� na této zadní vyvýšené �ásti byla umíst�na plastika žabáka vyrobená z bronzu, ke které 

bylo p�ivedeno potrubí DN25/povrchem DA32. To bylo vyúst�no pod sochu žabáka do 

žlábku, který vodu následn� svedl do bazénku. Ten byl v 70 létech betonový s obložením 

keramickou mozaikou. Po rekonstrukci fontány v roce 2008 a následného navrácení žabáka je 

již bazén zabetonován a s cirkulací vody se nepo�ítá. 

Fotodokumentace p�ed ukon�ením provozu fontány 
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Zdroj: www.prazkekasny.net 

 

Sou�asný stav fontány: 

 
Z této fotografie je patrné okolí sou�asného stavu vodního prvku. Fontána dopln�ná travnatou plochu, kterou 

objímá betonový chodní�ek. V lét� by mohlo být p�íjemné posezení u nov� obnoveného vodního prvku na t�chto 

lavi�kách s p�íjemným zvukem padající vody.  



 
 

7/18   Studie fontány Žabák, Praha 8     listopad 2023 
  

 

 P�ívod vody do vodního prvku 
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Z fotografií výše je patrné, že vodní prvek je nesoudržný a poni�ený. Z prvního ohledání bylo 

patrné, že se jedná o prefarikované betonové bloky. Následn�, po vyjmutí jednoho bloku jsme 

zjistili, že se bude jednat pravd�podobn� o p�írodní kámen, který byl nast�rkován nejakým 

cementovým lepidlem s Latexem. V té dob� musela být na sidlištích um�lecká díla a v�tšinou 

byla kvalitní z kvalitních materiál�. Vzhledem k mistu si myslíme, že obrubu zhotovili v 

Dob�íchovicích z Vracanského vápence. 

Navrhujeme spodní �ást bazénku fontány vytvo�it novou z bílé vany, �i vodostavebního 

betonu a následn� osadit zrestaurovanou obrubu nebo novou. 

Do nov� vytvo�ené betonové konstrukce budou zaúst�ny nerezové rozvody cirkulace vody. 

 

�ást podzemní – strojovna a rozvody potrubí 
 

V blízkosti fontány se nachází podzemní technologická šachta o rozm�rech 1,7x1,5 x hl 1,5m.  

V horní �ásti TŠ je vlez, o rozm�rech 0,82 x 0,82 m. Ten je zakryt nezabezpe�eným, lehce 

odnímatelným kovovým plechem se zna�nou korozí. Ten vykazuje již tak velkou destrukci 

materiálu, že hrozí propadnutí jím a poran�ní. Ve dn� TŠ se nachází gule DN200 s napojením 

na hlavní kanalizaci DN300. V TŠ v delší st�n� sm�rem k vodnímu prvku jsou dv� potrubí, 

1x DN50 výtlak vody pod žabáka, které je na trase redukováno na DN25 a 1x DN 50 vratné 

potrubí z p�elivu fontány. Vratné potrubí bylo voln� pr�to�né na kanalizaci. Voda z potrubí, 

stékala na šikmé dno TŠ a dále odtékala gulou do kanalizace. 

V technologické šacht� na kratší stran� sm�rem k plovárn� je z�ízena vodovodní p�ípojka 

vody DN50/2“, která byla mezikusem propojena s výtla�ným potrubím efektu. TŠ je 

v dobrém technickém stavu, ale pro nové �ešení s cirkulací vody je rozm�rov� nedostate�ná. 
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P�ípadné existující p�ípojky vody, kanalizace a elektra (nenalezeno) musí projít revizí v�. 

jejich dimenzí a výškového uložení. 
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5. Navrhované �ešení 
 
a) �ást nadzemní - bazének vodního prvku 
------------------------------------------------------- 
 
Návrhem technologického �ešení je cirkulace vody v uzav�eném okruhu tzn., že voda 

napušt�ná do nového bazénku fontány s vnit�ní hydroizola�ní povrchovou úpravou je �erpána 

v uzav�eném okruhu. Pouze úbytek vody odparem a úletem bude dopl�ován z napájecího 

zdroje - vodovodního �adu DN50, redukován v TŠ na DN25. Voda napušt�ná do AN je 

�erpána suchým nebo ponorným �erpadlem a dále vytlá�ena do chrli�e umíst�ného pod 

žabákem. Odtud voda stéká žlábkem do bazénku a p�epadem se vrací zp�t do AN. 

P�edpokladem spolehlivého provozu technologického za�ízení vodního prvku bude p�edevším 

�istota a údržba cirkulující vody. Tuto funkci �áste�n� zajistí písková filtra�ní stanice s 

umíst�ním v technologické šacht� spolu s UV lampu a chlorátorem do kterého se vkládají 

kombinované tablety pro dezinfekci vody. Akumulaci vody zajistí �áste�n� samotný bazén 

fontány, ale hlavn� 3 m3 akumula�ní nádrž v TŠ.  

 

Ve dn� bazénku fontány a v obrub� bude instalováno: 

- nerezový prostup vypoušt�ní DN100 s nerezovým nástavcem, který slouží jako bezpe�nostní 

p�epad 

- nerezový prostup výtrysku DN25  

- nerezový prostup elektro 1 x DN25 v�. držáku sv�tla 

 

b) �ást podzemní – strojovna 
-------------------------------------- 
 
Provoz vodního prvku bude poloautomatický, kde �išt�ní a vypoušt�ní vody bude provád�no 

obsluhou. Veškerá technologie je navržena v technologické šacht� s vnit�ními rozm�ry šachty 

2 x 2,5 x 2,1 m a s lehce odnímatelným poklopem 0,6 x 0,8m nebo 0,8 x 0,8m. 

V technologické šacht� bude umíst�ná technologie dopoušt�ní vody, úpravna napájecí vody - 

zm�k�ovací stanice, písková filtra�ní stanice, která bude napojena sáním a výtlakem do 

akumula�ní nádrže. Dále elektrorozvad�� s ovládáním a �ízením vodního prvku. Provoz 

�erpadla výtrysku a pískové stanice bude �ízen �asovým spína�em. Technologická šachta z PP 

je sou�ástí dodávky technologie.  



 
 

12/18   Studie fontány Žabák, Praha 8     listopad 2023 
  

Prostupy spole�n� s potrubím ve dn� kašny ut�sní stavba. Do šachty budou z�ízeny tyto 

inženýrské sít� 1 x DN25 p�ípojka vody, 1 x DN100 kanaliza�ní p�ípojka opat�ená pachovou 

uzáv�rou a klapkou proti vzduté vod�, 1 x p�ívodní kabel 400 V pro 4 kW a 2 x DN100 

odv�trání.  P�ípojka elektro v TŠ v sou�asnosti chybí, musí se zažádat u správce sít�. 

 

Technologická šachta  
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6. Vodovodní p�ípojka 
 

Fontána bude napájena automaticky vodou z vodovodního �adu p�es mechanický p�edfiltr 

hrubých ne�istot, mechanický p�edfiltr slouží pro ochranu a bezpe�ný provoz servo ventilu a 

zm�k�ovací stanice. Vodovodní p�ípojka do technologické šachty bude dodávkou stavby. V 

technologické šacht� bude na p�ívodním potrubí osazena vodom�rná sestava (uzáv�r, 

podružný vodom�r, zp�tná klapka, výpustní ventil). Tato vodom�rná sestava ve strojovn� 

bude dodávkou stavby. Za vodom�rnou sestavou bude napojen mechanický p�edfiltr a další 

výše popsaná za�ízení. 

 
 
7. Filtrace vody a dezinfekce 
 

Filtrace vody bude zajišt�na pískovou filtrací s ovládacím šesticestným ventilem. Bude 

osazena jako monoblok v�etn� �erpadla s p�edfiltrem v technologické šacht�. Chod filtra�ní 

stanice bude p�es spínací hodiny. 

Dezinfekci vody, stabilizaci pH, p�ípravek proti �ase zajistí kombinované chlorové tablety 

Komplexon vložené do chlorátoru, který bude instalován do potrubí na výtlaku filtra�ního 

systému. Dále je do systému navržena nízkotlaká UV lampa 110 W, která ni�í bakterie a viry. 

 
 
8. Propojovací potrubí 
 
Výtla�né i vratné odpadní, tlakové plastové potrubí v�etn� chráni�ek pro p�ívod el. kabelu, 

které bude umíst�né pod terénem, musí být uložené na podkladní betonové desce o min. 

tlouš�ce 100 mm vyztužené p�i spodním povrchu KARI sítí. Podkladní betonová deska je 

sou�ástí stavby. Plastové tlakové potrubí vedené pod volným terénem, bude opat�eno ru�n� 

hutn�ným pískovým obsypem. Veškeré navrhované plastové potrubí je navrženo z PVC 

tlakových trub 1,0 MPa spojovaných lepením. Uvedené plastové tlakové potrubí, které se 

nachází ve strojovn�, musí být uložené do plastových objímek pevn� ukotvených do st�ny.  

 

Nerezové prostupy do nádrže bazénku budou konstruk�n� vybaveny límcem pro napojení na 

vodot�sné st�rkové izolace a p�írubou pro ut�sn�ní olov�né vložky.  
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9. Záv�r 
 
 
Z výše popsaného je patrné, že fontána je technologicky i moráln� za hranou své životnosti a 

je zapot�ebí p�istoupit k celkové rekonstrukci, s navržením a dopln�ním nové cirkula�ní 

technologie.  

Nový návrh �eší recirkulaci vody, se kterou se p�i výstavb� vodního prvku nepo�ítalo, 

s ohledem na minimální náklady na vodné a sto�né v 70 létech.  Dále �eší nové trubní 

systémy, automatické dopoušt�ní vody do AN, bezpe�nostní p�epad, filtraci a dezinfekci 

vody, automatické hlídání �erpadel proti chodu na sucho a p�ípadné i osv�tlení fontány, které 

jsme názorn� doplnili do blokového schématu. 

Toto veškeré technologické dopln�ní bude mít kladný vliv na kvalitu vody, snížení �etnosti 

obsluhy a výrazn� prosp�je celé obnov� vodního prvku. 

 

V Hradci Králové listopad 2023                                      vypracoval     Milan Malý  
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Odhad investi�ních náklad� na rekonstrukci fontány Žabák Kobylisy Praha 8 
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  Poznámka: Propo�et neobsahuje náklady na vyhotovení plastiky žabáka.  
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Situa�ní zákres fontány Žabák Kobylisy Praha 8 
 

 



Blokové schéma fontány



Zákres fontány a zamýšlené technologické šachty s rozvody


