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[bookmark: _Toc465121951][bookmark: _Toc108608517][bookmark: _Toc110924133]Zadávací dokumentace
„Obnova aktivních prvků LAN ÚMČ“

	Název zadavatele:
	Městská část Praha 8

	IČO:
	00063797

	DIČ:
	CZ00063797

	Sídlo zadavatele:
	Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8

	Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:
	Ing. Karel Šašek, Radní MČ Praha 8

	Druh veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka na služby

	Název veřejné zakázky:
	Obnova aktivních prvků LAN ÚMČ

	Druh zadávacího řízení:
	Veřejná zakázka malého rozsahu

	Předpokládaná hodnota zakázky:
	1 500 000,- Kč bez DPH

	Evidenční číslo:
	P17V00000134

	Adresa profilu zadavatele:
	https://ezak.praha8.cz/


[bookmark: _Toc483467703]
Oprávněné osoby zadavatele
Osobou oprávněnou ve věcech technických souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: robert.hlozanka@praha8.cz 
[bookmark: _GoBack]Předmět plnění: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávající sítě zadavatele se zachováním možnosti takzvané vertikálního stohování, což je možnost být připojen k centrálnímu přepínači, který již zadavatel pořídil v rámci jiné investice. Nové dodávané přepínače se v ten okamžik se musí chovat jako tenký klient, z pohledu konfigurace tvoří jeden celek s páteřním přepínačem. Z pohledu konfigurace bude tvořit jeden celek se stávajícím páteřním přepínačem Huawei S6720EI. Všechny nové zařízení budou dodávány včetně podpory 9x5 NBD.

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této výzvě, pokud je nedodrží, bude z výběrového řízení vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována. 

Požadavky na prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů
Účastník prokáže v nabídce kvalifikační předpoklady a potřebné doklady:
-	výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ne starší než 90 dní, je-li v nich účastník zapsán,
-	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
-	seznam realizovaných zakázek – minimálně 3 referenční zakázky obdobného charakteru včetně rozpracovaných zakázek.
Doklady k prokázání kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii, formátu PDF. 
Účastník zpracuje nabídku v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).  
Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 
Kvalifikovanými doklady, pro splnění veřejné zakázky jsou, že:
•	prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,
•	prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1.

Maximální doba plnění
Kompletní dílo bude předáno do 3 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy na ISRS.

Záruka za dílo
Požadovaná záruční doba – minimálně 36 měsíců.

Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo.
Návrhy smluv budou po obsahové stránce odpovídat požadavkům v Příloze č. 1, budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Podání na E-zaku musí obsahovat: 
•	Nabídku
•	Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě ve formátu Pdf. . 
•	Vyplněnou smlouvu o poskytování služeb v editovatelné podobě (doc.,docx.)
•	Vyplněnou přílohu č. 2 - cenová́ kalkulace
•	Kvalifikační doklady 

Splatnost faktury činí dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení zadavateli.


Místo a způsob pro podání nabídky
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.praha8.cz. Nabídky lze podávat pouze pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK na https://ezak.praha8.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.

Způsob oznámení o vyloučení
Vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

Způsob hodnocení nabídek 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny bez DPH.








	
									









Příloha č. 1

a) RFP páteřní L3 přepínače lokální sítě
	Minimální požadavky
	Vyjádření účastníka

	Minimálně 48x SFP+ portů
	„Doplní účastník“

	Minimálně 6x 40G QSFP portů
	„Doplní účastník“

	Maximální velikost 1U
	„Doplní účastník“

	Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy (minimálně 1*USB port)
	„Doplní účastník“

	Dedikovaný Ethernet management port (out of band) a dedikovaný console port (miniUSB nebo RJ45) na přední straně přepínače
	„Doplní účastník“

	Všechny porty neblokované
	„Doplní účastník“

	Přepínací výkon minimálně 1440 Gbps
	„Doplní účastník“

	Přepínací kapacita minimálně 1080 Mpps
	„Doplní účastník“

	Osazené redundantní zdroje (AC)
	„Doplní účastník“

	Podpora DC zdrojů
	„Doplní účastník“

	Podpora stohování pro až 9 prvků
	„Doplní účastník“

	Stohování pomocí servisních portů
	„Doplní účastník“

	Stohovací kapacita minimálně 160Gbps
	„Doplní účastník“

	Minimálně 288k MAC adres
	„Doplní účastník“

	Podpora VLAN, minimálně 4000 aktivních VLAN
	„Doplní účastník“

	Podpora voice VLAN a guest VLAN pro 802.1x
	„Doplní účastník“

	Podpora mapování VLAN
	„Doplní účastník“

	Podpora protokolu na registraci VLAN, například GVRP nebo VTP
	„Doplní účastník“

	Podpora Q-in-Q (IEEE 802.1ad)
	„Doplní účastník“

	Podpora Jumbo Frame, minimálně 10kB
	„Doplní účastník“

	Podpora STP, RSTP,MSTP a PVST+ nebo kompatibilní
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie G. 8032 (ERPS)
	„Doplní účastník“

	Podpora VLAN L3 rozhraní
	„Doplní účastník“

	Podpora L3 funkcí – RIP, RIPng, OSPF a OSPFv3 a IS-IS, IS-ISv6 a BGP
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie VRRP a VRRPv6
	„Doplní účastník“

	Podpora VRF-Lite
	„Doplní účastník“

	Podpora multicastových směrovacích protokolů PIM-SM, PIM-SSM pro IPv4
	„Doplní účastník“

	Podpora IGMPv1,v2,v3 a technologie IGMP snooping
	„Doplní účastník“

	Podpora ověřování uživatelů pomocí 802.1x a pomocí MAC adres, podpora funkcí guest VLAN
	„Doplní účastník“

	Podpora LACP, minimálně 120 skupin
	„Doplní účastník“

	Podpora BFD minimálně pro následujíc protokoly: OSPF, BGP, IS-IS, PIM, VRRP a statické záznamy ve směrovací tabulce
	„Doplní účastník“

	Podpora ACL na IPv4, IPv6 a L2 hlavičku
	„Doplní účastník“

	Podpora vertikálního stohování – možnost být řídícím prvkem ke kterému se  připojují přístupové přepínače jako tenký klient, z pohledu konfigurace se síť tváří jako jeden funkční celek
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie RSPAN a lokálního zrcadlení provozu
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie sFlow v hardware
	„Doplní účastník“

	Podpora konfigurace přes CLI  - SSH, Telnet a lokální konzole
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie SNMPv1, v2c a v3
	„Doplní účastník“

	
	„Doplní účastník“



b)	RFP přístupové přepínače lokální sítě
	Minimální požadavky
	Vyjádření účastníka

	Minimálně 48x10/100/1000 Base-T portů
	„Doplní účastník“

	Minimálně 4x 10G Base-X portů
	„Doplní účastník“

	Podpora stohování pro až 8 prvků
	„Doplní účastník“

	Maximální velikost 1U
	„Doplní účastník“

	Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy (minimálně 1*USB port)
	„Doplní účastník“

	Dedikovaný Ethernet management port (out of band) a dedikovaný console port (miniUSB nebo RJ45) na přední straně přepínače
	„Doplní účastník“

	Všechny porty neblokované
	„Doplní účastník“

	Přepínací výkon minimálně 330 Gbps
	„Doplní účastník“

	Přepínací kapacita minimálně 130 Mpps
	„Doplní účastník“

	Možnost redundantních interních zdrojů (AC)
	„Doplní účastník“

	Minimálně 16 000 MAC adres
	„Doplní účastník“

	Podpora VLAN, minimálně 4000 aktivních VLAN
	„Doplní účastník“

	Podpora voice VLAN a guest VLAN pro 802.1x
	„Doplní účastník“

	Podpora mapování VLAN
	„Doplní účastník“

	Podpora protokolu na registraci VLAN, například GVRP nebo VTP
	„Doplní účastník“

	Podpora Jumbo Frame, minimálně 10kB
	„Doplní účastník“

	Podpora STP, RSTP,MSTP a PVST+ nebo kompatibilní
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie G. 8032 (ERPS)
	„Doplní účastník“

	Podpora VLAN L3 rozhraní
	„Doplní účastník“

	Podpora L3 funkcí – RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3,  IS-IS, IS-ISv6 a BGP
	„Doplní účastník“

	Minimálně FIBv4 8K
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie VRRP a VRRPv6
	„Doplní účastník“

	Podpora multicastových směrovacích protokolů PIM-SM, PIM-SSM pro IPv4
	„Doplní účastník“

	Podpora IGMPv1,v2,v3 a technologie IGMP snooping
	„Doplní účastník“

	Podpora ověřování uživatelů pomocí 802.1x a pomocí MAC adres, podpora funkcí guest VLAN
	„Doplní účastník“

	Podpora LACP, minimálně 120 skupin
	„Doplní účastník“

	Podpora BFD minimálně pro následujíc protokoly: OSPF, BGP, IS-IS, PIM, VRRP a statické záznamy ve směrovací tabulce
	„Doplní účastník“

	Podpora ACL na IPv6, IPv4 a L2 hlavičku
	„Doplní účastník“

	Podpora vertikálního stohování – možnost být připojen k centrálnímu přepínači a tvářit se jako tenký klient, z pohledu konfigurace tvoří jeden celek s páteřním přepínačem
	„Doplní účastník“

	Podpora technologie RSPAN a lokálního zrcadlení provozu
	„Doplní účastník“
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