Specifikace tiskárny 
TECHNOLOGIE TISKÁRNY
Typ tiskárny 
Šestibarevná – 117,6 mm / 44" 
Technologie tisku 
Inkoustový tisk, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 
1 tisková hlava) 
Minimální počet trysek
2 560 trysek × 6 barev, 1 tisková hlava 
Minimální rozlišení tisku 
2 400 × 1 200 dpi 
Minimální přesnost čáry 
±0,1 % nebo méně 
Kapacita zásobníků inkoustu 
700 ml 
Typ inkoustu 
Šestibarevný pigmentový inkoust  (BK/MBK/C/M/Y/R) 
Kompatibilní operační systémy 
Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32/64bitový), 
Macintosh OS X 10.5.8 až OS 10.9.x 
Standardní rozhraní 
USB 2.0 High-Speed 
Ethernet 10/100 Base-T/TX 







RYCHLOST TISKU 
Minimální rychlost tisku (formát A0, běžný papír) 
0:56 min (Rychlý ekonomický režim) 
3:05 min (Standardní režim) 
Minimální rychlost tisku (formát A0, papír s povrchovou úpravou) 
1:42 min (Rychlý režim) 
3:05 min (Standardní režim) 
Minimální rychlost tisku (formát A0, fotografický papír) 
3:05 min (Rychlý režim) 
6:08 min (Standardní režim) 
MANIPULACE S PAPÍREM 
Šířka média 
Papír v roli: 254 až 1 117,6 mm 
Řezané listy: 203,2 až 1 117,6 mm 
Tloušťka médií 
Papír v roli: 0,07 až 0,8 mm 
Řezané listy: 0,07 až 0,8 mm 
Minimální tisknutelná délka 
Role: 203,2 mm 
Maximální tisknutelná délka 
18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) 
Řezané listy: 1,6 m 
Maximální průměr role média 
150,0 mm 
Metoda podávání papíru 
Podávání média z role: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu 
Ruční podávání s vkládáním zepředu: jeden list, výstup dopředu 
Šířka bezokrajového tisku (pouze role) 
515 mm (JIS B2), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 
36", 42", 44" 



TECHNOLOGIE SKENERU 
Technologie 
Lineární kontaktní obrazový snímač SingleSensor (CIS) s plnou šířkou a obousměrným systémem osvětlení LED zajišťuje optimální osvětlení objektu a okamžité skenování. 
Maximální fyzické rozměry a hmotnost 
Skener MFP: 1 249 × 366 × 185 mm (Š × H × V) 
Hmotnost: 25 kg 
Podstavec a skener MFP: 1 361 × 800 × 1 671 mm (Š × H × V) 
Hmotnost: 54,1 kg 

Minimální rychlost skenování 
24bitové plné barvy s rozlišením 200 dpi: 76 mm / 3" (za sekundu) 
8bitové odstíny šedi a monochromatické s rozlišením 200 dpi: 330 mm / 13" (za sekundu)  
Režimy skenování 
16,7 milionu barev RGB (24 bitů) 
256 barev RGB adaptivní indexované barevné palety (8 bitů) 
256 úrovní šedé (8 bitů) Černobíle (1 bit) 
Přesnost skenování 
+/– 0,1 % +/– 1 pixel 
Rozlišení 
Maximální: 1 200 dpi 
Optické: 1 200 dpi 
Proměnné: (100, 200, 300, 400, 600 nebo 1 200 dpi) 
Maximální šířka skenovaného obrazu 
40"/1 016 mm 
Maximální šířka média 
42 palců/1 067 mm 
Maximální délka skenovaného dokumentu 
8 m (JPEG/PDF), 15 m (TIFF) v závislosti na rozlišení 
Maximální tloušťka média 
2 mm / 0,08" 

Plochý panel LCD, součástí je počítač  
„Vše v jednom“: 19,5" displej TFT, PCT Multi-Touch. Procesor: dle testu výkonu procesorů kolem 3059 bodů, paměť: 4 GB DDR4, pevný disk: 500 GB, integrovaná grafická karta, LAN: 10/100/1 000 Mbit (integrovaná), 5× USB3.0, operační systém 
Rozhraní skeneru 
USB 3.0 High-Speed
Součást dodávky
Náhradní sada inkoustů 700 ml
Rezervní tisková hlava
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Bude dodáno včetně SW: 
Software pro SCAN & COPY 
Kofax Express Low Volume  
