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Odbor sluzby dopravni policie

Cj. KRPA-44779-1/CJ-2018-0000DZ
Praha 21. unora 2018
Pocet listl : 1
Pocet pfiloh : 1/PD

Atelier PROMIKA
Muchova 9/223
16000 Praha 6

szotavba nové bezmotorové komunikace Strelniéna“, Praha 8, k. i. Kobylisy — vyjadieni
k uzemnimu rozhodnuti, ke stavebnimu povoleni.

Predmétem predlozené projektové dokumentace je vySe uvedena stavba nové bezmotorové
komunikace v ulici Stfelniéna na Praze 8. Jedna se o piestavbu s roz$ifenim stavajiciho chodniku
na stezku pro chodce a cyklisty. Stavebni Upravy jsou navrhovany podél ulice Stfelniéné v Useku
mezi kfizovatkou s ulici Binarova a kfizovatkou s ulici Rochlicka v misté stavajiciho severniho
chodniku.

Policie CR, Krajskeé feditelstvi policie hl. m. Prahy, Odbor sluZby dopravni policie, jako organ
statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu
ustanoveni § 1 zakona €& 12/1997 Sb., o bezpetnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich a na zakladé ustanoveni § 16 zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpist, po posouzeni predlozené projektové dokumentace souhlasi

s Uzemnim rozhodnutim a se stavebnim povolenim.

Vyfizuje : kpt. Ing. Neumannova tel. 974 825 678. ﬁ
il

" pfk. Mgr. Jifi Dugek
vedouci odboru

zr. mjr. Ing. Ladislav Bresky

Kongresova 1666/2
140 21 Praha 4

Tel.: +420 974 825 689
Datova schranka: rkiai5y
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz
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A.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

A) NAZEV STAVBY
Stavba nové bezmotorové komunikace Stielniéna

B) MISTO STAVBY
Praha, k. 0. Kobylisy [730475]
Praha, k. 0. Stfizkov [730866]

C) PREDMET DOKUMENTACE
Navrh  rekonstrukce bezmotorové komunikace v ulici
Strelniéna v Praze 8 v (seku mezi kfizovatkou s ulici Binarova
a kfizovatkou s ulici Rochlicka.

D) STUPEN DOKUMENTACE
Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby
(DUR+DSP)

A.1.2. UDAJE O ZADATELI

Méstska c¢ast Praha 8

Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Liben
IC: 000 63 797

DIC: CZ00063797

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Atelier PROMIKA s.r.0., Muchova 9, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 261

Fax: +420 233 081 263

Email: promika@promika.cz

Datovéa schranka: teynx2V

IC: 26080273

DIC: CZ26080273

Vypracoval: Ing. Michael Kudera

Ing. Petr Pestal, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby,
CKAIT 0013113
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Stavba nové bezmotorové komunikace Strelniéna A. Pravodni zprava

Dokumentace pro vydani spole¢ného pavoleni stavby (DUR+DSP)

A.2.

A.3.

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A) GEODETICKE PODKLADY
e Stavba nové bezmotorové komunikace Strelniéna, polohopisnéd a vySkopisna
mapa, soufadnicovy systém JTSK, vySkovy systém Bpv, 11/2017, Michal Kfiz -
geodetické prace, Ing. Michal Kiiz

B) OSTATNI
e Prizkum projektanta - mistni Setfeni
e Fotografickd dokumentace pofizend projektantem, 11/2017
o Platné zakony, vyhlagky, normy, technické pfedpisy, vzorové listy, technicke
kvalitativni podminky

UDAJE O UZEMi

A) ROZSAH RESENEHO UZEMi

Obsahem projektové dokumentace je navrh rekonstrukce stavajiciho severniho chodniku
podél ulice Stfelniéné v Praze 8 v Gseku mezi kiizovatkou s ulici Binarova a kfizovatkou s ulici
Rochlicka. Cilem rekonstrukce je umoZznit pfevedeni cyklistické dopravy z hlavniho dopravniho
prostoru dopravné zatizené komunikace Stfelniéna do pridruzeného prostoru - na
rekonstruovanou bezmotorovou komunikaci.

V dobé vypracovani dokumentace nebyla vuvedeném (seku vyznacena Zadnd
cyklotrasa, projektova dokumentace tedy ani pro rekonstrukci nenavrhuje vyznaceni
cyklotrasy v rekonstruovaném (seku. V budoucnu se ale pocita s vyznacenim patefni
cyklotrasy A28.

B) DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi

Stavba se nachazi na pozemcich, které jsou dle katastru nemovitosti pfevazné vyuzivany
jako: ostatni komunikace, zelen, jina plocha, silnice.

Uzemi je zastavéné. Obsahem navrzenych stavebnich praci bude rekonstrukce
stavajiciho chodniku.

C) UDAJE O OCHRANE UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
(PAMATKOVA REZERVACE, ZVLASTE CHRANENE UZEMi, ZAPLAVOVE
UZEMi APOD.)

Resena oblast se nenachazi na pamatkové chranéném (zemi, na zvlasté chranéném
uzemi, v zaplavovém (zemi ani na poddolovaném Gzemi.

D) UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

Stavajici Uzemi je zastavéné — zpevnéné plochy komunikaci jsou odvodnény do
kanalizace nebo do pfilehlé zelené, kde voda zasakuje.

Stavebnimi Gpravami stavajiciho chodniku nedojde ke zméné stavajicich odtokovych
pomérl v lokalité.

E) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMNETACI , S CiLI A
UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI

Navrhované tpravy jsou v souladu s platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hlavniho
mésta Prahy.

Atelier PROMIKA s.r.o. 4



Stavba nové bezmotorové komunikace Stielniéna A. Pravodni zprava

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby (DUR+DSP)

A4.

F) UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMi

Projekt je navrZzen podle zakona ¢. 183/2006 Zakon o uzemnim planovani a stavebnim
fadu a dle prisludnych vyhlasek (vyhlagka &. 405/2017, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb; vyhldska ¢.500/2006 Sb. O Gzemné analytickych podkladech,
Gzemné planovaci dokumentaci a o zptsobu evidence Gzemné planovaci &innost i; vyhlaska
501/2006 Sb. o obecnych poZzadavcich na vyuziti Uzemi; vyhlaska 268/2009 Sb., kterou se
méni vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu).

G) UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU
Z4dna stanoviska dotéenych organt zatim nejsou k dispozici.

H) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Pro stavbu neni zapotfebi Zadnych vyjimek nebo Glevovych feseni.

) SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Zamér predpoklada pred zahajenim stavby realizaci akce Stavba nové bezmotorové
komunikace Dablicka — Zernoseck4 (predpokladany termin realizace v roce 2018).

Z4dné dalsi podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice se nepfedpokladaj.

J) SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY

Seznam pozemk( dotéenych umisténim stavby je uveden jako pfiloha na konci této
Zpravy.

UDAJE O STAVBE

A) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Projektovd dokumentace feSi pfestavbu stavajiciho severniho chodniku podél ulice
Strelnitné v Praze 8 v Useku mezi kfiZzovatkou s ulici Binarova a kfiZzovatkou s ulici Rochlicka
na stezku pro chodce a cyklisty. Stavajici chodnik bude dle prostorovych moznosti rozsifen a
dopravnim znac¢enim bude oznaden jako stezka pro chodce a cyklisty s oddélenym provozem.
Prechody pro chodce v feSeném Useku budou dopinény o pfejezdy pro cyklisty. Kryt chodniku
je navrzen asfaltovy shodné se stavajicim fe$enim.

B) UCEL UZiVANi STAVBY

Rekonstrukce komunikace na stezku pro chodce a cyklisty je stavbou dopravni. Stavba
bude vyuzivana pro svoji dopravni a rekreac¢né turistickou funkci.

C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Stavba je navrZena jako trvala.

D) UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba nevyZaduje Zadnou ochranu podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamaétky,
atd.).

E) UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A
OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH
BEZBARIEROVE UZiVANi STAVEB
Stavba je navrzena dle platnych zakonu, vyhla$ek a norem. Bezbariérové uzivani stavby

je navrzeno v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb. ,O obecnych

technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb”.

Atelier PROMIKA s.r.o. 5



Stavba nové bezmotorové komunikace Stielniéna A. Privodni zprava
Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby (DUR+DSP)

F) UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Z4dna stanoviska dotéenych organu zatim nejsou k dispozici.

Pii stavb& je tfeba respekiovat pozadavky a podminky spravnich organd, vlastnikd
pozemkd a organizaci, které jsou stavbou dotéeny.

G) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Pro stavbu neni zapotiebi Zadnych vyjimek nebo Glevovych feseni.

H) NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
Délka nové stezky pro chodce a cyklisty bude 937 m. Soucasti stavby bude:
¢ Rekonstrukce asfaltového krytu vozovky stavajiciho chodniku
e Uprava prilehlych ploch — zelen, plochy pro pési s asfaltovym krytem mimo stavajici
chodnik, plochy pro pési z mlatu.
o Uprava stavajiciho svislého a vodorovného dopravniho znageni.
e Umisténi prvku mobiliare (stojan na jizdni kola, stul, laviéka, odpadkovy ko§,
zahrazovaci sloupky).
Celkem je navrzeno 4 062 m? novych &i rekonstruovanych ploch s asfaltovym krytem,
813 m2 ploch z betonové dlazby, 129 m2ploch z mlatu a 1 129 m2 ploch zelené.

1) ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Nova stezka pro chodce a cyklisty je stavbou dopravni. Stavba tedy neslouzi k vyrobnim
ucelim a nenarokuje spotfebu médii a hmot, neprodukuje odpady a emise.

J) ZAKLADNIi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Realizace zaméru nevyzaduje etapizaci vystavby, pfipadné etapizace bude navrZena dle
moznosti zhotovitele stavby.

Provoz pésich po rekonstruovaném chodniku zlstane s omezenim zachovan i béhem
vystavby. Pfistup do objektl dotéenych stavbou bude umoznén pomoci kratkodobych zaboru.

Predpoklad realizace stavby je béhem stavebni sezény r. 2019.

K) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Orientaéni naklady stavby jsou uvedeny v pfiloze souhrnné technické zpravy.

Atelier PROMIKA s.r.o. 6



Stavba nové bezmotorové komunikace Stfelniéna A. Pravodni zprava
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A.5. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

e (010 Pfiprava uzemi
e 101 Nova bezmotorova komunikace
e 180 Dopravné inzenyrska opatieni (DIO)
e 190 Stalé dopravni znaceni
e 801 Vegetacni Upravy
e 802 Mobiliar
PRILOHY

1. Seznam pozemku dotéenych umisténim stavby

Atelier PROMIKA s.r.o. 7
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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba je navrZzena na pozemcich ve viastnictvi hlavniho mésta Prahy. Jedné se o
piestavbu s roz8ifenim stavajiciho chodniku na stezku pro chodce a cyklisty na pozemcich,
které jsou dle katastru nemovitosti prevazné vyuzivany jako ostatni komunikace, zelen, jina
plocha, silnice. Stavebni Upravy jsou navrhovany podél ulice Stielniéné v Praze 8 v Useku
mezi kfiZzovatkou s ulici Binarova a kfiZzovatkou s ulici Rochlicka v misté stavajiciho severniho
chodniku.

B) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU S ROZBORU

+ Stavba nové bezmotorové komunikace Stfelni¢éna, polohopisna a vyskopisna mapa,
souradnicovy systém JTSK, vySkovy systém Bpv, 11/2017, Michal KfiZ - geodetické
prace, Ing. Michal K¥iz

« Prizkum projektanta - mistni Setfeni
« Fotografickda dokumentace pofizena projektantem, 11/2017

+ Platné zakony, vyhlasky, normy, technické predpisy, vzorové listy, technické
kvalitativni podminky

C) STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavba se dotykd ochrannych pasem inZenyrskych siti, komunikaci, metra linky C,
zafizeni DPP Dopravni cesty Tramvaje. Stavba zasahuje do obvodu dréahy metra linky C.

D) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi
Resena oblast se nenachazi v zaplavovém izem.
V prostoru zajmového Gzemi nejsou projektantovi znama Zzadna poddolovana Gizemi.

E) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Regena oblast se nenachazi na pamatkové chranéném Gzemi ani na zvlaté chranéném
uzemi.

Stavba neslouzi k vyrobnim Gcelim. Stavba nebude po zprovoznéni zdrojem vibraci a
hluku.

Po dobu vystavby s ohledem na misto a charakter stavebnich praci je nutné v maximaini
moZné mife omezit hluk a pradnost. Vozidla vyjizdéjici ze staviby musi byt Fadné ocidténa, aby
nedochazelo k zanaseni zeminy na vefejné komunikace.

Rekonstruované komunikace budou odvodnény do pfilehlé zelené a &asteéng& do
stavajicich kanalizaci ulice Stfelniéna. Stavebnimi (pravami stezky nedojde ke zméné
stavajicich odtokovych pomér( v lokalité.

F) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Pri stavbé dojde kfrézovani asfaltovych vrstev vprimérné tloustce 80-100 mm
stavajiciho chodniku a pfipadné vySkové rektifikaci povrchovych znakd inZenyrskych siti
(3achty, Soupata) na novou niveletu komunikace. Pfipadné dojde k demolici skrytych
betonovych konstrukci pod stavajicim chodnikem.

V nezbytné nutném rozsahu je navrZzeno kéceni stromd, déle dojde v uréenych plochach
k profezani kefového porostu a dle potfeby profezani vétvi okolnich stromu (pfesun pfistiesku
autobusové zastavky, prostorové naroky cyklistického a pésiho provozu).

Ke kaceni jsou navrzeny 2 stromy dle nasledujici tabulky:

Atelier PROMIKA s.r.o. 3
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Seznam kacenych stromu

: latinsky g pramér obvod pamatny parcelni
sinlo nazev Gasky narev kmene kmene strom cislo
1 Tilia cordata lipa malolista 24cm 75 cm ne 2401/26
2 Pseudotsuga douglaska tisolista | 25cm | 79.cm ne | 2401/26
menziesii

Pozemky, na kterych bude provedeno kaceni

Katastralni | Parcelni | Cislo Druh Zpusob Viastnicke Vyméra
Pol uzemi &islo LV | pozemku vyuziti PEAG Adrass [m?3
Jméno/nazev
Maridanské namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1

Kobylisy ostatni | .. Svéfena sprava nemovitosti ve
9 [730475] 2401/26 | 1612 plocha jind plocha | HI. m. Praha viagtnictvi obce: 16 305

Méstska &ast Praha 8, Zenkiova

1/35, Libenr, 18000 Praha 8

Pfesna poloha kacenych stromu je zakreslena v koordinaéni situaci a na obrazku 1. Kaceni je nutné
z divodu zajidténi dostateéného prostoru pro realizaci navrzenych komunikaci.

yYOIgyg 901N

Obrazek 1: Poloha stromi uréenych ke kaceni

Atelier PROMIKA s.r.o. 4
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B.2.

G) POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)
Stavba zasahuje ftrvalym z&borem na pozemek p.¢&. 519/1, ktery je soucasti
zemédélského pudniho fondu.
Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

H) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA
STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku, komunikace nebude nové napojena na
stavajici infrastrukturu. Rekonstruovana ¢ast se na stavajici komunikace napojuje na
kiizovatce ulic Stfelniéna a Binarova a na kfiZovatce ulic Stfelnicna a Rochlicka. Na obou
koncich navazuje na pfechod pro chodce. Dopravni napojenf stezky na stavajici komunikace
je zfetelné z koordinacni situace.

Stavba nevyZaduje nové napojeni na technickou infrastrukturu.

) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE,
SOUVISEJICI INVESTICE
Piedpoklad realizace stavby je béhem stavebni sezony 2019.
Zamér predpoklada pred zahajenim stavby realizaci akce Stavba nové bezmotorove
komunikace Déblickd — Zernosecka (predpokladany termin realizace v roce 2018).
Zadné dali podminuijici, vyvolané a souvisejici investice se nepfedpokladaji.

CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH
JEDNOTEK

Nova stezka pro chodce a cyKklisty je stavbou dopravni. Stavba bude vyuZivana pro svoji
dopravni a rekreacné turistickou funkci.
Délka nové stezky pro chodce a cyklisty bude 937 m. Soucasti stavby bude:
e Rekonstrukce asfaltového krytu vozovky stavajiciho chodniku
o Uprava pfilehlych ploch — zeler, plochy pro pési s asfaltovym krytem mimo stavajici
chodnik, plochy pro pési z mlatu, plochy pro pési z betonové dlazby.
e Uprava stavajiciho svislého a vodorovného dopravniho znacent.
» Umisténi prvk( mobiliafe (stojan na jizdni kola, still, lavicka, odpadkovy ko§,
zahrazovaci sloupky).
Celkem je navrzeno 4 062 m?2 novych & rekonstruovanych ploch s asfaltovym krytem,
813 m2 ploch z betonové dlazby, 129 m2ploch z mlatu a 1 129 m2 ploch zelené.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

A) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO
RESENI
Na nové stezce je navrzen oddéleny provoz cyklistd a chodcu. Pas pro cyklisty je navrzen
na jizni strané komunikace, tedy blize k hlavnimu dopravnimu prostoru komunikace
Strelniéna. Pas pro pési po strané komunikace vzdalenéjsi od hlavniho dopravniho prostoru
umozZfiuje napojeni existujicich chodnikl a pésin bez nutnosti pfekonavat pas pro cyklisty.
Sitka rekonstruované komunikace vychazi ze stavajici $ifky komunikace 4,00 m a tam,
kde to prostorové moznosti dovoli, je navrZzeno rozsifeni komunikace na 4,75 m. Zakladni

Atelier PROMIKA s.r.o. 5
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§itka jizdniho pasu pro cyklisty je 2,00 m. Sitka pasu pro chodce je dana stavajici &itkou
komunikace po odecteni 8ifky pruhu pro cyklisty a bezpe¢nostniho odstupu 0,50 m.

Jizdni pruh pro cyklisty (obousmérny, 2 pruhy) 2,00 m
Bezpecnostni odstup (zahrnuje hmatny pés Sitky 0,30 m) 0,50 m
Pés pro chodce (2 pruhy / 3 pruhy) 1,50m /225 m
Celkem stezka pro chodce a cyklisty s oddélenym provozem 400m/4,75m

V mistech, kde zdopravnich &i prostorovych davodi neni vhodné & mozné oddélit
provoz cyklistu a chodcu, je navrZena stezka se smienym provozem cyklistt a chodcti o Sifce
4,00 m s vyjimkou Gseku délky 37 m v prostoru mostu pres podchod ulice Stfelniéné (pési
propojeni ulic Bfezenska a Cerného), kde je nutno zachovat stavajici §ifku 3,65 m.

Pas pro smiSeny provoz chodcu a cyklistd 3.65-4.00m

B) ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,

MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

e Stezka pro chodce a cyklisty s oddélenym provozem — asfaltovy beton, betonové
obruby Sitky 80 mm a €asteéné stavajici kamenné krajniky a kamenné silniéni obruby,
reliéfni betonovéa dlazba kontrastni barvy (hmatny pas Sitky 300 mm).

¢ Ostatni plochy pro pési — betonova dlazba a povrch z mlatu, betonové obruby $itky
80 mm.

* Pas pro cyklisty bude ve vybranych Gsecich zvyraznén Eervenym podbarvenim plochy
pasu.

e P¥i Gpravach hrany hlavniho dopravniho prostoru a pfidruzeného prostoru budou
pouZity kamenné silni¢ni obruby typu shodného s pivodnim fegenim, obrubou 3itky
250 mm.

e Na nastupni hrané autobusové zastavky Trebenicka (smér Kobylisy) bude uloZena
novéa bezbariérova betonovéa obruba s vy$kou +20 cm.

B.2.3. DISPOZICNi A PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Nova stezka pro chodce a cyklisty je stavbou dopravni. Neklade Zadné poZadavky na
technologii vyroby apod.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby je navrZzeno v souladu s vyhladkou Ministerstva pro mistni
rozvoj 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani staveb. Jedna se o parametry chodniku a past pro p&si (samostatnych i spoleénych
s cyklistickou dopravou).

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Bezpecnost pfi uZivani stavby je dana dodrzenim vyhladky MD &. 294/2015 Sb., kterou
se provadi Zakon ¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, a vyhlasky
MDS €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
(silniéni zakon).

Atelier PROMIKA s.r.0. 6
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B.2.6. ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

SO 010 Ptiprava Uzemi

Tento SO v sobé& zahrnuje frézovani stavajicich asfaltovych vozovek a chodniki ve
stanovenych tloustkach, odstranéni humusu, pokéceni stromG uréenych ke kaceni,
profezani kefového porostu v navrzené plo$e a profezani vétvi stromd.

SO 101 Novéa bezmotorova komunikace

Stavebni objekt obsahuje pfestavbu stavajictho severniho chodniku podél ulice
Strelniéné v Praze 8 v Useku mezi kfizovatkou s ulici Binarova a kfizovatkou s ulici
Rochlickd na stezku pro chodce a cyklisty. Smérové a vyskové feSeni zustava
zachovéano. Stavajici chodnik bude dle prostorovych moznosti rozSifen na 4,76 m a
dopravnim znagenim bude oznagen jako stezka pro chodce a cyklisty s oddélenym
provozem. Pfechody pro chodce vie$eném Useku budou doplnény o prejezdy pro
cyklisty. Kryt chodniku je navrZen asfaltovy shodné se stavajicim feSenim. V ur€enych
mistech (pfechody pro chodce, pfejezdy pro cyklisty, néjezd pro cyklisty z hlavniho
dopravniho prostoru do pfidruzeného prostoru komunikace) dojde z divodu Upravy
vySky néaslapu obruby k novému uloZeni stavajici kamenné silnicni obruby (Sitka
250 mm). Dale bude uloZena nova bezbariérova betonové obruba na nastupni hrané
autobusové zastavky Tiebenicka (smér Kobylisy), vy$ka nastupni hrany nad pfilehlou
vozovkou bude 20 cm. Pod novymi zpevnénymi plochami se pocitd s uloZenim
inzenyrskych siti spravci TSK a.s. a PREdistribuce a.s. do ohebnych korugovanych
délenych chrani¢ek DN 75. Celkova délka nové stezky pro chodce a cyklisty je 937 m.

SO 180 Dopravné inZzenyrska opatieni (DIO)

Obsahem objektu jsou veskera dopravné inZenyrska opatfeni (DIO) FeSena vramci
stavby. DIO bé&hem stavby si vyzadaji jistdA omezeni cyklistického, pésiho a
nevyznamné také automobilového provozu a zabory komunika¢nich ploch. PFi navrhu
DIO bude zohlednéna snaha o maximalni zachovani bézného automobilového, pésiho i
cyklistického provozu a zajidténi pfistupu ke stavajicim objektim, napfiklad pouZitim
lavek pro pési §. min. 0,9 m.

Pro jednotlivé kratkodobé i dlouhodobé zabory a faze vystavby bude dodavatelem
stavby dle navrZené etapizace vystavby a aktualni situace zpracovano detailni FeSeni
DIO, které bude odsouhlaseno s Policii CR.

SO 190 Stalé dopravni znaceni

Obsahem objektu je veskeré nové navrzené vodorovné a svislé dopravni znaceni a
odstranéni stavajicino vodorovného a svislého dopravniho znaceni v rozsahu stavby.
Rozsah bude zpfesnén v dalich stupnich PD.

SO 801 Vegetacni Upravy
Souégasti tohoto stavebniho objektu bude ohumusovani uréenych ploch, zalozeni
travniku a pfipadna vysadba stromu ¢i kefu.

SO 802 Mobiliaf

PFi vystavbé stezky se poéita v navrhovanych mistech s instalaci stojani na jizdni kola,
lavigek, stoli a odpadkovych ko$l. Pfesny pocet kust a rozmisténi prvk( mobiliare
bude upfesnéno v dal$ich stupnich projektové dokumentace.

Sougasti tohoto stavebniho objektu je také presun stavajiciho pfistfeSku autobusove
zastavky do nové polohy.
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B.3.

B.4.

B:5.

B.2.7. TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba neobsahuje Zadné technické a technologické zafrizeni.

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Vzhledem k charakteru stavby jako komunikaénf liniové stavby nevznika pozarni riziko a
neni proto tfeba zvlastnich opatieni z hlediska poZarni ochrany, proto poZarné bezpeénostni
feSeni neni souéasti PD.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Vzhledem k charakteru stavby zasady hospodareni s energiemi nejsou soucéasti PD.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby hygienické poZzadavky stavby nejsou souéasti PD.

B.2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

Z4dné negativni Gginky vnéj§iho prostfedi na stavbu nejsou projektantovy znamy, proto
se opatfeni proti t&¢mto vlivim nenavrhuiji.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

A) NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

Zamér nevyvolava potfebu prelozek inZzenyrskych siti. Pod novymi zpevnénymi plochami
se pocita s uloZzenim inZenyrskych siti spravei TSK a.s. a PREdistribuce a.s. do ohebnych
korugovanych délenych chranicek DN 75.

B) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Zameér nevyvolava potrebu prelozek inZzenyrskych siti.

DOPRAVNI RESENi

A) POPIS DOPRAVNIHO RESENI

VfeSeném Useku ulice Stfelniéné neexistuje v sou¢asné dobé komunikace, ktera by
zajistila bezpeény provoz cyklistu, cyklisticky provoz je veden v hlavnim dopravnim prostoru
dopravné silné zatizené komunikace. Pfevedenim do pfidruZeného prostoru na novou stezku
pro chodce a cyklisty dojde ke zvySeni bezpecnosti cyklistického provozu.

Projektova dokumentace fesi pfestavbu stavajiciho chodniku na stezku pro chodce a
cyklisty s oddélenym provozem. V budoucnu se na této komunikaci poé&itd s vyznacenim
pateini cyklotrasy A28.

B) NAPOJENI UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Jedna se o rekonstrukei stavajiciho chodniku, komunikace nebude nové napojena na
stavajici infrastrukturu. Dopravni napojeni stezky je zfetelné z koordinaéni situace.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAYV

Regeni vegetace je obsaZeno v SO 801 Vegetaéni Gpravy. Tento SO fesi Upravu
zelenych ploch pfilehlych k nové stezce pro chodce a cyklisty.
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Reseni terénnich Gprav je obsazeno v SO fady 100.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANU

A) VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA
Stavba je navrZena tak, aby neméla negativni dopad na Zivotni prostredi.

B) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

Stavba nema vliv na ekologické funkce a vazby v krajiné. Rekonstrukci stavajiciho
chodniku nedojde ke zméné vlivu stavby na pfirodu a krajinu oproti stavu.

U v8ech drevin, které by mohly byt dotéeny stavbou, a které nejsou uréeny k odstranéni,
budou provedena ochranna opatfeni proti podkozeni stavbou.

Zachovavanym dfevindm nesmi byt zménéna vySka terénu v okoli po celém obvodu
koruny.

V kofenovém prostoru ponechavanych stroma nebude skladovan Zzadny stavebni material
ani zemina z pozemku (vysvétleni pojmu kofenova zéna - kofenova zona stromu je plocha
pudy pod korunou strom( ohrani¢ena okapovou linii koruny a zvétSena o 1,5 m po celém
obvodu koruny, u sloupovitych forem zvétSena o 5m po celém obvodu koruny).

Ochrana kmend strom(: kmeny stroml v bezprostfedni blizkosti  vykopu
a v manipulaénim prostoru vykopové mechanizace je nutno obednit do vysky alespor 2 m.
Bednéni se musi viéi kmenu vypol$tafovat a nesmi byt nasazeno bezprostredné na kofenové
nabéhy.

Ochrana koruny: v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve pfekazejici
pohybu mechanizace vyvazat nahoru. Mista Gvazki je nutno vypodloZit vhodnym materialem
(napf. jutovou bandazi).

Ochrana kofend a kofenového prostoru: Hloubeni vykoplu je tfeba provéadét rucné.
Pfi hloubeni vykopl nesméji byt pferuSeny kofeny o priméru vét§im neZ 3 cm. Pfipadna
poranéni je nutno oSetiit. Kofeny je mozno prerudit jen hladkym Fezem. Konce kofent
o praméru mensim nez 2 cm je nutno oSeffit rGstovymi stimulatory, kofeny o priméru vétsim
nez 2 cm je nutno o$etfit prostfedky k oSetfeni ran.

C) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

D) NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENi NEBO
STANOVISKO EIA

Stavba nevyzaduje stanovisko EIA, proto zadné zavéry z tohoto fizeni nejsou zohlednény
a zapracovany.

E) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI
A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Realizaci stavby nebude definovano zadné nové ochranné pasmo.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby ochrana obyvatelstva neni soucasti PD.
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B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

A) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNi A TECHNICKOU

INFRASTRUKTURU

Stavenisté je pfistupné z ul. Strelniéna a Dablicka.

El. energie — v rozsahu stavby se nachazi sité NN. Zhotovitel pfed stavbou dohodne
s majitelem/spravcem IS presné podminky pfipojeni.

Voda - vrozsahu stavby se nachazi vodovod. Zhotovitel pred stavbou dohodne
s majitelem/spravcem IS presné podminky pfipojeni.

Odvodnéni - staveni$tni plochy budou vyspadovany tak, aby se dedtova voda vsakovala
do okolniho terénu.

Telefon - zhotovitel pouZije mobilni telefony.

B) OCHRANA STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN

Podoba hlavniho zafizeni stavenisté (hlavni kancelare, burikovists, toalety, atp.) nejsou v
dokumentaci detailné FeSeny. Jejich lokalizace a detailni technické feSeni je zavislé od
vybraného zhotovitele stavby. Predpoklada se, Ze zafizeni staveniété a stavenisté samotné
bude oploceno.

PoZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin jsou popsany v kapitole B. 1. F), Zadné
dalsi demolice nejsou potieba pro staveni$té, zafizeni stavenisté.

C) MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE)

Maximélni zabory pro stavenisté jsou patrné z grafické prilohy C.4 Katastraini situacni
vykres.

D) BILANCE ZEMNICH PRACi, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE
ZEMIN

Bilance zemnich hmot jsou uvedeny v pfiloze této zpravy.

PRILOHY

1. Orientaéni naklady stavby

Atelier PROMIKA s.r.o. 10



056 G169 LS|80 BUD
000 00€ | - ; 3 z BAI8Z8I JuuUEUlY S
yoojd yoAuerosnwnyo yooid juguaesez
0SE 691 0S1 6821 | W JUQUABIIEZ ‘W QG| "UIW 82)SNOJ} A JUBAOSNWNYO B luBAOSNWNYO ¥
sualaz
1o1feAels as0jd U uQBISED ‘90BN IUNWOY |olfeAels niejw z wayainod
00€ 06 00. 62t 24 as0|d BU 9U29)SED NjEjW Z NYdJAod JugAopngz| s yood JueAopnghn| g
Aqze|p
Aneidn anojewy oid egze|p 1ujgljal auQalse| Aouolaq z waydinod
00€ ¥68 0oL | €18 S ‘AQzZe|p 9A0U018Q Z WBAIY S S0BYIUNWOY 803NASUoY| S Yyoojd JueAopngAa 2
IIPOYJR1§ 8Z AAISIA Jupepipod
QUIORA 30)NJISUOY |UIB|dWOY dUIBMO| ‘0LL d1
a|p AYA0ZOA A0} BSE AAISIA BUZO|
B 9USNICO 9A0U JUBAOPNGZ B WW 00 L-08 89)SNOJ}|  }|BJSE - S0BHIUNLIOY
000 290 ¥ 000 | c90 ¥ gt auwrud A AS]SIA YoArojelSE UDJo)eAB)S IUBAOZOY| 101fEAB]S S0¥NJISUOMR. I
VN3O W3x130 s
YN3IO YAOMLONGIF | IALSZONW rN SIdOd ¥YXZO10d od

AGAVLS AQVINYN INQVLINIIHO

(dSa+dna) A9AVLS INIT0AOd OHIANQITOS INYAAA OHd FOV.ININNMOAJ

BUDIUIS4IS 99B)}IUNWOY SA0I0}0WZaq SA0U BgARIS - Ad




