EVROPSKA UNIE

Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operaéni program Zivotni prostfedi

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE

Identifika¢ni idaje zadavatele

Nazev zadavatele

Servisni stfedisko pro spravu svéfeného majetku Mistské &4sti
Praha 8, prispévkova organizace

ICO

00639524

Adresa sidla

U synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 - Libes

Osoba opravnéna zastupovat
zadavatele

Ing. Stanislav Hladig, Feditel

Identifika¢ni udaje zakazky

Projekt €. 1

Rekuperace ZS Chabafovickd — realizace systému nuceného vétrani s
rekuperaci odpadniho tepla

Registra¢ni &islo projektu &. 1

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006371

Projekt €. 2

Z8 Chabaiovicka — Praha 8 - snieni energetické naroénosti objektu

Registracni ¢islo projektu ¢. 2

CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004229

Néazev zakazky

ZS Chabarovick4 1125/4 — zatepleni objektu a rekuperace

Druh zakézky

Velejna zakazka na stavebni prace

Profil zadavatele

https://ezak praha8.cz/profile display 419.html

Datum zahajen{ fizeni

18.6.2018

Eviden¢ni &islo ve VVZ,

Z2018-020219

Identifika¢ni iidaje zastupce zadavatele

Kontaktni osoba zadavatele Mgr. Jan Toman, advokat

Sidlo Patizska 1076/7, 110 00 Praha 1
Telefon +420 721 846 800

E-mail jan.toman@akjato.cz

ID Datové schranky vs6fdmy

Na zékladé pisemné zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky v souladu
s § 98 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti
(dale jen ,,zdkon*), zadavatel timto informuje o zn&ni Z4dosti a o poskytnutém vysvétleni.

Zadavateli byla ve vy3e uvedené zakézce dorudena dne 29.6.2018 Zadost o vysvétleni zadavaci
dokumentace (Zadatel A) a nasledné dne 3.7.2018 dal§i Zadost o vysvétleni zadavaci
dokumentace (Zadatel B).
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Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace — - Zadatel A:

Dotaz ¢. 1
V zaddvaci dokumentaci je neplatné stavebni povoleni, Zdddme o doplnéni platného vyjddreni
stavebniho uradu a aktualizace vyjadieni dotéenych organii.

Odpovéd’ ¢. 1

Platna stavebni povoleni jsou soucasné uvefejnéna v piiloze ¢. 1 a v piloze ¢. 2 tohoto
vysvétleni. Zadavatel dale informuje dodavatele, Ze podal Zadost o prodlouZeni doby platnosti
stavebnich povoleni.

Dotaz ¢. 2

V zaddvaci dokumentaci je vyjadrieni hygienické stanice, které stanovi, Ze hlucné a prasné
stavebni prdace maji byt providény v dobé mimo provoz Skoly, zadavatel uvddi jako mozné
zahdjent 08/2018, coz predstavuje providéni podstatné casti praci jiz v dobé Skolni vyuky;
v jakém rezimu uvolni zadavatel dotcené prostory, aby bylo mozné provést hlucné a prasné
prdce; bourdni, vyména vypini otvorii a instalace rekuperacnich jednotek nelze provddet bez
omezeni provozu

Odpovéd’ ¢. 2
Vzhledem k vyvoji situace zadavatel predpoklada zahajeni praci 05/2019, hluéné prace a prainé
prace ve vnitinich prostorach budou tedy realizovany piedevsim v obdobi letnich prazdnin.

Dotaz ¢. 3

Zadavatel vymezil jako soutézni kritérium dobu plnéni stanovenim minima v délce 150 dnii, pfi
odevzdani nabidky dne 27.7.2018 a dodrzeni zdakonnych lhiit pro rozhodnuti dle ZZVZ posune
zahdjeni na konec 08/2018 a doba realizace pak vychdzi do zimniho obdobi, kdy casto z divodu
Ppoklesu teploty neni mozné dodrzet technologické postupy dané CSN a je nutné prdce pierusit
- presunout na obdobi s vhodnymi klimatickymi podminkami. Chdpeme sprdvné, Ze o tyto dny
bude doba realizace posunuta na obdobi s vhodnymi klimatickymi podminkami? Zadéme o
zapracovani takového ustanoveni do textu smlouvy o dilo.

Odpovéd’ ¢. 3

Do smlouvy o dilo byl vloZen novy odstavce ¢l. 4.9., pfiemz aktualizované znéni smlouvy
tvofi piflohu ¢. 5 tohoto vysvétleni a ve smlouve Jsou tak podrobné popsany moznosti posunu
zahdjeni pInéni ¢i pferuseni provadéni dila s ohledem na nepiiznivé klimatické podminky.

Dotaz ¢. 4
Dilo je financovdno dotacnim program. Je dotacni smlouvou ci podminkami vyzvy stanoven
pevny termin pro dokonceni dila a cerpdni dotace?
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Odpovéd ¢. 4

Rozhodnuti o poskytnuti dotace je podminéno dolozenim smlouvy o dilo a podkladi
k vybeérovému fizeni do 30.6.2019. Realizace zatepleni budovy a rekuperace musi byt
dokonéena nejpozdéji do 31.12.2019.

Dotaz ¢. 5
S ohledem na ustanoveni smlouvy o dilo bodu 16.17 je nutno do ZD doplnit podminky dotacni
smlouvy.

Odpovéd’ ¢. 5
Dodavatel a zadavatel jsou vazani podminkami pro pfidéleni dotace viz WWW.0PZp.CZ.

Dotaz ¢. 6

V soupisu praci je polozka VRN Rozpoctovd rezerva 4.000.000,- K¢ tato polozZka neodpovidd
pozadavkim § 6 a 7 vyhldsky & 169/2017 Sb. - neni jasny Jejt obsah, zpiisob uplatnéni a
Jakturace, poskytnutd vzorovd smlouva o dilo neresi zpusob Cerpdni rezervy v rdmci realizace
dila. Zaddme o vyjmuti poloZky pro rezervu z ceny dila.

Odpovéd’ ¢. 6
Vyse uvedend polozka VRN Rozpo¢tova rezerva byla ze soupisu praci odstranéna.

Dotaz ¢. 7

Mel by byt proveden ,, Prizkum a analyza rizik vyskytu azbestu a Jinych nebezpecnych vidken
ve vnitinim a vnéj$im prostiedi* a vysledky zapracoviny do PD a projedndny s Hygienou.
Zaddme o sdélent vysledkii prizkumu.

Odpoveéd’ ¢. 7

Vyskyt azbestu byl kontrolovéan pfi zpracovani projektové dokumentace. P tomto Setfeni
nebyly objeveny Zidné azbestové prvky ani nebezpe&nd vlikna. S ohledem na toto zjisténi
nebyl provadén samostatny odborny prizkum. V piipadé, Ze bude v pribéhu dila zjisténa
piftomnost prvkii obsahujicich azbest, bude zohlednéno a vyhodnoceno.

Dotaz ¢. 8
Soucdsti dokladové cdsti PD neni PENB. Zdddme o doplnén.

Odpovéd’ ¢. 8
PENB je pfilohou €. 3 tohoto vysvétleni.
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Dotaz ¢. 9

Zadavaci PD obsahuje cenovou nabidku firmy TOPWET na zachytny system TOPSAFE,
znamend o, Ze tento systém v uvedeném ocenéni je zadavatelem pozadovin do realizace a md
byt zahrnut do nabidky uchazecir?

Odpovéd ¢. 9

Ne, jde o referen¢ni vyrobek, viz €l. 14.4. zaddvaci dokumentace — ,.Zadavatel upozoriiuje, Ze
jakékoli konkrétni ndzvy obsazené v této zadavaci dokumentaci &i jejich pfilohach jsou uvedené
z divodu presnosti stanoveni poZadavkii na tyto vyrobky. Zadavatel umoziiyje, aby uastnici
nabidli rovnocenné vyrobky.*

Je moZno pouZit jiné obdobné feseni.

Dotaz ¢. 10

Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo - ¢asovy harmonogram providéni praci je uréen pouze k doplnéni
milnikii s terminy. Chdpeme spravné, Ze neni nutnd doplnit grafickym vystupem. Je nutné
dodrzZet uvedeny pocet Sesti milnikii?

Odpovéd ¢. 10

Struktura harmonogramu je orientaéni a poéet milniku zalezi na dodavateli a jeho nabidce.
Zalezi na dodavateli jaky pocet milniki (etap) si stanovi. Graficky vystup je zadavatelem vitan,
nicméné neni povinny.

Dotaz ¢. 11

Ve smlouvé o dilo je uvedeno v ¢l. 6.8., Ze celkovd fakturovand cdstka neprekroci celkovou cenu
dle ¢l. V. smlouvy, uplatni se toto ustanoveni i na vzniklé dodatecné prace v souladu se
smlouvou ve znéni ¢l. 3.3-3.5a 5.7?

Odpovéd’ ¢. 11
Uplatnéni ¢l. 3.3.-3.5. a 5.7. se tyka pouze nepfedvidanych vicepraci. Ustanoveni ¢l. 6.8. se na
tyto pfipady neaplikuje a ¢astka miZe byt vzhledem k vicepracim pfekrocena.

Dotaz ¢. 12
V soupisu praci neni poloZka pro napdjeni elektro kvytdpénym stiesnim vpustem. Zdaddme
doplnéni.

Odpovéd’ ¢. 12
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymeér (viz pfiloha ¢. 4 tohoto
vysvétleni).
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Dotaz ¢. 13

Vykaz vymeér a tabulky prvki uvadéji §ivku okapového chodniku s obrubnikem 700mm (dlazba
600/600mm), v TZ a vykresové Casti jsou uvedeny rozméry dlazby 500/500mm a celkovd §.
okapového chodniku v¢. obrubniku je 600mm. Zaddame o vyjasnént,

Odpovéd’ ¢. 13
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz piiloha & 4 tohoto
vysvétleni). Dlazba 500/500mm, okap.chodnitek 550mm v¢&.obrubniku.

Dotaz ¢. 14

Ve vykazu vymér chybi polozka pro zatepleni osténi PIR izolaci tl. 20mm (v TZ pozadovdno pro
blok 6). Zaddme dopinéni,

Odpoveéd ¢. 14
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymer (viz pfiloha ¢. 4 tohoto
vysvétleni).

Dotaz ¢. 15
Ve vykazu vymer je polozka — ,D+M nového polykarbondtového pristieSku na pivodni
podezdivku 15,0x2,3m" — k této polozce neni Zddny projektovy podklad. Zdddme doplnéni.

Odpovéd’ ¢. 15
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz priloha €. 4 tohoto
vysvétleni).

Dotaz ¢. 16
Dle ZD jsou okno 5.11, 9.7 pevné okno se systémem mikroventilace? Zdddme o upresnéni, co
fo znamend.

Odpovéd’ ¢. 16
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz pifloha &. 4 tohoto
vysvétleni). Systém mikroventilace byl u fixnich oken vypustén.

Dotaz ¢. 17

Dle ZD jsou Dvere a prosklené stény 3.1, 3.6, 3.8, 4.2, 4.17, 4.22, 5.1, 5.2, 5.5, 5.12, 7.2, 7.6,
7.7, 7.8, 8.4 navrieny v provedeni plast - vzhledem krozmérim, hmotnosti a provoznimu
zatiZeni je 1o nevhodné feseni. Zdaddme o ipravu resent.

Odpovéd’ ¢. 17
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz piiloha &. 4 tohoto
vysvétleni). Nahrazeno za AL.
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Dotaz ¢. 18

Dle ZD ma byt predzvétraly TiZn oplechovdni v RAL odstinu. Neni rediné Prizpiisobit barevnost
chemické patinace (predzvétrdni) presnému odstinu RAL 7003, teoretickd moznost feseni je
ndtér, ovSem natiral predzvétraly TiZn je mimoiddné drahé a technicky pochybné Feseni.
Zdddme o odstranéni nejasného projektového Feseni.

Odpoved’ ¢. 18
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz pifloha &. 4 tohoto
vysvétleni). Nahrazeno za lakovany pozink.

Dotaz ¢. 19

Pro dvefe a vrata D0I-DI3 nejsou pozadovény Zddné samozavirace, stavéce kiidel,
koordindtory zavirdni apod. nejsou uvedeny Zddné pozadavky na pozarni odolnost, prip.
kourotésnost prvki, generdlini klic, prip. na elektronické zamkové systémy. Chdpeme sprdvne,
Ze nebude tedy ocenéno a doddno?

Odpovéd €. 19
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz ptiloha €. 4 tohoto
vysvétleni).

Dotaz ¢. 20

V PD je tabulce skladeb konstrukct u nékterych skladeb uvedena vrchni silikonova omitka v 1l.
10mm. V podkladech ,, barevnosti* je uvedena tenkovrstvd vrchni omitka zrnitosti 1,5 a 2 — dle
technologie vyrobce se provadi v tl. 2mm. Zaddme o vyjasnéni rozporu.

Odpovéd ¢. 20
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz pfiloha ¢. 4 tohoto
vysvétleni).

Dotaz ¢. 21

Omitka v tl. 10mm jako vrchni vrstva neni soucdsti certifikovanych systémii KZS die ETICS
(ETAG 004 a Osvédceni o kvalitativni t#idé A), pro dokladovou &dst nebude mozno ziskat
certifikdt na provedenou skladbu zatepleni. Je si zadavatel védom tohoto dopadu?

Odpovéd’ ¢. 21
Zapracovéno do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz piiloha &. 4 tohoto
vysvétleni).

Dotaz ¢. 22
Dle ZD jsou vnitini okenni parapety — dle vypisu prvkii: lakovand MDF deska tl. 30mm, ale die
technické zpravy: MDF deska s HPL povrchem, v&. poZadaviku, aby kaZdy parapet byl z ks,
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v uvedenych rozpornych udajich je vyznamny cenovy rozdil pro jednotlivd Feseni. Zaddme o
vyjasnéni rozporu.

Odpovéd ¢. 22
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz pfiloha €. 4 tohoto
vysvétleni).

Dotaz ¢. 23
V parapetech nejsou uvazovdny Zddné vétract miizky. Chdpeme sprdavné, e nejsou soucdsti
ceny a predmétu dila?

Odpoved €. 23
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér (viz ptiloha ¢. 4 tohoto
vysvétleni).

Dotaz ¢. 24
Soucdsti PD je pouze obecny popis ZOV v STZ, neni konkréni Feseni vé viivu stavby na provoz
Skoly a koordinace postupu realizace s viukou. Zaddme o dopinéni.

Odpovéd’ ¢. 24
Vzhledem k vyvoji situace zadavatel predpoklada zahajeni praci 05/2019, hluéné prace a prasné
prace ve vnitinich prostorach budou tedy realizovany predevsim v obdobi letnich prazdnin.

Zidost o vysvétleni zaddvaci dokumentace — Zadatel B:

Dotaz ¢. 1

Ve vykazu vymér jako bezpecnosini opareni uvddite oboustranné bezpecnostni zasklent oken, a
v seznamu vypini otvorii je bezpecnostni opatieni uréeno jako jednostrannd bezpecnostni folie.
Jaka bezpecnost je skutecné pozadovdana?

Odpovéd é. 1
Byl aktualizovan rozpocet v ramci projektové dokumentace (viz piiloha €. 4 tohoto vysvétlent).
Seznam vyplni plati.

Dotaz ¢. 2

U nékterych poloZek vyplni otvorii je uvedena hodnota Ug=0,5W/K.m% Je tento parametr
exakiné zaddn, nebo je moznd tolerance?

Odpovéd ¢. 2
Projektant zapracoval vysledky energetického auditu, ktery je zavazny. Tento parametr je tak
zavazny.
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Dotaz é. 3

OBJ 3,4,6 PoloZkdach 3.6, 4.2 a 6.13 vykazu vymér je podie tabulky vyplni otvorii spatné
definovdn Skladebny rozmér, kterého rozméru se mdame drzet?

Odpovéd’ ¢. 3
V priloze €. 4 tohoto vysvétleni je aktualizovany vykaz vymér.

Dotaz ¢é. 4

OBJ 3,4,6 Polozka 3.3 vykazu vymeér nekoresponduje s oznacenim stejné polozky dle Tabulky
vyplni otvoru, kde je tato oznacena jako pol. 3.5

Odpoveéd’ ¢. 4
V piiloze ¢. 4 tohoto vysvétleni je aktualizovany vykaz vymeér.

Dotaz ¢. 5

OBJ 5 oznaceni T2 se ve vykazu vimér nachdzi 2-krdt. Jednou pod oznacenim: parapetni deska
§.550mm a podruhé jako parapetni deska §.110mm

Odpovéd’ ¢. 5
Toto je v potadku (v souladu s projektovou dokumentaci) a jedna se o nepochopeni tazatele.

Dotaz ¢. 6

V zadaném vykazu vymér OBJ 7,8 Polozka x16 ,, D+M prvku GO3— svisld stiesni vpust' * je

vykdzdno 15ks. V prislusném vypisu ostatnich prvkii je uvedeno Sks. Jaky pocet ma byt

uvazovan v cenové nabidce? S
' 151 | K| x16 i D+M prvku GO3- svisld stFesni vpust

Odpovéd’ ¢. 6
V piiloze €. 4 tohoto vysvétleni je aktualizovany vykaz vymér.

Dotaz ¢. 7

V zadaném vykazu vymér OBJ 9 Polozka ,, D+M betonovy obrubnik do lose z betonu* Je
vykdzdno 66,9m. V prislusném vypisu ostatnich prvki, kde Jje polozka oznacend G03 je uvedend
vyméra 59,0m. Jaky pocet ma byt uvazovin v cenové nabidce?

[ 13 r K| . WJE;B - } D+M béi‘onovy obal_nglk c-io lo%e z betonu

e - - == LI

Odpoveéd’ ¢. 7
V piiloze €. 4 tohoto vysvétleni je aktualizovany vykaz vymér.

Dotaz ¢. 8

V zadaném vykazu vymeér OBJ 9 polozka ,, D+M okapovy chodnicek* chybi v tabulce vykazu
vymér ostatnich konstrukci jako u ostatnich objektii
i 14| K| x54 { D+M okapovy chodnicek
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Odpoved ¢. 8
V priloze €. 4 tohoto vysvétleni je aktualizovany vykaz vymér.

Dotaz ¢é. 9

Je spolecnost PRAFlaSafe pozadovina jako vyhradni dodavatel silovych bezhalogennich
kabelii? Neni toto diskriminace ostatnich dodavatelii?

Odpovéd’ €. 9

Ne, jde o referenéni tdaj, viz ¢l. 14.4. zaddvaci dokumentace — , Zadavatel upozoriiyje, ze
Jjakékoli konkrétni nazvy obsazené v této zadavaci dokumentaci & jejich ptilohach jsou uvedené
z divodu presnosti stanoveni poZadavki na tyto vyrobky. Zadavatel umoziuje, aby uéastnici
nabidli rovnocenné vyrobky.*

Je mozno pouZit jiné obdobné fesen.

Dotaz ¢é. 10

Zdachymy systém spolecnosti TopSafe i cenovd nabidka, kterd je soucdsti zaddvacich podkladi,
maji byt pouzity v cenové nabidce? Neni toto diskriminace ostatnich dodavateli?

Odpovéd’ €. 10

Ne, jde o referen¢ni udaj, viz ¢l. 14.4. zadavaci dokumentace — ,,Zadavatel upozoriyje, ze
jakékoli konkrétni ndzvy obsazené v této zadavaci dokumentaci & jejich pfilohach jsou uvedené
z divodu pfesnosti stanoveni poZadavki na tyto vyrobky. Zadavatel umoziiuje, aby tcastnici
nabidli rovnocenné vyrobky.*

Je mozno pouzit jiné obdobné feseni.

Zadavatel oznamuje, ze lhiita k podani nabidek ve vyse uvedené zakazce je stanovena do
11.10.2018 do 10:00.

Prilohy vysvétleni ZD:

Pfiloha ¢. 1 — Stavebni povoleni (zatepleni)
Pfiloha ¢. 2 — Stavebni povoleni (rekuperace)
Ptiloha ¢. 3 - PENB

Priloha €. 4 — Aktualizovand projektové dokumentace a vykaz vymer
Pfiloha ¢. 5 — Aktualizované znéni smlouvy o dilo

V Praze dne 17.9.2018

.......................................................

Megr. Jan Tomdi, advokat
osoba povétena vykonem zadavatelskych Ginnosti




